Mobilni bezdratovy zvonek s
dlouhym dosahem

Model DC-200

Navod k pouziti



Tento bezdratovy zvonek ma dosah ve volném prostoru az 200 m ,nicméné v uzavieném prostoru se dosah
zmensuje.
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Uvedeni do provozu:

VlozZeni baterie do venkovni jednotky:

1)Otevrete kryt venkovni jednotky

2) Vlozte 2 baterie 1,5V AAA/LRO3 dle indikované polarity
3) Zaviete kryt

Vlozeni baterie do vnitfni jednotky: o

1) Otevrete kryt pro baterie v zadni ¢asti vnitini jednotky -
N . e . s =

2)Vlozte 4 baterie 1,5V typ C/LR14 dle odpovidajici polarity 5

3)Zavrete kryt vnitini jednotky

l
b

Vyvarujte se umisténi venkovni jednotky na desti nebo pfimému slunec¢nimu zareni.
Vnitrni jednotku umistéte blizko dveri: neinstalujte blizko kovovych prvkd nebo do mista, kde prochazi kabel s napajenim
230V.

Jednotku upevnéte sSroubky nebo oboustrannou lepici paskou.

Citéni:
Pro povrchové Cisténi doporucujeme pouzivat pouze vlhky hadr bez pouziti jakychkoliv chemikalii.



Vedle mista pro umisténi baterii do venkovni jednotky najdete kédovy voli€ pro vybér
pfenaseného kanalu.

Zde mate na vybér ze 16 nastavitelnych kanalu,
aby se predeslo ruseni signdlu se zafizenim
vaseho souseda.

Pozor: Vnitrni i venkovni jednotka musi byt
nastavena na stejny kanal.

Pro nastaveni pozadovaného kanalu otocte
kole¢kem za pouziti Sroubovaku s Uzkou
plochou hlavou.




Pod kddovym voli¢em je umistén voli¢ melodii bezdratového zvonku

Na vybér mate ze 3 moznosti nastaveni

Pro vybér pozadované melodie pohybujte
volicem v horizontalnim sméru

Po ukonceni vybéru pozadovaného kddu a melodie dobre uzaviete venkovni
jednotku a ujistéte se, Ze je dobre pfidélana na zdi
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Technicka charakteristika:

¢ Dosah radiového prenosu: az 200 metri v otevieném prostoru
e Radiova frekvence: 433,92 MHz

¢ VVybér ze 3 melodii

 Venkovni jednotka: 2x 1,5V AAA/LRO3

e Vnitfni jednotka: 4x 1,5V typ C/LR14

Dodavatel:

M.A.T.A. Czech

Radlicka 103

Praha5

email: info@mataczech.cz

Servis:

PM servis — Marek Pafizek
Na barikadach 670

196 00

Praha9

Mobil: +420 777 302 060
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