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1. Uvod

Dékujeme Vam za zakoupeni radiem fizené meteorologické stanice «SM-018».

2. Dulezité
Udélejte si Cas, abyste si procetli tento navod pred pouzitim této meteorologicke stanice.

Likvidace starého spotrebice

Tento wrobek je navrzen a vyroben z materiélt a vysoce kvalitnich komponent, které Ize
recyklovat a znovu pouzit.

Pokud je wrobek nebo jeho obal oznacen timto symbolem preskrtnuté popelnice s kolecky s
kfizem znamena, ze splnuje normy podle smémice CE 2002/96/CE.

Prosim, informuijte se u Vasi obce na tfidici systém elektrickych a elektronickych zarizent.
Prosim, dodrzujte pravidla a nelikvidujte staré spotrebice do kose. Likvidace starého elektrické-
ho spotrebice v souladu s temito pozadavky pomdze zabranit pripadnym negativnim ddsledkim
na zivotni prostredi a zdravi.

Baterie by nemély byt vwhozeny s komunalnim odpadem. Odneste je do sbémého mista pro
pouzité baterie.

ra®
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Symbol <Recyklace materiall», kiery je uveden na obalu a na navodu znamena, Ze tyto
komponenty mohou byt recyklovany.
Prosime nevyhazuite je do kose jako do bézného domovniho odpadu.

Symbol <Recyklace materialt», ktery je uveden na obalu znamena, ze tyto plastové kompo-
nenty jsou recyklovatelng.

Prosime nevyhazuite je do koSe jako do bézného domovniho odpadu.

Tento symbol na obalu znamena, ze spolecnost, ktera uvedla tento produkt na trh, se financné
podili na tfidéném sbéru obald.

3. Zaruka
V pripade technického problému ¢i otazky se obratte na uvedené Cislo podpory 251 5562 512 v
dobe 9 - 12 a 13 - 16 hod. nebo navstivte nase strany www.optexcz.eu

Nez zavoléte, Ujistéte se, Ze jste postupovali podle pokyn( a Ujistéte se, ze budete mit ndzev
produktu, sériové ¢islo nebo produktoveé ¢islo. Uschovejte originélni obal v dobrém stavu.
Na nové zarizeni je poskytovana zaruéni doba 24 mésict od data zakoupeni zarizeni pri
predlozeni originalniho dokladu o koupi.

4. QObsah baleni

* 1 ks meteostanice

* 1 ks anemometr/solarmi manometr
* 1 ks drzék

* svorky k upevnen(

* 1 ks kovoveho rostu pro manometr
* 1 vicejazyCny navod




5. Vlastnosti

Tato sada umoznuje prijimat a zobrazovat informace popsané nize:
*Vnitini a venkovni teplota ve stupnich Celsia nebo Fahrenheita

* Obsah vihkosti vzduchu s tendenci wvoje

* Ukazatel min/max teploty a vihkosti

* Zobrazeni Casu ve formétu 12 nebo 24 hodin

* 7 riznych jazyk( pro denni displej (anglic¢tina, francouzstina, nemcina, italstina, anglictina,
Spanélstina a danstina)

* Barometr a historie 12 hodin atmosférického tlaku.

* Automaticke prepinani na letnf a zimni ¢as

* Predpoved pocasi (slunecno, polojasno, oblacno, destivo, bourlivo)
* Faze mesice

* Rychlost vétru v mph nebo km/h

* Smér vétru ve 16 smérech

* Destové srazky v mm zobrazeny za 1 hodinu, 24 hodin nebo celkem
* UV index

* Rosny bod

* Pocitova teplota

* Tepelny index

* Indikétor slabé baterie na meteorologické stanici a venkovnim senzoru
* 2 alarmy s funkci Snooze (zprava)

* Osvétlenf stanice modrou LED.

6. Instalace

6.1 Napdjeni

6.1.1 Meteostanice

1. Pouzivejte 2 x 1,5V AA (LROB neni soucasti dodavky)..

2. Sejméte kryt na zadni strané stanice.

3. Vlozte dve 1,8V LRO6, davejte pozor na dodrzeni spravné polarity.
4. Uzaviete kryt.

6.1.2 Venkovni cidlo

Vase mérici soustava je vybavena soléarim panelem a mize byt autonomni. Je potreba viozit 4
ks 1,5V typ AA (LRO6 nejsou soucasti baleni)

1. Ujistéte se, ze mate kiizovy Sroubovak a odSroubujte 4 Srouby

2. Vlozte baterie.

3. Uzavrete viko.

Poznamka: Pokud jsou baterie vioZeny do stanice, stejné jako do venkovniho cidla, méli
byste obdrZet veskeré informace o stanici do 3 minut. (Toto obdobi miZe byt kratsi nebo
delsi v zavislosti na miste, ruseni ....)

Pokud se nejedna o tento pfipad, stisknéte tlacitko «OUT» po dobu 3 sekund, dojde znovu
k synchronizaci a pfijimani informaci.

Pri kazdé vyméné baterii budete muset tuto operaci provést znovu.



6.2 Instalace

6.2.1 Meteostanice

Tato stanice mUze byt umisténa na podlozce. Vyberte tu nejlepsi pozici a umistéte stanici v
zadané lokalite. Stani bude zajisteno integrovanym stojankem.

M(zete ji také zavesit na zed pomoci Sroubu nebo hrebiku (neni soucasti dodavky) a wiezem na
zadni strang.

6.2.2 Venkovni ¢idlo

Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkd, namontuijte drzak venkovniho ¢idla na vodorovnou
plochu nejméné 1 metr nad zemi a na volném prostranstvi,

Na ¢idle smeéru vetru jsou odkazy svétovych stran «N, S, E a W». Umistéte venkovni Cidlo na
sever (symbol «N»), jak je uvedeno nize:

1. Umistéte trubku «10» do malého otvoru na Cidle.
2. Umistéte dodany Sroub do otvoru na upevnéni sestavy.
3. PouZite svorky pro pfipevnéni sestavy na pozadované misto.

Pouzitl

6.3 Popis stanice

6.3.1 Predni strana

Nize naleznete popis jednotlivych tlacitek na vasi meteorologické stanici s jejich funkenosti a
zobrazen.
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1. Ukazatel pocasf - slunec¢no, polojasno, oblacno, destivo, bourlivo.
2. Ukazatel stavu atmosférického tlaku.
3. Ukazatel mnozstvi srézek.



4. Ukazatel UV indexu.

5. Ukazatel sméru vétru,

6. Ukazatel rychlosti vetru v km/h nebo mph.
7. Ukazatel dne. (D)

8. Ukazatel mésice. (M)

9. Ukazatel dne ve zvoleném jazyce.

10. Ukazatel faze mesice.

11. Ukazatel pfjmu radiovych dat.

12. Ukazatel hodin, minut a sekund.

13. Ukazatel aktivniho nastaveni budiku.

14. Ukazatel wybitl baterie na venkovnim cidle.
15, Ukazatel tendence vyvoje venkovni vihkosti.
16. Oznacenf letniho/zimniho ¢asu.

17. Venkovni vihkost.

18. Vnitmi vinkost.

19. Venkovni teplota ve °C nebo °F.

20. Ukazatel tendence vyvoje venkovni teploty.
21. Ukazatel teploty.

22. Ukazatel pocitove teploty.

23. Ukazatel pfenosu radiovych dat.

24, Ukazatel komfortu dle Urovné vihkosti.

25. Ukazatel rosného bodu.

26. Pocitova teplota

27. Vnitinf teplota ve °C nebo °F.

28. Indikétor tendence vyvoje vnitini teploty.

29. Indikétor tendence wyvoje vnitii vinkosti.
30. Indikator vybitl baterie meteorologicke stanice.
31. Zobrazuje historii atmosférického tlaku. (od O -12hodin)

6.3.2  Zadni strana
Na zadni strané stanice je pritomno 6 tlacitek véetne 1 tlacitka «Reset».

ABCDE

N (o]

(¢ ] O 0 Ly )

A, «MODE>: Chcete-li prepnout mezi zobrazenim hodin, alarm 1, alarm 2 nebo vstoupit do
rezimu nastaven..

B, «#»: Umoznuje zmeénit zobrazeni mezi aktuélni teplotou, vyssi a nizsi nebo zvysit hodnotu v
rezimu nastaven.

C. «»; Umoziuje zménit zobrazen( dat pro srazky mezi 1h, 24h, celkem nebo snizit hodnotu v
rezimu nastaveni, nebo zapnout ¢i vypnout budik.

D. «IN»: Umoznuje prepinat mezi ukazatelem rosného bodu a pocitovou teplotou.

E. «OUT»: Umoznuje zménit zobrazeni mezi indexem tepla a vétru nebo slouzi jako opoustéct
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tladitko. Stisknéte po dobu 3 sekund, ¢imz spustite vyhledavani externiho cidla.

F

«RESET>: Tlacitko pro reset meteorologické stanice.

6.3.3 Vrchni strana
Na vrchnf strané stanice tladitko s nazvem «<SNOOZE/LIGHT».

G.  Umozruje odlozeni alarmu o 5 minut nebo podsviceni displeje stanice.

// =
G o SNOOZE/LIGHT )

= {

H

6.4 Popis vnéjsiho Cidla
6.4.1 Virchni a spodni strana
Nize naleznete popis jednotlivych slozek sestavy vaseho vetroméru/méridia/UV..

OCONDOV N =

Pouziva se k uréeni smeru vetru

Solarni panel pro napéajent

Tlacitko pro whér kanalu, podporu prenosu signalu na stanici
Srazkomér. Ujistéte se, ze je kovova mrizka je dobre umisténa.
UV snimac

Uroven urcujici, zda je sestava je v dobré vodorovné poloze.
On/off prepina¢ pro aklivaci pfistroje. Zvolte «ON» moznost.
Prostor pro baterie. (4 ks baterii LRO6 nejsou soucasti dodavky)
Slouzi k uréeni rychlosti vétru.




6.5 Provoz

Jakmile jsou vSechny prvky napéajeny, stanice pipne a uvidite blikajici symbol prijmu dat - symbol
v Casti stanice «OUT».

Stanice zacne prijimat externi data pro teplotu, vihkost, rychlost a sméru vétru, UV index ... V
piipadé, ze data nejsou prijimana, stisknéte tlacitko «OUT» na dobu asi 3 sekund pro novy prijem
dat.

Pak bude symbol «11» také blikat, dokud neobdrzi Udaje data a ¢asu. Tento symbol bude
upraven, jakmile bude radiovy signal mezi obéma prvky navazan.

minuty, na displeji se zobrazi venkovni teplota a vihkost, pokud vSechno probéhlo Uspésné.
V opacném pripadeé stisknéte tlacitko «OUT» po dobu 3 sekund pro novy prijem data.

Meteorologicka stanice vybavena modulem prijimace DCF prijima signal a prevadi jej na aktualni
spravny ¢as.

Ve stejné dobé signél prenasi data, kterda umoznuiji automatické nastaveni elektronického
kalendare v souvislosti s radiem fizenym casem.

Poznamka: Nékteré prvky mohou naru$it nebo dokonce znemoznit prijem dat automaticky.
(Vzdalenost mezi sondou a stanici, pfilis silné stény, provoz elektronickych bezdratovych
zarizeni ....)

V tomto pfipade je mozné nastavit stanici manualné pro ¢as, datum, format ¢asu, jednotky pro
teplotu, nebo jazyka ...

6.6 Manuédlini nastaveni

1. Stisknéte znowu tlacitko « MODE » , dokud nezacne blikat formét ¢asu. Mizete si vybrat
mezi formatem 12/24 hodin. Potom pomoci tlacitek «+ - » tlacitek zadejte pozadovanou
hodnotu.

2. Opét stisknéte tlacitko <MODE>» pro zménu nastaveni Casovéno pasma. Uvidite blikajici «00»
. Mlzete zadat mezi « =12h +12 h » . Potom pomoci tladitek «+ - » zadejte pozadovanou
hodnotu.

3. Opét stisknéte tlacitko <MODE> pro prechod na nastaveni forméatu zobrazeni data . Mdzete
si wbrat mezi « Da M » (den a mésic ), nebo « M & D » ( mésic a den ). Potom pomoci
tlacitek «+ - » zadejte pozadovanou hodnotu.

4,  Podrzte stisknuté tlacitko <MODE>» , dokud za¢ne blikat rok. Potom pomoct tlacitek «+ = »
zadejte pozadovanou hodnotu.

5. Poté stisknéte tlacitko <MODE» pro presun na nastaveni mesice. To bude blikat. Potom
pomoci tlacitek «+ - » zadejte pozadovanou hodnotu.

6. Opet stisknete tlacitko <MODE> pro vstup do nastaveni dne. To bude blikat. Potom pomoct
tlacitek «+ - » zadejte pozadovanou hodnotu.

7.  Opét stisknéte tlacitko <MODE> pro vstup do nastaveni hodin. To bude blikat. Potom
pomoci tlacitek «+ - » zadejte pozadovanou hodnotu,

8. Opet stisknéte tlacitko <MODE> pro zmenu nastaveni minut. Budou blikat. Potom pomoct
flacitek «+ - » zadejte pozadovanou hodnotu.

9.  Opét stisknéte tlacitko <MODE» pro vstup do nastaveni jazyka na displeji den v tydnu. To
bude blikat, Potom pomoci tlacitek «+ - » zadejte pozadovanou hodnotu. Pro francouzstinu
vyberte moznost « FR ».

10. Poté stisknéte tlacitko «<MODE>» pro zménu zobrazeni teploty pristroje . « °C » bude blikat.
MdZete si vybrat mezi °C nebo °F. Potom pomocf tlacitek «+ - » zadejte pozadovanou hod-
notu.

11. Poté stisknéte tlacitko <MODE>» pro zménu zobrazeni jednotky atmosférického tlaku. « HPa
» bude blikat. Potom pomoct tlacitek «+ = » zadejte pozadovanou hodnotu. MCzete si vybrat
mezi hPa (hPa) a inHg (palec rtuti)



12. Poté stisknéte tlacitko «MODE>» pro zménu jednotky rychlosti vétru a srazek. <Hm » bude
blikat. MCzete si vybrat mezi mm nebo palci nebo km/h. Potom pomoci tlacitek «+ - » zade-
jte pozadovanou hodnotu.

13. Nakonec stisknéte tlacitko «<MODE» pro dokonceni nastaven.

Poznamka: Stisknete-li tlacitko nastaveni po dobu 20 sekund, stanice ukonci reZim nas-

taveni a vrati se k zobrazeni ¢asu.

6.7 Nastaveni budiku

1. Opakovane stisknéte tlacitko «<MODE» pro vstup Alarm 1 s nazvem A1 nebo Alarm 2 s
nazvem A2,

2. Nechte stisknuté tlacitko <MODE», dokud se hodiny rozblikaji. Potom pomoci tlacitek «+ -»
zadejte pozadovanou hodnotu.

3. Opet stisknéte tlacitko <MODE» pro zmeénu nastaveni minut. Budou blikat. Potom pomoci
tlacitek «+ -» zadejte pozadovanou hodnotu.

4, Opet stisknéte tlacitko <MODE» pro dokonceni nastaveni ¢asu pro alarm 1.

Pozndmka: Postupujte stejnym zplsobem pro nastaveni ¢asu pro alarm 2.

Pokud pfi nastavovani nestisknete Zadné tlacitko po dobu 20 sekund, stanice ukonci rezim

nastaveni a vrati se do rezimu zobrazeni ¢asu.

6.7.1  Povoleni/zakédzani budikd

1. Chcete-li aktivovat alarm, stisknéte tlacitko «<MODE> a vyberte ten, ktery chcete aktivovat.
(A1 nebo A2)

2. Poté stisknéte tlacitko « = ». Symbol oznaceni «13» (tvar zvonku) se objevi na obrazovce.

3. Tento postup opakujte pro alarm 2

4. A1 alarm se pouziva pro dny od pondéli do patku a Alarm 2 se pouziva pro vikend..

Poznamka: Chcete-li vypnout budik, vyberte ten, ktery chcete zakazat a poté znovu

stisknéte tlacitko « - ». Symbol oznaceni «16» zmizi z obrazovky (tvar zvonku).

Dojde-li k alarmu, jsou k dispozici dvé moznosti:

Alarm spusti sviij zvuk po dobu 2 minut, pokud neni stisknuto zadné tlagitko.

6.7.2 Varianta 1: Zprava alarmu (Snooze)

Stisknutim tlacitka «<SNOOZE / LIGHT» na zacatku alarm zastavit.

V tomto piipadé bude alarm zpozdeén o dobu 5 minut. Uvidite blikajicl symbol alarmu.

K posouvani alarmu stisknéte znowu tlacitko «<SNOOZE/LIGHT>..

To bude mozné provést 5 krét. (Tedy zpozdit o 25minut pocatecni alarm)

Pro opusteni tohoto rezimu stisknéte libovolné tlacitko kromé «SNOOZE / LIGHT». Rezim
«snooze» bude ponechan.

Ok wn =

6.7.3 Varianta 2: Zprdva o denni alarmu

1. Stisknutim libovolného tlacitka, kromé tlacitka <SNOOZE / LIGHT» zastavite alarm.

2.V tomto pfipadé se alarm zastavi a bude zvonit nasledujici den v dobé, kterou jste nastavili
drive.

Poznamka: Symbol alarm s oznacenim «13» (tvar zvonku) se zobrazi na sekundu.

6.8 Dalsi nastaveni

6.8.1 Format hodin

Je mozné, aby tato stanice zménila format zobrazeni ¢asu. M(zete si vyhbrat mezi 12 hodin nebo
24 hodin. Chcete-li zménit tento formét, pfi Uprave nastaveni ruéné, vyberte moznost «<12h nebo
24h». Pokud zvolite prvni moznost, bude mozné nastavit hodin 0-12 hodin a uvidite symboly
«AM>» nebo «PM>» aby uvedly, zda zobrazuji Cas v dopolednich nebo odpolednich hodinach.



6.8.2  Jednotka pro méereni teploty

Je mozné zménit jednotky pouzité pro zobrazeni teploty mezi °C nebo °F.

Chcete-li zménit tento formét pri nastavovani parametrl v manudlnim rezimu, pouZzifte «+» nebo
«=» tlacitek pro pozadovanou moznost.

6.8.3  Udaje min/maxi

Je mozné zménit zobrazeni dat mezi aktudlnf vnitini/venkovni teplotou, vihkosti a také minimalni mi
a maximalnimi hodnotami za stejnych dat.

Jednoduse stisknéte tlacitko «+» pro prepnuti mezi temito tremi rezimy. (Aktualni data, symbol
«MAX> pro maximalni a symbol «MIN» pro minimalni hodnoty)

Chcete-li odstranit vSechny min a max hodnoty, nechte stisknuté tlacitko «+» po dobu 3 sekund.

6.8.4 Predpovéd’ pocasi
Tato stanice je schopna vam ukazat predpoved pocasi se stavy: slunecno, polojasno, oblac¢no,
destivo, bouflivo.

6.8.5 Barometr a historie

Tato stanice vam ukaze hodnotu tlaku vzduchu a jeho historické hodnoty za 12hodin. Je mozné
zménit formét zobrazen( pii nastavovani parametr’ v manuélnim rezimu. PouZitim «4» nebo «-»
wyberte mezi hPa (hectopascal) nebo inHg (palce rtut) pozadovanou moznost.

6.8.6  Rychlost a smér vétru

Tato stanice ukazuje rychlost vétru v km/h nebo mph - mizete zvolit pi nastavovani parametrc
rucné. Mereni rychlosti se pohybuje mezi O a 256 km/h.

Rychlost se na displeji aktualizuje kazdou minutu.

K dispozici je 16 moznych smérd vétru, které se budou aktualizovat kazdou minutu.

6.8.7  Srazky

Destoveé srazky mohou byt zobrazeny v mm nebo v palcich, hodnotu si mizete vybrat pii nas-
tavovani parametrll v manuélinim rezimu. PouZijte tladitka «+» nebo «=» pro vwhér pozadované
moznosti.

Pomoci tlacitka «-» mlzete prepinat mezi riznymi moznostmi: 1 hodina, 24 hodin, celkem.
Chcete-li odstranit data ulozena pro kazdou moznost, vyberte pozadované zobrazeni mezi «1h,
24h a celkem» a nechte tlacitko «-» stisknuté po dobu 3 sekund.

To stejné pro dalsi 2 moznosti.

Maximalni méreni srézek je 999,99 mm (nebo 99,99 palce). Tyto Udaje budou blikat, pokud jste
dosahli maxima. V tomto pripadé dojde k vymazani dat, jak je uvedeno, nebo nebudou jiz nadéle
aktualizovana.

6.8.8  Index UV

UV index se zobrazi na 17 urovn.

6.8.9 Rosny bod a pocitova teplota’
Stisknéte tlacitko «IN» pro zménu zobrazeni mezi temito dvémi hodnotami.

6.8.10 Index tepla a teploty
Stisknéte «OUT» pro zménu zobrazeni mezi témito dvéma hodnotami..

6.8.11  Podsviceni
Displeji stanice mize byt podsviceny 10 sekund po stisknuti tlacitka «<SNOOZE / LIGHT».

6.8.12 F&dze mésice
Stanice pouziva ulozena data k zobrazenf faze mesice.
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Novolunf
Rostoucft
Prvni polovina
Rostouct 3/4

QOO CID®
ABCDETFGH

o>
Temm

Uplngk
Ubyvajici 3/4
Posledni polovina
Ubyvaijict

6.8.13 Symbol vihkosti

Stanice pouziva ulozené data pro stanoveni vinkosti a zobrazuje odpovidajici symboly. V zavislosti

na Urovni symbol zmeni tvar..
Komfortni, sucheé, mokré.

7. Prijem dan
7.1 Meteostanice

- Jakmile je stanice napdjena, zobrazuje vnitinf teplotu, datum a ¢as, a pfijima data venkovn(
teploty. Pokud je navézano spojeni mezi stanici a venkovnim cidlem, venkovni teplota je zobraze-
na na stanici. Pokud tomu tak nen, stisknéte po dobu 3 sekund na tlacitko «OUT» pro obnoven.

7.2 Venkovni vétromér

- Jakmile jsou baterie viozeny do vétromeéru a spinac je v poloze «ON», bude LED svitit a zacne

prenaset informace na stanici.

8. Technické specifikace

Meteostanice

Priiem dat: 30m v otevfeném prostoru

Vnitinf teplota:: 0°C az +50°C

Venkovni teplota; -20°C az +60°C

Napajeni: 2 x AA 1,5V (LRO6 nejsou soucasti baleni)
Rozmeéry: 170 x 120 x 47 mm

Venkovni ¢idlo

Frekvence : 868 MHz

enkovn teplota: -20°C az +60°C

Napéjen: solami panel + 4 x AA 1,5V (LRO6 nejsou soucasti baleni)
Rozmeéry : 300 x 160 x 235 mm
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