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Spole¢nost OPTEX Vam dékuje za zakoupeni tohoto barevného dverniho videotelefonu.
Drive nez zaCnete pouzivat tento vyrobek, prectéte si prosim pozormeé tento navod k pouzit.

Recyklace starého zarizeni

Vase zafizeni je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materialt a
komponentt, které Ize recyklovat nebo znovu wyuzit.

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrtnuta pojizdna
popelnice, znamena to, Ze tento vyrobek podiéha Smemici CE 2002/96/ES.

O zplsobu tridéni odpad(, zviaste elektronickych a elektrickych zarizen, se infor-
mujte v misté svého bydliste.

Dodrzujte platné predpisy a nevyhazujte stara zafizeni do popelnice. Tridenf
odpad prispiva k ochrané Zivotniho prostredr a lidského zdravi,

Baterie se nesmi vyhazovat do popelnice uréené pro domovni odpad. Odvezte je
do sbérného dvora.
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Symbol ,Recyklace materidl(* zobrazeny na krabici a na navodu k obsluze zna-
mena, ze tyto komponenty mohou byt recyklovany.
Nevyhazujte je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.
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Symbol ,Recyklace materidl(* zobrazeny na plastovém obalu znamena, Ze tyto
komponenty Ize recyklovat.

Nevyhazujte je proto do popelnice uréené pro bézny doméaci odpad.

Tento symbol zobrazeny na papirove krabici znamena, ze spolecnost, ktera tento
wyrobek uvedla na trh, se finanéné podili na tfidéném sbéru obald.

V pfipadé problému nebo zadosti o technické informace:

Muzete nas kontaktovat 2 zpGsoby:
*telefonicky: od pondéli do patku od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
na Cisle : +420 251 556 893

* e-mailem: info@optexcz.eu

www.optexcz.eu




Obsah

1) ZACINAME
1) INFORMACE O VYROBKU

Il) POPIS 3
1) OBSAH BALENI
2) UVOD
3) POPIS 4

1) INSTALACE

IV) SCHEMA ZAPOJENI

V) POPIS CINNOSTI

Vi) TECHNICKA SPECIFIKACE
) ZACINAME

1. Aby se zabranilo jakemukoli Urazu elektrickym proudem, doporucujeme neotvirat zarizeni. Pokud je
nutna oprava, kontaktujte svého prodejce nebo elektrikare.

2. Toto zarizenl je tfeba instalovat v dobre odvetravaném miste, chranéném pred slunecnim zarenim.
3. K gisteni zafizenl nepouzivejte chemické pfipravky. PouZzijte jen vihky hadrik.
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) INFORMACE O VWROBKU

- Vodotésna venkovni stanice s vybornou extern kamerou.

- 7" obrazovka barevného videotelefonu s nizkou spotfebou a vysokym rozlisenim obrazu.

- Funkce interkom mezi venkovni stanici a dvernim systémem.

- 14 polyfonnich vyzvanéni k dispozici.

- Nastaveni hlasitosti, volby vyzvanéni, hlasitosti komunikace, funkce oteveni, které jsou k dispozici na
dvernim systému stisknutim tlacitek na obrazovce.

- Mozné nastaveni jasu a kontrastu.

Il) POPIS

1) OBSAH BALENI
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- 1 vnitfni jednotka - 5 sroubll a 5 hmozdinek pro pripevnéni desek
- 1 venkovni stanice -1 15m civka kabelu
- 1 napdjeci transformator 15V 1200 mA - 1 navod k pouzitl
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2) UVOD

Tento barevny dverni videotelefon vam umozni zobrazit a kontrolovat vehod z vaseho interiéru diky
barevné obrazovce. Cely systém se sklada z barevného audio/video dverniho systému se 7 LCD
obrazovkou a z venkovn( stanice, vybavené barevnym snimacem technologie CCD pro zobrazen(
obrazu exteriéru. Jeji snimac je infraGerveny, proto mlzete zobrazit obraz exteriéru i v noci.

Diky funkei intercomu mizete komunikovat s osobami venku a oteviit na dalku zapadku, elektricky
zamek a branu.

Udélejte si Cas a prectéte si tento navod k pouziti, abyste se seznamili s nejvhodnéjsim provozem
a nastavenim tohoto systému, a méli tak z ného nejvetsi prospéech.

3) POPIS
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Venkovni stanice

. InfraCervené svétlo

. Mikrofon pro komunikaci

. Kamera pro zobrazeni obrazu z monitoru
. Reproduktor

. Zvonek

. Jmenovka

. Svorkovnice pro piipojent
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1) INSTALACE

Monitor
Obr. 1
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Upinact
deska

Obr. 2

1. Upevnéte upinaci desku na zdi pomoci tif dodanych sroubl a hmoZdinek. (obr. 1)

Pomyslete na protazeni propojovaciho kabelu mezi monitorem a venkovni stanici stfedovym otvorem

upinacl desky.

2. Provedte zapojeni rliznych kabelll (viz kapitola IV. Schéma zapojeni, str. 6)) a pripevnéte
monitor na jeho desku. Potom zasunte konektor napajeciho transformétoru.

Instalace monitoru se provede pfriblizné ve vysce 1,60 m.

Venkovni stanice
Obr. 1

1) Odsroubujte Sroubovakem Sroub na homi strané stanice (obr. 1), potom odstrarite predni stranu.
2) Nasledné odSroubuite 4 Srouby na zadni strané (obr. 2) a pak sejméte upinaci desku.
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3) VWyiméte stitek a vioZte tam vase jméno, pak prisroubujte Srouby na zadni strané (obr. 3).
4) Instalujte kameru ve wsce mezi 1,4 - 1,7 m a presvédCte se, ze nebude vystavena desti nebo

slune¢nimu zéreni (obr. 4).

5) Upevnéte upinaci desku na zdi pomoci 2 dodanych Sroubl a hmozdinek, pak pripevnéte venkovni

stanici na jeji upinaci desku jednim sroubem v dolnf ¢ésti (obr. 5).




\V/) SCHEMA ZAPOJENI

Nize uvedené schéma vam ukaze, jak provést zapojeni mezi monitorem, kamerou, zamkem, ...
Tato kompletni sada obsahuje 15m kabeld, ale pokud cheete provést instalaci s delSimi kabely,

doporucujeme pouzit nize uvedené kabely pro uvedené vzdalenosti:
-15az 50 m: 2 x 0,75 mm?
-50az 100 m: 2 x 1,0 mm?
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Délka kabelu mezi monitorem a venkovni stanici by neméla prekrocit 100 m.
Pro spojeni mezi venkovni deskou a elektrickym zamkem je mozné pouzit kabel 2 x 0,5 mm2.
Doporucujeme jenom jedinou délku a nefezat kabely, aby se nezplisobily poruchy obrazu nebo

prenaseneho zvuku.

1. Pripojte kabely k pripojkam 1, 2 monitoru a k pripojkam 1, 2 venkovni stanice.

2. Potom pripojte pripojky 3, 4 venkovni stanice k elektrickému zamku.

3. Nakonec pripojte dodany napdjeci transformator na svorky + a - monitoru.
4, O\P/lédém' brany vyzaduje externi zdroj (neni soucasti baleni). Pripojeni se provedena svorkovnici
2.
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Pozor: Dodrzte polaritu.

1. Pripojte kabely k pripojkam 1, 2 monitoru a k prfpojkam 1, 2 venkovn( stanice.

2. Potom pripojte pfipojky svorkovnice LOCKT monitoru k venkovni stanici.

3. Nakonec pripojte dodany napdjeci transformator na svorky + a - monitoru.

4., Ovladani brany vyzaduje externi zdroj (neni soucasti baleni). Pripojeni se provedena svorkovnici
LOCK2.

\/) POPIS CINNOSTI

1. Kdyz navstévnik stiskne tlac¢itko na venkovni stanici, monitor zaéne zvonit a navstévnik
se zobrazi na obrazovce monitoru. Nyni miiZzete stisknout na monitoru tladitko & 2
zacit mluvit s navstevnikem.

Stisknutim tlacitka s==a mizete kdykoli konverzaci ukoncit.

PS: Konverzace mdze trvat max. 2 minuty.

2. Pokud cheete oteviit elekiricky zamek, stisknéte tladitko r@.

3. MCete také stisknout tlagitko (&), a zobrazit, co se deje v okoll kamery. Maximalni doba zobrazent
obrazu je 40 vtefin.

4. Diky rGznym tlacitklim na pravé strané monitoru mizete také nastavit jas, barevnost, kontrast a
hlasitost konverzace.

5. MUzete si wybrat mezi 16 dostupnymi polyfonnimi vyzvanénimi tlacitky @ , ale také nastavit hlasitost
vyzvanéni tlacitkem J< .

Po dokoncen vasich nastaveni stisknéte tlacitko s pro ulozenf a ukoncen.

6. Otevieni brany se provede tlagitkem [T na monitoru.

7. Pro dosazeni co nejlepsino obrazu odstrante folii z umelé hmoty z obrazovky.

VI) TECHNICKA SPECIFIKACE

Vstupni impedance 75 Ohms
Doba zobrazeni na monitoru *BQZ Vo'a”‘f 40‘ ° )
“Pi komunikaci: 2 minuty
Typ kabelu 2 kabely prirezu 0,5 mm2 nebo 1,00 mm2; max. 100 m
Spotieba < 0,5 W v pohotovostnim rezimu a < 10 W v provozu
Rozméry 232 x 140 x 21 mm
Napajeni pfes transformator AC 110 V/60 Hz nebo AC 230 V/50 Hz na DC 15 /1200 mA
Provozni teplota -5°Caz +40°C
Typ shimace Profesionaini barevny CCD
Zorny uhel kamery 92 °
Rozliseni CCD, vice nez 420 TV radkad
Rozméry 98 x 142 x 38 mm
Hmotnost 200 g
Provozni teplota -20°C az +55 °C
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