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Uvod
Dékujeme vam za zakoupeni pevné bezdratove venkovni IP kamery s vysokym rozlisenim
«IPCAM525>.

Tento vyrobek ma viastnosti nize popsane:

> Sleduje a zaznamenava pohyb

NepretrZité nahréavani nebo spusténi nahravani pii detekei pohybu
Moznost otoceni obrazu kamery.

Moznost zobrazit vzdaleny obrazek pounym pripojenim k internetu

VY VYY

Zaslani e-mailu s upozornénim v piipadé vniknutl nebo varovani pomoci funkce «Push»
na vas smartphone
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CZ - Cesky

1. Dllezité

Dékujeme Vam, ze si udélate ¢as pro precteni tohoto nédvodu, dostanete tim ddlezité infor-

mace O Wrobku,

Recyklace starého zarizen:;

Vase zafizeni je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materialt a
komponent, které Ize recyklovat nebo znovu wyuztt,

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrtnuta
pojizdnéa popelnice, znamena to, Ze tento vyrobek podiéha Sméemici CE
2002/96/CE.

O zpUsobu tfidéni odpadt, zviasté elektronickych a elektrickych
zafizeni, se informujte v misté svého bydlisté.

Dodrzujte platné predpisy a nevyhazuite stara zafizeni do popelnice.
Tridéni odpad( prispiva k ochrang zivotniho prostred a lidského zdravi.
Baterie se nesmi vyhazovat do popelnice uréené pro domovni odpad.
Odvezte je do sbemeého dvora.
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Symbol ,Recyklace materidll* zobrazeny na krabici a na navodu k
obsluze znamena, ze tyto komponenty mohou byt recyklovany.
Nevyhazuite je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.

e

Symbol ,Recyklace materidld* zobrazeny na obalu znamena, Ze tyto
komponenty |ze recyklovat.

Newvyhazuite je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.
Tento symbol zobrazeny na papirové krabici znamena, ze spole¢nost,
ktera tento vyrobek uvedia na trh, se financné podill na tfidéném sbéru
obald.

2. Zaruka

V pfipadé, Zze budete mit technicky problém nebo jakoukoli otazku, volejte nasi horkou linku
777 30 20 60 nebo navstivte nasi webovou stranku www.optexcz.eu. Pred kazdym volanim
prfekontrolujte, zda jste dodrzovali pokyny, a nachystejte si komercni odkaz na produkt, sériové
¢islo nebo carovy kad.
Na nové zarizeni se vztahuje zaruka (soucCastky a prace) spolec¢nosti SEMAC, za nize uve-
denych podminek, na jakoukoli vyrobni vadu po dobu 24 mésicl ode dne zakoupeni zarizen,
doklad o zavazné koupi pro nove piislusenstyi (kabely, dalkovy oviada¢ atd.): zaruka 3 mésice
ode dne zakoupeni. Doporucujeme vam proto peclive uschovat fakturu nebo Uctenku jako
doklad o dni zakoupen.




Po dobu této 24mésicni zarucni doby bude vadny pfijimac opraven bezplatng. Zakaznik
vSak musf kontaktovat prodejce a vratit nam vadné zarizeni ve vhodném obalu s veskerym
plvodnim prislusenstvim (na zarizenl poskozend béhem prepravy se zaruka nevztahuje) do
naseho strediska.

3. Bezpecnostni instrukce

Pred pripojenim wyrobku a jeho zapnutim Vam deékujeme za precteni t&chto bezpecnostnich
pokynt:

Pred instalaci a uvedenim produktu do provozu si prectéte a dodrzujte vsechny pokyny a
varovani v tomto navodu.

Misto instalace :

Ujistéte se, 7e misto instalace nenf v blizkosti kapalnych i plynnych zdrojd, které mohou
zpUsobit poskozeni vyrobku.

Instalujte na nevodivy a nehoflavy povrch.

Mimo dosah zdroj( tepla a primého slunecnino zaren.

Ve volném prostoru, s normalni okolni ventilac.

Ventilacni otvory vyrobku nezakrnyvejte.

Tento wyrobek je urcen pro provoz na 230V, 50Hz.

Pro pripojent k siti nebo jinym pocitacovym a elektronickym zafizenim pouzivejte pouze
kabely dodané s vyrobkem.

Nepokladejte ani nenaméhejte pripojovact kabel, mCize dojit k jeho poskozeni.
Pripojovaci kabel umistéte do stabilizované polohy aby nemél vili.

Pouziite aplikaci na dodaném CD pro rozpoznani a instalaci kamery.

SRS S« <«

4. Predstaveni produktu

Tato IP kamera umozniuje zobrazit polohu dle vaseho wbéru, pro monitorovani prostoru z vasf
vnitini sité, nebo i zvenci, prostrednictvim P2P (peer to peer) nebo dynamické DNS. Mlize byt
phipojena bezdratove (WiFi) nebo kabelem (RJ45).

Kamera je vybavena technologil (P2P: Peer to peer), kterd umoznuje pouzivani kamery v Plug
& Play.

S tim velice snadno ziskate pristup ke kamere v interiéru i exteriéru.

4.1) Obsah balenf

Pred intalaci zkontrolujte obsah baleni, zda obsahuje nize uvedené polozky:
1 P2P IP kamera

1 Napdjecf transformator

1 Kabel RJ45

Srouby a plastové hmozdinky

1 Rychly privodce instalact

1 CD-ROM obsahujici software, uZivatelské prirucky...
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4.2y Vlastnosti a funkce

e \/ysoka citlivost snimani 1/4” barevny CMOS

e Pouziva kompresi H.264

e Pozorovaci Uhel 90°

¢ Moznost nastaveni zvuku, jasu, kontrastu ...

® Integrovany webovy server pro podporu zobrazeni vice jazyk(l v prohlizeci

e \/iceUrovnova sprava pro uzivatele a spravce

e Podporuje Wi-Fi site (Wi-1i/802; 11/b/g)

¢ Podpora detekce pohybu, posiani e-maild, FTP nebo zaslani poplasné zpravy pres server.
e Podporuje UPNP

e /obrazeni obrazu z kamery prostrednictvim mobilniho telefonu ¢i tabletu (I0S nebo Android)
e Pristup ke kamere pres P2P funkci (peer to peer) nebo DDNS

5. Popis

5.1) Predni strana

—

Wifi anténa. Tato umoznuje sitove pripojeni bezdratové kamery do vasi interni sité.

2. Infracervené LED. Pomahaji pfi slabém osvetleni pro osvetleni kolem objektivu, aby byl
obraz viditelny na vzdalenost 20 metrd.

Objektiv kamery.

Montazni patka kamery.

5. Ochranny kryt kamery.

o



5.2) Pripojeni kabelem

Pripojeni

RJ45 \

Napajeci konektor

Tlacitko Reset

1. RJ45 Port. Tento umozniuje pripojit kameru k boxu pomoci kabele RJ45 (v baleni).
Kameru Ize také pripojit k internetu pres rozvody elektrické energie tzv. CPL adaptérd.
(Nenf soucasti dodavky)

2. Vstupni jack. Tento vstup se pouziva k napédjeni kamery pres 6V/2A napaject transforma-
tor (v baleni).

3. Tlacitko Reset. Mlzete inicializovat kameru s Udaji vyrobce. Tlacitko stisknéte po dobu
asi 5 sekund.

Upozornéni: Po ovéfeni budou vSechna nastaveni trvale odstranéna a kamera se vrati
do tovarniho nastaveni.

6. Instalace

6.1) Instalace hardwaru

Kameru je nutné nainstalovat v souladu s kroky popsanymi nize pro plnou a spravnou

funkeénost.

Zejména co se IP adresy Vasi kamery tyce.

1. Nejprve pripojte jeden konec kabelu RJ45 ke kamere a druhy konec do routeru nebo
DSL boxu.

2. Pak pfipojte napdject transforméator. Pouzivejte pouze originalni kabely a transformator
jinak mCize dojit k poskozeni Vasi kamery.

e D

Prfipojeni
kamery
Router nebo
DSL box Pripojeni
RJ45

Tlacltko Reset

Napajeci konektor /

\_
PS: Prvnf pripojeni musi byt provedeno pomoci kabelu RJ45, ale pak bude mozné pripojit
kameru i pres Wifi. Je také mozné pripojit kameru pomoci adaptért CPL. (Neni soucastf
dodavky)




3. Pouzivate-li kameru poprvé adresu IP ziskate automaticky. (Ujistéte se, ze Vas router
nebo DSL box ma zapnuto «<Automatické adresovani IP adresy> rezim DHCP jako
na fotografii nize)

Tp_L’NK‘ 300M Wireless N Router
Model Ho. TLAVRE4TH / TLWRB4IND
)|
I
DHCP Settings. DHCP Settings Help
The Router is set up by ||
me OHCP Sorver: O Disabe @ Bnable | ot = @ DR [
W -
ibzn | Start IF Address: | 192.168.1.1 ENER N e
server, which provides
End IF Address: 192.168.1.139 the TCP/IP configuration
5 E 55| for af the PCs that ar
Address Lease Time: minutes (+-288 [ ° e
Default Gateway: 182.168.1.1 40 [ e oA
Forwarding L R - DHCP Server -
security PrimaryDNS:  [0.0.0.0 for Enable o Disable
z the server 1f you
Parental Control \ Secondary DNS:  [0.0.0.0 ] csaia the Servar
Aceess Control you must have
c = eteork of sise

6.2) Instalace softwaru

6.2.1)  Instalace softwaru monitorovani

S kamerou je dodavan i software, velmi snadno se instaluje, ale i pouziva.
1. Vlozte dodany disk CD-ROM do pocitace.

2. Poinstalaci softwaru se automaticky spusti okno jako na obrazku dole.

o Parcoyrir CD 1 0 S

1. Umoznuje pristup k réiznym névodu v zévislosti na vasem systému (Do pocitace, do
smartphonu/tabletu se systémem Android, nebo pro systémy iI0S). Zobrazi se ve for-
matu PDF,

2. Umoznuje zmenseni okna.



NO ok W

Kliknéte na ikonu «7» a postupujte podle pokynC pro instalaci software, ktery vam umozni

Umoznuje trvale zaviit okno.

Umoznuje prochéazet obsah disku CD-ROM.
Umoznuje spustit instalaci softwaru pro PC.

Poskytuje pristup k rbznym aplikacim dodanymi s kamerou.
Umoznuje spustit instalaci aplikace pro vyhledavani kamer.

najit kameru v siti,
Po dokonceni se zobrazi na plose pocitace ikona jako nize.

Dvakrét kliknéte na ikonu, pro spusténi aplikace.

6.2.2)

Whledani kamery

Nezapomente zkontrolovat pred zahdjenim hledani kamery:
Ujistéte se, ze je kamera napdjena a pripojena k sfti.

1.
2.

3.
4.

Pokud je detekovana kamera, objevi se na levé strané okna aplikace jako vyse. Pokud tomu

Vas router nebbo DSL box pouZiva rezim DHCP, protoze kamera je z vyroby nakonfiguro-

vana k ziskani IP adresy automaticky.
Kdyz je kamera pfipojena musite pockat asi 20 sekund, nez bude funken.
Po spustéeni aplikace se zobrazi okno oznacujicl IP adresu kamery s portem.

Local Host

Local IP: 192168.1134 Net Mark: iy

GateWay: 0000 ‘ DNS ;wma\ 15 ‘
Language English v @Sortedby P O Sorted by MAC
Name P SN

IPCAM 192.168.1.185 SBH1WPBKBDVLEALWAN.

Dev Info
SN: —‘
SoftWare Ver |
DevNeme: |

P Config
[JEnable DHCP | Restore Password |
1P Address
SubMask | -
i [
]

Second Ons | | Name |

MACAddress | | Pt |

Maify Port

Upgrade

o =)

Devics: 1

tak nenf, mizete kliknout na tlacitko «Search» (Hledat) pro aktualizaci zobrazeni.



Na pravé strané aplikace se zobrazf vSechny informace o umisténi kamery:
- IP adresa

- Maska podsite

- DNS Server

- ID (identifikétor pro kameru)

Pokud chcete provést zmeny kliknéte na tlacitko «Settings» (Nastaveni).

5. Dvakrat Kliknéte na adresu kamery v levém sloupci pro pfistup do webového rozhrani,
nebo mdzete i ruéné - oteviete prohlize¢ a zadejte do adresniho fadku, IP adresu vasf
kamery. (Napf. 192.168.1.120:81)

6. Vas webovy prohlizeC se spusti automaticky a pro ovéreni se zobrazi nasledujicl okno.

"~ Le site http://192.168.1.120:81 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique :
= GoAhead »

Utiisateur: || |

Mot de passe: | |

7. Pak zadejte <admin» do pole <Username» a pole Heslo (Password) nechte prazdné.
Poté kliknete na tlacitko «OKb.

8. Zobrazi se okno pro pristup k rozhrani kamery jak je uvedeno nize:

a hitp://192.168.1.162/ D'GHEmzmm.mz x‘ ‘
on Affichage Favoris  Outils 7

/ _\\"\
7"Cloud

\ seruil:e"s/ Langue du menu:

9.  VWberte jazyk rozhrani z rolovaciho menu a pak klepnéte na tlacitko «Ulozit».

Poznamka: Pokud pouzivate prohlize¢ «Internet Explorer» je tfeba nainstalovat oviadaci prvky
ActiveX pro moznost vyuzivani vsech funkci. Viz dalsi kapitola pro instalaci ActiveX (viz «6.2.3)
Nainstalovat oviadaci prvek ActiveX», str. 11)

Poté budete mit pristup k plnému webovému konfiguracnimu rozhrani kamery. MUzete ji
zobrazit z libovolného zafizeni (smartphone, tablet nebo pocitac) ve vasi internf siti.

10



e & http://192.168.1.162/web/admin.htmi P~ ¢ Zr9i6e1.162

Fichier Edition Affichage Favoris  Outils 7

o[ JoFHoE

Résolution: | 540=352 W

Loamincsive [EENERE 128 |

_— .
- o

Réglage par défaut

a8

EE

8

6.2.3) Instalace ovladaciho prvku ActiveX
1. Staci kliknout na odkaz «Nastaveni Software», dole se objevi okno.

Voulez-vous exécuter ou enregistrer ClientPlus_Setup.exe (1,69 Mo) & partir de 192.168.1.185 7 Exécuter Enregistrer |~ Annuler

Poté kliknéte na tlacitko «Spustit». Objevi se druhé okno na obrazovce.
Postupuite podle naslednych krok( instalace.

W

Setup - web control -0 3 Setup - web control Setup - web control

Ready to Instll
Welcome to the web control ‘Setup is now ready to begin instaling web control on your computer.
Setup Wizard

Wizar

30,

s recommended tht you dose a other applctions before GickFinsh to et Setup.
conteving.

CldkNext to contiue, o Cancelto exit Setup.

] [ o5 [ ] o |

4. Po dokoncen, kliknéte na tlacitko «Finish» (Dokoncit).

|

‘Completing the web control Setup

Setup has frished nstaling e control on your conputr

11



7. Pripojeni kamery
7.7) Webové rozhrani
7.1.1)  Panel Funkéni viastnosti

V této sekci si predstavime vdechny mozné nastaveni, které poskytuje webove rozhrani Vasi
kamery.

1
|

@Doéﬂo@

2 ) Résolution: | g40=357

Lomincsi: = 12|
souaicn: [0 |
—_—
Foese [ |
4 — | Riglage par défaut

@@ | s

6 & B1+—s
B 10

1. Zméni formét zobrazeni kamery na 1, 4 nebo 9 snimk..

2. Nastavi rozlisen( displeje.
3. Umoznuje nastavent jasu, kontrastu, sytosti a ostrosti. Posunutim posuvniku upravite

nastaven( dle vaseho vybéru.
4. Obnovi vychozi nastaveni viastnost panelu. Pokud Kliknete na tento odkaz, budou

vsechna vase nastaveni zrusena.
5. Umoznuje bud obraceni obrazu podél vodorovné osy, nebo zobrazf obraz v zrcadlovéem

rezimu.
6.  Umoznuje poridit aktualni snimek.
7. Umozruje poridit video zaznam.
8.  Umozruje pristup k ulozenym soubortim.
9.  Umoznuje povolit nebo zakézat LED infraCerveny no¢nf rezim.
10. Poskytuje piistup k pinému rozhrani kamery pro nastaveni Wi-Fi, alarmu, ¢asu emailu ..

12



8. Administrace kamery

V této Casti budete moci provést veskera nastaveni kamery.
Sklada se z nékolika menu v levé Casti

1. Audio/Video 4. Rozsifené nastaveni
2. Sit 5. Nastaveni systému
3. Detekce pohybu

-\e http://192.168.1.162/web/admin. html L-c Hé 192.168.1.162 x ‘ ‘

Fichier Edition Affichage Favoris  Outils 7

Information de la
caméra

Audio et vidéo

Vidéo Nomidedacameta [idaison T
Réseau local Statut de connexion: [N
WEFI
pap Vorson dutoglo:  VETSEEZOTHGTAN
ONVIF
Détection de mouvement Version interface: [IP36041NEV320150403
Détection de mouvement
Envol de i Adresse MAC [oosEoTB0BEOS
Adresse IP (R a—
Utilisateurs
Enregistrements programmés Masquedesous: e
4 . réseau
Réglages multi caméra
| Reglgessisteme AL T —
Date et heure "
o o onspoes NGRS
Initialisation et mise & jour
Information de la caméra DNS ausiliaire: _
Activité du systéme
e swave.
ORI -
e aite [Desactve
personnalité:

Kdyz otevrete stranku administrace ve vychozim nastaveni se zobrazi <Informace z
kamery». Nize naleznete tyto informace::

identifikator, pfipojeni, verze softwaru, adresa IP / MAC, maska podsite, datum a ¢as...

Tyto informace nelze ménit, ale zobrazujf stav kamery s jejim aktualnim nastavenim. Toto poté
bude mozné upravit klepnutim v nabidkach.

8.1) Audio/Video
Toto menu poskytuje pfistup k audio a video nastaveni kamery. Sklada se ze dvou dilcich
menu:

1. Video 2. Audio

8.1.1)  Video

V této sekci mlzete definovat nastaveni obrazu pro rizné rozliseni - k dispozici jsou
1280x720 pixell, 640x352 pixeld, 320x176 pixeld rozliseni obrazu kompatibiln s mobilnimi
zarizenimi (smartphone nebo tablet)

MCizete zménit nastaveni popsané nize:

13



a. Nastaveni parametr(i videa

«Video Format» m(zete zvolit navrhovanou 50 nebo 60Hz frekvence.

«Flow» (Pritok): Zadejte rychlost pritoku, maze byt v rozmezi 32 az 6144Kb / s

«Nbs maximum image»: Vybere pocet snimk{ zobrazenych za sekundu. Mlzete si vybrat
od 1 do 30.

«Keyframe interval> (Interval klicovych snimkd): VWhbird pocet Klicovych snimkd, ktery se
pohybuje od 2-150.

«Flow Control> (Kontrola pritoku): Zvolte pro regulaci pritoku poZzadovanou moznost.
«Image Quality» (Kvalita obrazu): Umozriuje zvolit hodnotu pro kvalitu obrazu mezi 1. a 6.
Poznamka: Tato nastaveni budou k dispozici pro tfi rozliseni videa

b. Rozliseni videa mobilnich zarizen(
«Resolution» (Rozlisen!): Wbere rozliseni videa pro prehravani na mobilnim zafizent.

c. Nastaveni zobrazeni na displeji

«Time» (Cas): Zobrazuje ¢as na obrazu z kamery, je-li nastaveno na «Zap.»
«Name» (Jméno): Zobrazi nazev obrazu z kamery, pokud je nastaveno na «Zap.»
«Name» (Jméno): Zadejte pozadovany nazev pro vasi kameru.

Kdyz dokoncite vase nastaveni, kliknéte na tlacitko «Valider» (Odeslat)

8.1.2) Audio
V této sekci mlzete nastavit rlizné zvukové nastaveni na rovni vstupu a vystupu
MCizete zménit nastaveni popsangé nize:

a.  Nastaveni zvuku parametrti

«Audio Settings» (Nastaveni zvuku): Povolit nebo zakazat nastaveni parametr zvuku.
«Audio Type»: Slouzi k vybéru typu zvuku G.726 nebo G.711 . (Jedna se o standard pro
kompresi zvuku)

e b. Audio vstup

= «Volume Input» (Vstup hlasitosti): Nastavuje Urover hlasitosti
1280*720 Vs‘tu DU .

Réglages ®on C , . . . . ,
hde . @onOor «Volume Output» (Vystup hlasitosti); Nastavuje hlasitost wstupu.
Type Audio: G726 v

6407352

Ej;':ges ®on Oon

Type Audio: G726 v

3207176

:‘é;'j‘g” ® on O of

Type Audio: G726 v

Entrée Audio

Volume entrée: (72| (1-100)

Volume de

e | (1100

_Appliquer | | Quitter
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8.2) Sit
Tato nabidka umoznuje upravit nastaveni pripojent pro vasi kameru. Kabelové nebo bezdra-
tové pripojeni a dynamicky pfistup k DNS zvendi.

1. Sit 4. P2P
2. Wifi 5. ONVIF
3. DDNS

8.2.1) Sft

V této sekci mizete nastavit automaticky adresu vasi kamery (DHCP) nebo manudini rezim.
Pro snadné pouzitl, je vwhodné pouzit rezim DHCP.

a. Nastaveni site LAN

Réglages du réseau

local

Adressage IP | Dynamiquement (DHCP) v/
Réglages DNS v

> Typ konfigurace IP: vyberte pozadovanou moznost ze seznamu manuélni nebo
automatickou adresu. Je vhodnéjsi pouzit druhou moznost.
Chcete-li zadat adresu rucne, zvolte moznost «Manuellement» (Ruc¢ne), uvidite nize
uvedené moznosti :

adessage P I ~
Adresse IP: |192.168.1.162 |

Masque de sous-

s |255.255.255 0 |

Passerelle: [192.168.1.1 |

«IP Adress» (Adresa IP) : Indiquez ensuite I'adresse IP fixe pour votre caméra
«Subnet Mask» (Maska Posité) : Indikuje masku podsité. Vychozi 255.255.255.0
«Gate» (Brana) : Zadejte paramatery brany.

> Typ konfugurace DNS : Vyberte ze seznamu moznost viastniho vybéru manuaini nebo
DHCP. Je vhodnéjsi pouzit druhou moznost.
Chcete-li zadat adresu rucne, zvolte moznost «Manual DNS», pak budete muset zadat
primarmi a sekundarmi DNS server, jak je uvedeno nize:

Rigiages DNs. [T <

DNS préféré: [192.168.1.15 |

DNS auxiliaire: | |

«Primarni DNS> : Indikuje adresu primarmiho DNS serveru,
«Sekundarni DNS» : Indikuje adresu sekundarniho DNS serveru.,
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b. HTTP & RTSP

Tato nastaveni vam umozni pristup ke kamere z venku ve Vasem webovém prohlizeci,
«HTTP Port»: Urceni portu HTTP k pouzitf.

«RTSP portu»: Zadejte Cislo portu RTSP k pouZitf,

«RTP port»: Zadejte port RTP k pouzit.

Potvrdte zmény Kliknutim na tlacitko «Potvrdit» (Apply).

DULEZITE: Port HTTP je nezbytny pro pristup ke kamere z venku pomoci vaseho inter-
netového prohlizece.

8.2.2) Wi
Tento parametr vam umoznuje oviadat kameru pres Wifi. Pak mizete odpojit kabel RJ45.
Ddlezité: Cheete-li provést tento postup, musite mit bezdrétovy ADSL router.

Jakmile jste nastavili kameru v klasickém rezimu, miizete nainstalovat kameru v bezdratovém
rezimu.

Klepnutim na toto nastaveni, se zobrazi okno jako nize:
WI-FI

Connexion Wifi. (8 Active () Désactivé

SSID: |NORMAND Rechercher

Mode: Infrastructure W

(Sélectionnez le mode Infrastructure si vous utilisez un routeur sans fil.)

Type de sécurité: | WPA-PSK W
Cryptage: TKIP v

Clé du Wifi- [seeneensasennnras |

Confirmerla clé: | |

Vérifier le WI-FI: Vérifier

RN

Nejprve kliknete na tlacitko «Vyhledat» (Rechercher) pro vyhledani dostupnych sit.

2. Objevi se okno s dostupnymi WiFi sitemi. Kliknéte na tlacitko «PFipojit> (Rejoindre) vedle
vybrané moznost .

3. Budete muset zadat KIi¢ zabezpeceni vasi sité, pokud je kddovana. Heslo je ¢asto uve-
deno na routeru samotném.

4. Poté Kiknéte na tlacitko «Kontrola» (Check) pro kontrolu pripojent k bezdratove siti.

5. Nakonec potvrdte zmeény kliknutim na tlacitko «Potvrdit» (Apply).

Poznamka:

V pripadée pouziti boxu od spol. Orange jako routeru, je nezbytneé pred provedenim kroku 4
wyse, stisknout tlacitko parovani na vasem Livebox (viz navod) a nechat podporu whiedat,
dokud WiFi LED blika)

Nakonec kliknéte na tlacitko «Potvrdit» (Apply).

Po dokonceni, postupuite podle nasleduijicich krokd::
a. Odpojte sitovy kabel od kamery.

b. Odpojte napajeci transforméator pro vypnuti kamery.
c. Znowu pripojte napéaject transformator.

d. Pockejte asi 30 sekund.
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Spustte aplikaci nainstalovanou v kroku «6.2.2) Vyhledani Kamery» Str. 9. Zde se zobrazi
nazev kamery v okné aplikace «SearchTool.exe.» To znamena, ze kamera je nainstalovana v
bezdratovem rezimu. Postupujte stejnym zplsobem pro instalaci dalsich kamer v rezimu Wi-Fi.

8.2.3) DDNS

Tento parametr umoznuje pristupovat ke kamere z venku i pomoci Vaseho telefonu / tabletu,
pokud jste pfipojeni na 3G/4G a to prostrednictvim vaseho internetového prohlizece.
Nicméneg, vase kamera ma peer to peer technologii, takze nastaven( tohoto parametru je
uzitecné pouze v pripade, ze cheete ziskat pfistup ke kamere z venku pomoci internetového
prohlizece, jinak toto bude provedeno prostrednictvim aplikace.

a. Intemetova IP adresa
Kliknéte na tlacitko <Rechercher» (Vyhledat) pro zobrazeni vasi externi IP adresy.

b. DDNS
DDNS je dynamicky obor spravy sluzeb, ktery pfekonava problém meénici se IP adresy, tak,
ze vzdy budete mit pristup k vasi kamere.

DULEZITE: Bude nutné provést urcité zmeény ve vasem ADSL routeru, pro povoleni konkré-
tniho portu. (Viz kapitola «9.3.3). Nastaveni routeru (Zde SFR ADSL box)» Str.37

Adresse IP internet

[ Rechercner |

Réglages DDNS

@ Active () Deésactive

Serveur www92%90r
Port: _

Utilisateur: l:l

Mot de passe: | |

Musite si vwybrat z DDNS nabizenych sluzeb, poté jit na stranky pro vytvoreni DDNS sluzby.
Po wtvorenf Uctu, stacl vyplnit server, port, uzivatelské, pole, heslo pro pristup ke kamere z
venku do vaseho intemetovéno prohlizece.

Kazda kamera pak bude mit uzivatelske jméno a heslo, které bude jejich viastni.

c. Uzivatelskeé nastaveni DDNS
Postupuite stejnym zplisobem pro konfiguraci tret dynamické domény.

d. Translation de port UPnP

e. UPnP port

Tato funkce, pokud je aktivovana umozriuje otevirani a zavirani portl potfebnych pro pripojent
kamery pfimo do vaseho internetovéno boxu. Wberte tuto moznost «Activé».

8.2.4) P2P
Tento parametr musi byt nastaven na «On», pokud chcete, aby vase kamera byla vzdy
pristupna rezimu Peer To Peer.

17



8.2.5)  ONVIF

ONVIF standart je zkratka slov Open Network Video Interface Forum jedna se o sdruzent
wyrobcll a uzivateltl IP zafizenf (pfedevsim IP kamer) s cllem zajisténi kompatibility mezi
zarizenimi od rliznych vyrobc(, které tento protokol podporuji. Zpocatku byl uréen pro video
zafizeni, nasledné byl rozsifen na dalsi oblasti fyzické bezpecnosti, véetné Access Contral.

8.3) Detekce pohybu
Tato nabidka umoznuje konfigurovat vasi kameru pro alarmy pii detekei pohybu a e-mailové

Ucty.
1. Detekce pohybu 2. Odesilani e-mailt

8.3.1)  Detekece pohybu

8.3.1.1) Nastaveni jednotlivych oblasti detekce
V této ¢asti je mozné nastavit oblasti detekce pohybu. Je mozné nastavit az &tyfi rlizné zény.

mmmmmmmmm

Appliquer |

1. Chcete-li povolit zénu detekce, jednoduse Klepnéte na zaskrtavac! policko vedle nézvu
okna.

2. Jakmile se zobrazf okno, mlzete zménit plochu umisténim mysi do pravého dolniho rohu
a pak ji pfesunout do plochy, kterou chcete sledovat.

3. Pak se presunte kurzorem k nastaveni citlivosti (od 1 do 100) pro kazdou kameru.

4. KdyZ jsou nastaveni dokoncena, Kliknéte na tladitko «Pouzit».

8.3.1.2) Nastaveni planovani detekce pohybu
Tato sekce umoznuje nastavit a naprogramovat plan detekénich ¢asovych oken pro vast
kameru. To znamena, Ze detekce pohybu bude aktivni pouze behem hodin, které jste nastavili.

Planning alarme

N CH N Y Y I |

7 8 oot 2345|6178 1920 [z ][2]23

CoErm [ [ [ [ [ JTTTT]T] L!!!!!I!!
T | [ [ Dllll[lllll

@IIIIIIIIIIIIIIII

Mercredi

leudi N . l] [l]
Vendredi - |

= S i

Tout sélectionner ‘ Tout effacer Valider
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Zelena ¢ast zobrazuje aktivni ¢ast detekee. V nize uvedeném pikladu bude detekce aktivni
kazdy den od 20:00 do 07:00.

Staci Kliknout do poli, pro které chcete aktivovat detekce alarmu.

MdiZete, pokud chcete, vybrat vSe kliknutim na tlacitko «Tout sélectionner> (Vybrat vse) nebo
odstranit vSechny vybéry kliknutim na tlacitko «Tout effacer» (Odebrat v3e).

Poznamka: Kazdy box odpovida dobé 30 minut.

Potvrdte zmény Kliknutim na tlacitko «Valider».
Dulezité: detekce pohybu bude funkéni v pfipadé, Ze volba popsédna nize bude nasta-
vena na pozici «Activés.

8.3.2)  Odeslani e-mailC

Toto menu umoZnuje konfigurovat e-mailovy Ucet pro odesilani zprav pri detekei alarmu.
Budete mit moznost prizplsobit zpravu, kterou obdrzite. Tato funkce vam posle e-mailem
fotografie pofizené béhem detekce.

Zaskrtnéte moznost «Activé» pro aktivaci detekce alarmu.

Réglages alarme

Activation de l'alarme ® Active () Désactivé

Stejnym zplsobem pak zaskrinéte volbu «Activé» pro odesilani e-mailli v pifpadé poplachu.
Poté kliknéte na tlacitko <Réglages des parameétres» a nastavte riizné parametry popsané
nize:

Réglages des
paramétres

Serveur SMIP: I =

Authentification: @® Active O Désaciive

Utilisateur [
Email destinataire: [
Email expéditeur: [

N
Message
(Vous
pouvez entrer jusqu'a 127 caractéres)
Test des réglages mail Tester | Effectuez la configuration puis cliquez sur tester.

> SMTP Server Name: Uréuje server SMTP pro odesilani e-maildi.

Poznamka: Je-li vase adresa odesilatele na doméne napiiklad «@gmail.com» je vyzadovano,
aby SMTP server mél take tuto doménu, takze v tomto pripadé smtp.gmail.com

> Port Server: Uréuje port pouziti. Ten se muze lisit v zavislosti na poskytovateli
sluzeb (25, 465, 587, ...), ale také v zavislosti na typu pfipojeni, které pouzivate
(Secure (SSL), nebo ne). .

> SSL: \Wberte typ zabezpeceni. Mlzete si vybrat mezi «Zadné nebo SSL».

> Authentication: Zapina nebo vypina ovéreni pro pfipojeni k postovnimu ser-
veru. Pokud vyberete moznost «On» pro tento parametr, musite dokoncit zadanim polf
Uzivatel a Heslo.

> Uzivatel: Zadejte uzivatelské jméno vaseho postovniho Uctu. Obecné Ize fici, Ze je to
vase e-mailova adresa.
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Heslo: Zadejte heslo vaseho Uctu.

Zasilani: Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude pfijimat zasilané zpravy s fotkami.
Odesilatel: Zadejte adresu, ktera bude zasflat maily (napr. toto@gmail.com)

Predmeét: zadejte nazev zpravy, ktera bude odeslana pri alarmu.

> Zprava: Umoziuje nastavit zpravu, kterou obdrzite v pripadé poplachu.
Poznamka: Maximaini délka zpravy je 127 znakd.

Kdyz jsou vSechna nastaveni vyplnéna, Kliknéte na tlacitko «Test» k overeni, zda vse funguje
spravné. V testovacim okné s vysledkem bude uvedeno::

>
>
>
>

- Zobrazeni okna «Test probéhl tspésné» znamena spravné nastaveni vSech parametrd.
Obdrzite e-mailové potvrzen( testu.

- Zobrazeni okna «Test pFipojeni, uzivatelského jména nebo hesla selhal> znamenag,
Ze se pripojeni nepodatilo. Zkontrolujte nastaveni vSech parametrd.

V pfipadé uspésného overeni nastaveni, kiiknéte na tlacitko «Apply» pro uloZzeni nastaven.
V pfipade alarmu (detekce v zorném poli kamery) bude okamzité zaslan mail s 1 az 3 fotkami
na vami dfive zvolenou e-mailovou adresu (v zavislosti na vasem nastaven).

8.4) Pokrocilé nastaveni
Toto menu vam umoznuje spravovat uzivatele, planované nahravani a nastaveni vice kamer.

1. Uzivatelé 3. Nastaveni vice kamer
2. Planovani nahravani

8.4.1)  Uzivatelé

V tomto menu mCzete zadat povéreni pro uzivatele, spravce nebo hosta.

Pristup k rozhrani kamery se lisi v zavislosti na prohlizeci, ktery pouzivate. Ve skutecnosti je
mozné konfigurovat vice pripojeni s vyssimi nebo nizsimi pravy.

Nasledné bude mozné ziskat pristup ke kamere jako:

Autorisation Utilisateur Mot de passe: Confirmer le mot de passe
admin  [admin | [o00ee [ [s000e |
user  [user | [eone | [s0ee |
guest |guesl | |.nn | |uuo |

Administrator -> VSechny funkce jsou k dispozici
Uzivatel -> K dispozici pouze zéznam kamery/pohybu.
Host -> K dispozici pouze kamera

Staci zadat rozdilna uzivatelska jména a hesla.
Pro ulozeni zmén kliknéte na tlacitko «<Apply>».

DULEZITE: je nezbytné zadat alespof jednoho uZivatele do pole «Administrator.

Pro Hosty
V této Casti se zobrazi v8echny funkce, kr kterym budou mit navstévnici pristup.
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V tomto rezimu je k dispozici pouze zobrazen!.

Funkce dostupné v tomto rezimu;
Zobrazeni jedné nebo vice kamer
Nastaven( rozlisen(

Porizeni fotografie

Primy zaznam a pristup k nahravkam

YYVYY

Pro Uzivatele

Tato ¢ast vam umoznuje nastavit vsechny funkce, ke kterym bude mit Uzivatel pfistup.

V tomto rezimu ma UZivatel pristup do své sekce a do sekce hosta. Pristup do administra-
torské sekce bude blokovan.

Funkce dostupné v tomto rezimu jsou:
> VSechna nastavenf jsou uzivateli k dispozici s vyjimkou pfistupu k administraci kamery.

Pro Administratora
Tato sekce vam poskytne vsechny funkce, ke ktery mate jako pristup. V tomto rezimu,
neexistuje zadné omezeni pro nastaveni a funkce..

8.4.2)  Planovani nahravani
Tento parametr umoznuje nastavit casovac nahravani kamery. Kamera bude uskutecnovat
zédznam béhem dle ¢asového rozvrhu ve zvoleném obdobf.

Réglages des enregistrements

Durée des enregistrements Secondes
Activation de l'enregistrement: ® Active O Désactivé

Sueam

C 0] 1 3] a] 5] 6] 7] 8] 9 1 12 4 | 15 ] 1 19 [ 20 | 21
|Dimanche C i 1L m
|Lundi ||
| Mardi | ||
[Mercredi ||
[Jeudi 1 ||
[Vendredt N
[amea ] Il

«Doba zaznamu»: Zadejte Cas v sekundach pro nastaveni délky nahravky.
«Povolit zaznam»: Nastavte moznost «On» pro aktivaci nahravan.
«Stream>»: \lyberte rozliseni pro vase zéaznamy.

Poznamka: zdznamy budou uloZeny ve sloZce, ktera bude vytvorena po nainstalovani
softwaru na dodaném CDROM. (Viz kapitola «9.4.2), nastaveni parametri», str. 29)
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8.4.3)  Nastaveni vice kamer
Toto menu vam umozni piidat vice kamer napojenych do jednoho pfistupovéno prvku.
Na pravé strané se zobrazi kamery dostupné na siti.

Caméra 1 Par défaut
Caméra 2 Aucun
Caméra 3 Aucun
Caméra 4 Aucun
Caméra 5 Aucun
Caméra 6 Aucun
Caméra 7 Aucun
Caméra 8 Aucun

Caméra @ Aucun

Nejprve kliknéte na «Aktualizovat» pro zobrazenf tlacitka dostupné kamery.

Zobrazi se dostupné kamery.

3. Poté jednoduse vyberte ¢islo kamery (max 9 k dispozici), kterou chcete pouzit, kliknutim
na levé strang.

4. Kliknéte na kameru, ktera je v seznamu k dispozici. Uvidite okno nize:

NN —

Caméra 1 Par défaut Maison(192 168.1.162)
Caméra 2 Aucun
Nom caméra:
rsaiey
e |
utilisateur:
wotdapasse: ]

5. Zjistite, ze byla pfijata data z vybrané kamery. Zbyva zadat uzivatelské jméno a heslo,
poté kliknéte na tlacitko «P¥idat» pro pridani kamery.

6. Jakmile dokoncite nastaveni, kliknéte na tlacitko «Apply» pro ulozen.

V kazdém okamziku je mozné kameru odebrat. Cheete-li toto provést, whberte zvolenou

kameru kliknutl na pfislusny odkaz a potvrdte tlacitkem «Smazat».

Pak pfi zobrazeni kamer, pokud zvolite rezim vicenasobné zobrazeni, uvidite obraz pro
kazdou kameru.

POZNAMKA: kamera N°1 je nastavena jako vychozi kamera, pro kterou budete nasta-
vovat parametry a ziskate pristup do jejiho rozhrani.

8.5) Nastaveni systemu
Toto menu umoznuje nastavit datum a ¢as, informace o kamere a aktualizuje software.

1. Datum a ¢éas 4. Aktivita systému
2. Inicializace a aktualizace 5. Video
3. Informace kamere
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8.5.1)  Datum a Cas
Tento parametr umoznuje nastavit datum a Cas kamery. K dispozici je nékolik moznosti.

Date et heure

Date et heure s
de la caméra.  2015-04-09 15:39:58
Réglages

Synchroniser 'heure avec votre réseau [

Intervalle: Heures

Fuseau
horaire

[_] Synchroniser automatiquement

Synchroniser I'heure avec votre PC Valider

«Datum a ¢as kamery»: Tento parametr udava datum a cas vasi kamery.

«Network Time Protocol>. Zaskrtnéte toto policko pro pourzitl sitovych dat, aby doslo k
aktualizaci data a Casu.

«8erver NTP»: Zvolte z rozbalovaciho seznamu jméno serveru pro ziskani pozadovanych
informac.

<Interval>: UrCuje frekvenci aktualizace udajd.

«Gasové pasmo»: \/yberte Casove pasmo z rozbalovaciho seznamu, které odpovida vast
oblasti.

Zaskrtnéte policko umoznujici automatické nastaveni prechodu na letni a zimni ¢as.
MCizete také zvolit synchronizaci data a ¢asu se systémovym nastavenim vaseho pocitace. V
takovém pripadé kliknéte na tlacitko «Synchr. s PC»,

Potvrdte zmény Kliknutim na tlacitko «Pouzit»

8.5.2) Inicializace a aktualizace

V tomto menu mCizete provést nastaven( vasi kamery, stejné jako provést aktualizaci za
predpokladu, ze je nova verze k dispozici.

DULEZITE: Pouzivejte pouze aktualizacni soubory dodavané nasi spolecnosti SEMAC.
Jakékoli skody zptisobené pouzitim jiného nez origindlniho softwaru dodaného nast
spolecnosti, zplsobi ztrétu zaruky.

Initialisation et mise a jour

Redémarrer la caméra: Redémarrer

Rétour aux réglages usine: ‘ Retour aux réglages usine }
Sauvegarder les réglages:

Restaurer les réglages

Parcourir . Valider
| Parcourir - Valider

Mettre & jour le logiciel:

«Restart»: Tento parametr umoznuje restartujte kamery. Pro potvrzeni stacf Kliknout na toto
tlacitko.
Potvrdte zpravu klepnutim na tlacitko «OK».

«Inicializace»: Tento parametr se pouziva pro inicializaci kamery do tovamiho nastaven!.
VSechna nastaveni budou vymazana. Pro potvrzeni staci Kliknout na toto tlacitko.
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Potvrdte zpravu klepnutim na tlacitko «OK».

PS: je docela mozné, ze je kamera jiz neni k dispozici, protoze byly upraveny
parametry jako IP adresa, pfihlaSovaci jméno nebo heslo... Chcete-li najit novou
kameru, spustte software «SearchTool.exe>.

«Ulozit nastaveni>: Ulozi vSechna nastaveni do externiho souboru piimo do vaseho
pocitace.

«Qbnovit»: Tato funkce umoznuje obnovit nastaveni ze souboru, ktery jste dfive ulozili.
Kliknéte na tlacitko «Prochazet» a vyberte soubor zélohy a potom klepnéte na tlacitko «OK.

«Aktualizovat-: Tento parametr umoznuje aktualizovat firmware vasi kamery volanim prikazu
«Firmware». Kliknéte na tlacitko «Prochazet» a vyberte tlacitko pro aktualizaci souboru
poskytnuté spolecnosti Semac a potvrdte tlaCitkem «OK». Poté Kliknéte na tlacitko «OKb.
DULEZITE: Pockejte na dokonceni procesu aktualizace. Prosime neprerusuite proces,
protoze by mohlo dojt k poskozenf kamery.

8.5.3) Informace o kamere
Na této obrazovce naleznete vdechny informace o kamere.

Information de la
caméra

Nom de la caméra
Type de caméra
Statut de connexion:
Nb des utiisateurs
Version du logiciel
Version interface:
Adresse MAC
Adresse IP

Masque de sous-
réseau

Passerelle:
DNS préféré
DNS ausiliaire:
Statut UPNP:
Statut DDNS par
défaut

Statut DDNS
personnalité:

Date et heure
actuelle:

8.5.4)  Aklivita systemu
Tento parametr umoznuje zobrazit protokoly o spojeni, detekce zaznamenanych alarmdi

spolecne s datem a casem.

[2014 02 05 11:22:24] user(admin) login £for live stream.
[2014 02 05 11:22:29] user({admin) logout from live stream.
[2014 02 05 11:22:37] user(admin) login for live stream.
[2014 02 05 11:22:50] user({admin) logout from live stream.
[2014 02 05 11:22:50] user({admin) login for 1liwve stream.
[2014 02 05 11:22:56] user(admin) logout from live stream.

Vider le journal | | Actualiser

Kliknéte na «Vymazat protokol» pro vymazani celého obsahu seznamu.
Kliknéte na tlacitko «Obnovit» k aktualizaci zobrazovanych dat.
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8.5.5) Video
Toto menu umoznuje navrat k obrazu kamery. Staci na néj kliknout a vratite se na nasledujici
obrazovku:

e @& http://192.168.1.162/web/admin. htmi D+ ¢ @ro6s1.162
Fichier Edition Affichage Favoris Outils 2

[ oF-MA

Résolution: [ 540352

—
sarraion: [Em[00 |
Contraste: [[Rmild |
Finesse: |

9. Pristup ke kamere z pocitace
Nize naleznete postup, jak ziskat pristup ke kamere z pocitaci pomoci softwaru dodaného na
disku CD-ROM.

9.1) Instalace softwaru

Projdéte dodany disk CD-ROM a poté nainstalujte software.

1. Staci kliknout na nasledujici ikonu a spustit CD-ROM

2. Pak oteviete nasledujicl adresar s nazvem «PC Software».

Nom Modifié le Type Taille

BN IPCameraHEP. exe 09/04/2015 16:35 Application 7770 Ko

3. Dvakrét kliknéte na instalacni soubor a postupuijte podle pokynd.
4. Pro spusteni softwaru po instalaci Kliknéte na ikonu, jak je uvedeno nize.

L)

IPCameraHBP
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9.2) Popis softwaru
9.2.1)  Popis menu a funkci

Nize naleznete popis rliznych ¢asti softwarovych funkci, menu, moznosti ...
Seznam zon kamery

PTZ: Umoznuie fidit pfistup motorizované kamery

PRESET. Umoznuje piistup do prednastavenych pozic kamery
Tlacitka pro pristup k rdznym konfiguracnim menu.

Displej kamery

Klicove viastnosti pro rlizné kamery

Tabulka ukazujici rizné udalosti

NOoO ok -

> |kony

1. Vizualizace 4. Seznam udalosti
2. Prehrat zaznam 5. P¥ipojeni/odpojeni
3. Konfigurace 6. Odejit

9.2.2)  Vizualizace
Kliknéte na tuto ikonu pro pristup k prohlizeni vasich kamer. V tomto rezimu méte pristup ke
vSem funkcim popsané nize:

> /obrazit obrézek z kamery
Kliknéte na tlacitko oznacené «1» v predchozim
odstavci.

| Poté Klepnéte na nazev kamery, uvidite obraz na
Zfl prave strané.
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Kliknutim pravym tlacitkem mysi na nézev kamery, mdzete zobrazit volitelnou nabidku pro
rlizné operace, jak je popsano nize:

| Connected Device | Umoznuje pripojit ¢i odpaojit vybranou
Disconnect Deviee | 7T kame’ru
startMancl Record of Device Slouzf ke spusténi nebo zastaveni ma-
Stop Manual Record of Device (""" 7 7ttt . .
nualniho nahravani
Quality:Auto
Quality:Masx
SHOMy;Ih Umozfiuje zvolit kvalitu zobrazen( videa
QualityMiddle ...
Quality:Low
Quality:Min
Auto Adjust Device Umoznuje zménit zplsob zobrazeni (Full
Full Display Device screen nebo automatické nastaveni)

> Nastavenl pozice vasi kamery
Stadi kliknout na polozku «2» v pfedchozim odstavci.
PTZ

Kliknéte na zobrazena tlacitka pro funkci otaceni kamery a
nastavte pozadované misto a zoom. (V pfipadé motorizované
kamery)

> Ukladani a volani pozice
Staci kliknout na polozku «3» v pfedchozim odstavci.

PRESET

PresetName

Preset001

Presefti7?
Goto Set

Jak ulozZit pozici?

1. Presunte kameru do pozadované polohy.

2. Kiknéte na prednastavené pozice mezi «Preset001 a Preset256», potom kliiknéte na
tlacitko «Nastavit». Pozice budou ulozeny.

Jak volat pozici?

1. Kliknéte na pozice mezi <Preset001 a Preset256», kieré jste dfive ulozili,
2. Kiknéte na tlacitko «Goto». Kamery se presune do pozadované polohy.
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Jak odstranit pozici?
1. Kiliknéte na pozici mezi «Preset001 a Preset256» a poté na tlacitko «Del». Ulozené
pozice budou smazany.

> Tlacitka funkct
Staci kliknout na polozku «6» v pfedchozim odstavci.

Zoom: Umoznuje definovat oblasti pro zvetSeni obrazku.

Micro: Umoznuje hovorit pfes kameru (nenf k dispozici u tohoto modelu.
Zvuk: Umoznuje zapnout nebo vypnout zvuk a pridavat nebo ubirat hlasitost.
Kamera: Umoznuje nahravat video .

Fotoaparéat: Pro porizovani snimka.

Zobrazeni: Umoznuje vybrat typ zobrazeni z dostupnych moznostf

Cela obrazovka: Zobrazuje obraz na celé obrazovce

Sipka Zp&t: Zobrazi predchozi stranku v seznamu udélosti

Sipka vpred: Zobrazi dalsf stranku v seznamu udalostf

Skupina: Umozriuje vam vytvaret skupiny rdznych kamer

Umoznuje zobrazit nebo skryt seznam udalosti

S 200N AN =

- ©

9.3) Prehravani nahravek
Kliknéte na tuto ikonu pro pristup k prohlizeni vasich nahravek.

ircamERA @B B & ©

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

MCZete si vybrat datum, pro které chcete zaznamy zobrazit. Staci kliknout na kalendar pro
zobrazenf vasich zéznamd.

Je také mozné zobrazit vase nahravky v zélozce «Soubor». Staci uvést datum, ¢as zacatku a
Cas konce, poté kliknete na tlacitko «Search», software zobrazi vSechny nalezené zéaznamy.
MCiZete také provést tridéni zaznam( mezi «vée, manualni alarm nebo planované-.

4@}

& a (T ¢ =

1 2 3 4 5 & 7 8 o 10
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1. Plehrat: Spusti pfehravani vybraného zaznamu.

2. Stop: Zastavi prehravani nahravky.

3. Slow Motion: Pfehraje nahravku zpomaleng.

4. Foto: Umoznuje fotit snimky behem prehravant

5. Zoom: Umoznuje definovat oblasti pro zvetseni obrazku.

6. Cela obrazovka: Zobrazuje obraz na celé obrazovce

7. Rychlost: Nastavi rychlost prehravani mezi <Normal, x1/8, x1/4, x1/2, x2, x4, x8»
8.  Zvuk: Umoznuje zapnout nebo vypnout zvuk a pridavat nebo ubirat hlasitost.

9. Plan: Umoznuje vybrat dobu, po kterou chcete zapisovat

10. Umoznuje zobrazit nebo skryt seznam udalostf

9.4) Nastaveni softwaru

Kliknéte na tuto ikonu pro piistup do menu konfigurace softwaru. V tomto menu je mozné

zmenit nastaveni zapisu, uzivateld ...

Device Management

Parameter settings

Record Management

Linkage Alarm
User Management

Other Settings

9.4.1)  Sprava zafizeni
V této casti mizete pridat/odebrat nebo zménit kamery nebo oblasti ...

- Cést «Zone»

> Jak pridat zonu?

1. Kliknéte na tlacitko «PFidat oblast»

2. Zadejte pozadovany nazev a potom kliknéte na tlacitko «OK».
Ten se objevi na pravé strané obrazovky.

> Jak upravit zonu?
1. Kliknéte na tlacitko editovat a poté na tlacitko «Upravit oblast»
2. Zadejte novy nézev a kliknéte na tlacitko «OK».

> Jak odstranit zonu?
Poznamka: NeZ budete moci odstranit zonu, bude nejprve muset odebrat kamery,
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které leZi v této oblasti pomoci pravého tlacitka mysi
1. Klepnéte na oblast, kterou chcete odstranit, a kliknéte na tlacitko «Smazat oblast»
2. Potvrdte dotaz pomoci «OK>.

- Cést «Kamera»

> Jak pridat kamery?

1. Kiknéte na tlacitko «Add Device»

2. Zadejte zobrazena pole - jméno, uzivatelské jméno, heslo a vyberte oblast, pro potvrdite
Kliknutim na tlacitko «OKb,

Zobrazi se na pravé strané obrazovky ve vybrané oblasti.

> Jak zménit kameru?
1. Kliknéte na kameru a zménte pomoct tlacitka «Upravit zafizeni»
2. Zadejte novy nézev a klepnéte na tlacitko «OK»,

> Jak odstranit kameru?
1. Kiliknéte na kameru a odstrante pomoci tlacitka «Odstranit zafizeni»
2. Potvrdte dotaz pomoci «OK>.

- Sekce «Funkce»

«>>»; Toto tlacitko vam umozni pridat kameru, ktera byla nalezena béhem vyhledavani sité
«Hledat»: Chcete-li hledat kameru v siti.

«Vlybrat v8e»: Chcete-li vybrat vSechny nalezené kamery.

9.4.2)  Nastaveni parametr(i

Tato sekce umoznuje nastaveni detekce pohybu, typ displeje, heslo a kvalitu videa.

Tato se sklada z 5 karet popsanych nize:

V nasledujicich nastavent, je mozné ziskat aktualni nastaveni kliknutim na tlacitko «Obtain».
Tlacitko «Apply» umoznuje ulozit zmeny.

«Video»

Video  Modify Password  Alarm Setting Systerm Wifi

ome maison

indoor (50Hz)  v|  obtain. N Apply |
Qualty:Auto v/l obmin N Apply |

> (Otocenl obrazovky: vyberte format zobrazeni kamery mezi <normalni nebo symetrie
na riznych oséach»

Prostred!: Vlybira rezim zobrazeni.

Kvalita: vyberte kvalitu obrazu.

Vv
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«Zména hesla»

Video  Modify Password ~ Alrm Setting  Systerm Wifi

> Staré heslo: umozriuje zmenit heslo kamery. Zadejte staré heslo.
> Nové heslo: zadejte nové heslo.
> Kontrola nového hesla: pro potvrzenf zadejte znovu noveé heslo.

«Nastaveni alarmu»
Video  Modify Password  Alarm Setting ~ Systerm Wifi

> \WWberte moznosti, které chcete: citlivost detekce pohybu, prednastaveny alarm ...
Kliknéte na tlacitko «Apply» pro ulozeni zmén.

«Systém»

Tato sekce UmoZiuje Na R em et e R 7 \/aS| kamery..

GMT+8 Beijing;Singapore;Hongkong; Taipe v:

> Casové pasmo: Wyberte ¢asové pasmo z rozbalovaciho seznamu.

> Server NTP: Wberte NTP server z rozbalovaciho seznamu.

Chcete-li naformatovat SD kartu, klepnéte na «Format SD». (V pifpadé, Ze fotoaparat ma
pameétove karty SD)
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«Wifi»
Tato sekce umoznuje nastavit bezdratove pripojeni pro vybrané kamery.

SSID I'wifi | Securty Mode
n
| Wi

[HORMAND)
Infrastructure v
WPA-TKIP v

N

Nejprve kliknéte na tlacitko «Hledat» a vyberte si dostupné bezdratove site.

2.  Kiknéte na tu, ktery chcete zvolit.

3. Budete vyzvani k vyplnéni informaci o bezpecnosti a poté kiiknéte na tlacitko «<Apply>»
pro ulozeni zmen,

Kamera se pripojl k intemetu pres vase Wi-Fi pripojent.

«<Record Management-
Tato sekce vam umoznuje nastavit plan nahravani a riizné nastaven..

©1]2]3 45|67 |8|9|10]11]12]13(14]15|16]17|18]19 20 21|22 |23

> Eovolit planovani nahravani: Zapne nebo vypne plan nahravani pro zadané ¢asove
Useky, které jste uvedli. Jen musite Kliknout, nebo provedte vybér, pomoci mysi v
pozadované oblasti. Potvrdte Kliknutim na tlacitko «Ulozit»

_\T ‘T]

Copy toall M copy M swe |
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Tip: Chcete-li pouzit tento plan pro jednu nebo vice vasich kamer, vyberte
poZadovanou moznost z rolovaciho seznamu a kliknéte na tlacitko «Kopirovat».

> Misto na disku: Nasleduijici tabulka zobrazuje, kolik prostoru je pouzito a kolik je jesté k
dispozici. Bude také uvedena vychozi cesta pro ulozeni nahravky.

|| Disk | Total size(GB) |Available size... |

20,735 GilTRecord\
sheeelel sl et

Tip: Chcete-li zajistit spravné ukladani zaznamd, je doporuceno vytvorit uvedenou
slozku do korenového adresare C:\TRecord\

> Dalsf moznosti: Tyto volby vam umozni wybrat vychozi ¢as nahravani ...

- «General record lenght»: Nastavuje dobu trvani vasich nahravek. Vyberte z rolovaciho
seznamu v intervalu «1 az 30 minut»,

- «Switch interval>: Nastavuje ¢asovy interval pro zménu zobrazeni z jedné kamery na
druhou. Whberte z rolovaciho seznamu «5 az 60 sekund>.

- «No Hard disk space coverage»: Umozriuje odstranovat staré zéznamy do doby, nez je
k dispozici dostatek volného mista.

- «Maining disk begins recovery control» . Automaticky smazat staré zaznamy, v
pripadé dosazeni limitu zvolené moznosti.

- <Record format»: \/yoberte format zaznamenaného zaznamu mezi <H264 a AVI>,

Pokud byly provedeny vdechny zmeény, Kliknéte na tlacitko «Ulozit».

9.4.3)  Sprava uzivatell
Tato sekce umoznuje nastavit pristup uzivatell a jejich opravnéni. Bude mozné vytvorit
administratory, uzivatele nebo hosta (Guest).

Users | Permissions |
admin admin
syhvain user

> Jak pridat ucet?

Kliknéte na tlacitko «PFidat»

2. Zadejte uvedena pole, jako je jméno, heslo a vyberte typ opravnéni mezi <administra-
tor, uzivatel nebo host-.

3. Ulozte zmeny kliknutim na tlacitko «Ulozit».

N
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To se objevi na levé strané obrazovky.

> Jak zmenit Ucet?
1. Kiliknéte na Ucet, ktery chcete upravit, a kliknéte na tlacitko «Upravit»
2. Zmente pole heslo a/nebo opravneni a potvrdte kliknutim na tlacitko «Ulozit».

> Jak smazat Ucet?

1. Kliknéte na Ucet, ktery chcete odstranit, a kliknéte na tlacitko «Odstranit»
2. Potvrdte dotaz pomoci «OK>.

PS: Neni mozné smazat ucet, ke kterému jste pripojeni.

«Dal$i nastaveni»
Tato sekce umoznuje nastavit dalsi moznosti, jako je forméat fotografi ...

Sl One Month v

PG v|

:

- «Connect timeout»: Nastavuje dobu trvani spojeni <56 az 60 sekund»

- <Log retention time»: Nastavi dobu ulozen( protokoll. Mzete si vybrat obdobf «1 mésic
az 6 mésicl».

- «Capture format»: \/ybira forméat zaznamu snimkd

Mdizete si vwybrat mezi «JPG a BMP»,

- «<lmage capture path»: Nastavi vychozi cestu ukladani vasich fotografii. Kliknéte na
tlacitko prochézet vas poditac.

- <No need to login into the software automatically»: Povolit nebo zakézat automaticke
prinlaseni do softwaru.

- «Start the software automatically connect all devices»: Umoznuje pripojit rizné
kamery, kdyz je software spusten.,

- «<Booting the system automatically run the program»: Spusti software automaticky
phi spusténi Windows.

- «Single screen number>: \/ybere pocet snimk({ na obrazovce.

- «<Display mode>»: \/ybere rezim zobrazeni mezi «Direct 3D a Direct Draw>.
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9.5) Protokol udaostf

Kliknéte na tuto ikonu pro vstup do menu protokolu soubort. To je nabidka, ktera vam ukéaze

historii vasich akei (pfipojent, zaznamy, stfih ...)

ircameRn @ 0 B[R O

oo <] a [ coox_|
20140207 _=]lo = 2014-02.07 = [[23:50:50 = e

«Log type>: \Wyberte typ protokol(l soubort, které chcete zobrazit, V zavislosti na vasem
vybéru, mizete provést druhy screening s témito kritérii,

«Sub log type»: UrCuje typ vyhledaného protokolu souboru.

«Start time»: Zvolte datum a Cas zahgjen!.

«End time»: Zvolte datum a ¢as ukoncen.

Chcete-li najit a zobrazit vysledky, kliknéte na tlacitko «Search». Uvidite vSechny protokoly
dle vaseho vybéru.

Tyto informace pak bude mozné exportovat pomoci souboru aplikace Excel. Kliknéte na
tlacitko «<Export».

9.5.1)  Pripojeni/odpojent
Kliknéte na tuto ikonu pro zavienf relace uZivatele, se kterym jste pripojen.

Potvrdte zpravu Kliknutim na tlacitko «OKb».
Nasledné budete odpojeni.

9.5.2) Odejt
Kliknéte na tuto ikonu pro ukoncenf softwaru.

Potvrdte zpravu Kliknutim na tlacitko «OKb».
Potvrdte zpravu a odpojte pripojeny ucet Kliknutim na «OKb.
Software se automaticky ukonct.
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9.6) Pristup ke kamere pomoci DDNS

9.6.1)  Pouzivani sluzby DDNS

Tato sluzba je metoda aktualizace systému v redlném Case, aby se zabranilo, ze se zméni
IP adresa vaseho poskytovatele intemetu. To vam umoznuje, aby byly vase kamery vzdy
pristupné zvenku.

Poznamka: Tato sluzba je uzite¢na, pokud chcete, aby byl pfistup ke kamere z
venku pfimo prostiednictvim webového prohlizece.

V prvni fadé si musite wyivorit/registrovat nézev domeény.

U této kamery bylo jiz toto provedeno a kazda kamera ma viastni nazev domeny a
prihlaSovacl jméno/heslo.

PS : Nicméné je mozné si vytvorit vlastni doménu na webu www.dyndns.org.

Pomoci této sluzby mizete sledovat Zivy obraz od okamziku, kdy méte pripojeni k internetu.
Je to velmi jednoduché, budete muset pouze udélat malou zménu ve svém routeru ADSL.
Routert od poskytovatell internetovych sluzeb je mnoho, nize si ukdzeme, jak probihé nas-
taveni na SFR ADSL routeru.

PS : Nastaveni na ostatnich routrech je v podstaté stejné mize se lisit pouze v ndzvech.
Dilezité upozornéni:

Dérazné se doporucuje pouzit «Internet Explorer», ktery vam umozni pristup ke véem
funkcim z IP kamery pomoci internetového prohlizece ActiveX.

Nicméné, je treba provést minimalni konfiguraci Internet Exploreru a tuto si
popiSeme nize:

9.6.2)  Nastaveni ActiveX
1. Spustte aplikaci Internet Explorer a prejdete na menu «Nastroje / Moznosti Inter-

netu».
2. Kliknéte na zalozku «Zabezpecéeni» a kliknete na «Vlastni troven».
Paramétres de sécurité - Zone Internet “
-3 =
Bk i
Imprimer 3 ®
Fichier L o]
Zoom (100%) » ® f?u
Sécurité » o
Ajouter un site 3 'écran d'accueil ~ g
Afficher les téléchargements Ctrl+) 8
Gérer les modules complémentaires A tifles A
5

Outils de développement F12

Atteindre les sites épinglés

Options Internet

A propos de Internet Explorer

3. Jedte seznamem dold az k moznostem ActiveX a pak zaskrtnéte volou «Povolit» resp.
«Dotazat se» u nasledujicich parametrd:;

- «Povolit> u moznosti «Spoustét ovladaci prvky ActiveX a moduly plug-in»

- «Dotazat se» u moznosti «Stahovat nepodepsané ovladaci prvky ActiveX»

- «Dotazat se» u moznost «Stahovat podepsané ovladaci prvky ActiveX>.
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9.6.3)  Nastaveni routeru (Zde SFR ADSL box)

1. Pripojte se k Interetu.
2. Zadejte do adresniho fadku vychozi adresu routeru http://192.168.1.1. Uvidite nasledu-
jici okno:
W R et - ccust [E3 -olER
& . 1 | B~ Gl R R
it ) Gongle Traduction

Géndral
i des senvces G
Wous ratrossaz ic Nitet géndnal de
. Lkl el
lataamat. 'Ir:-:m‘ pdaatiarned Intamat, teldsharic. ot 1dison
UHikez b man princed pow vius.
Imneanmt P 'Om-cl-e endrs dara chacune dic BGWS

o conbguration ot o 3ous-menu
S e

Teteviion [ THevann i comectéa

3. Kiiknéte na nabidku/kartu «Sit» (Network) a zadejte heslo pro vstup do jejich spravovani.
K dispozici jsou dvé metody:

- Stisknéte na 5 sekund tlacitko ve predni ¢asti routeru a kliknete na tlacitko «Pokracovat»
(Continue) ve webovem rozhrani.

- Nebo zadejte své uzivatelské jméno a heslo. Vchozi prihlaSovacl jméno je admin a heslo je
uvedeno na zadni strané routeru.

SFRY neumox

N - I e e

Gentral

ﬂ Acces verrouillé
Paour vous wdentifer, SUvez les instructions ciadessous

Identification par bouton service

5 secondes sur le bouton service e Jusqu ce gl cligneole ef clquez sur le boulon
Continuer. e
[ e ‘.-,:.k

Idenication par mot de passe

Saisicsaz volre (IENDIENT &1 VOIT2 Mot 02 PESSE PUIS CIQUER SUF 1 BOLSON Valider
s | ER—
Mot da passa

Poté kiiknéte na tlacitko «OK» a jdete do spravy boxu.
4. Poté kliknete na moznost volby «NAT>.
5. Poté vyplnite pole popsane vyse:

- Jméno (Name): Indikuje jméno zafizenl, pro které chcete preklad portu.

- Protokol: Vyberte moznost volby «Oba>.

- Port: Vyberte «Port» z rozbalovaciho seznamui.

- Externi porty: Zadejte externi port, ktery jste zadali dfive ve webovém rozhrani
na kamere. (P¥: 8500)

- Cilova IP adresa (Destination IP Address): Zadejte IP adresu kamery. (Pf:
192.168.1.170)

- Cilovy port (Destination Port): Zadejte port uréeni, musi byt stejny jako u exter-
niho portu
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Translation de ports.

& Hom Proscecla Typa Pt axtaress  Advesse I o dastnation Fors e Sestostion  Rctlvasion
1 Cam st Pt o500 182166 1170 (=0 Dfsciver] @
2 T o [Pen Bl ] [ ] [T ] Aocier O
uenp

Ao e (UPSD % s O gsasene
Rlighos NAT VPP actives 1o

6. Nakonec kliknéte na symbol «+» pro ulozeni informact.
7. Také se ujistéte, ze UPNP je zaskrtnuto «Povoleno» (Enabled).

Zmény na vasem pocitac¢i byly dokonéeny. To znamena, ze bude nyni pfistupna z
zvenci, nejen z vnitini sité.

Poznamka: Vzali jsme si ku prikladu SFR router internetu, ale zmény budou v
podstaté shodné i s jinym routerem (Vodafone, UPC, ...)

10. Pristup ke kamere pres vas Smartphone/Tablet

Je mozné pripojeni k IP kamere pouhym stazenim aplikace pres Apple Store resp. Google
Play.

10.1)  Pristup pres systemy Apple (iPhone, iPad)
Postupuite podle pokynC pro systém Apple, ale bude v podstaté totozny i s operacnim
systémem Android:

10.1.1) Instalace aplikace «ipcameraht»
Nasledujici kroky vam napovi, jak ziskat pfistup ke kamere stazenim a instalaci aplikace
prostrednictvim obchodu Apple Store pro iPhone / iPad nebo iPod.

Pozadavky na pouzitt:

- Kompatibiln s iPad iPhone a iPod

- Verze software: Minimum iOS 4.2

Popis obrézk( nize byl proveden na verzi i0S7.0.5. Je tedy mozné, Ze se tento postup lisf.

Tento spusob je opravdu nejjednodussi, jak ziskat pfistup ke kamefe z libovol-

ného mista.

1. Ujistéte se, ze vas telefon nebo tablet je pripojen k interetu, a pak prejdéte do «<App
Store» a vwyhledejte aplikaci «<ipcamerahb». Po jejim nalezeni pokracuite v instalaci.

2. Kliknéte na nasledujicl ikonu:

3. Kliknéte na «Pridat kameru» (Add Camera) a pridejte novou kameru.

Existuji 3 metody pro pridani kamery:
a. Manuéalne
b. Vyhledéanim v siti
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C. Pres QRcode

> Instalace manualné

Annuler Ajouter une ca... Sauvegarder

V tomto rezimu musite vyplnit/upravit réizné oblasti:
Noi Cardia - Nézev (Name): zadejte pozadovany nézev
- UID: zkopirujte kod obsazeny v kamerfe
- Heslo, které je ve vychozim nastaveni <admin.
Mot de passe:: < Po dokoncenr kliknéte na tlacitko «Done»

D Ir

Kamera bude zaznamenana a uvedena v seznamul.

> Instalace vyhledanim v siti:
Dulezité: Ujistéte se, Ze je kamera pripojena k siti pomoci kabelu RJ45.

Ajouter une caméra G Annuler Ajouter une ca... Sauvegarder Liste des caméras Supprimer

Q

Ajouter RCod 7
4 QRcode Nom Caméra IPCAM
2 o Y En ligne Activé I'alarme
camerafrouvee lf) D WNHYPJUDZL3CJ3... VVNHYPIUDZL3CI3WAND)

VVNHYPJUDZL3CJ3WANDJ

192.168.1.162
Mot de passe

AZERTYUIOP

... e -4
Po Kliknuti na tlacitko «<Add Camera», software zobrazi nalezenou kameru.
Po zadani jména a hesla staci kliknout na jeji nézev pro pridant..
Vsimnéte si, ze identifikator kamery byl doplnén automaticky.
Po dokonceni kliknéete na tlacitko «Save».
Uvidite kameru v seznamu identifikovanou jako «Online».
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> Instalace pfes QRcode

¢

Po Kliknutl na tlacitko «Pridat Camera», poté kliknéte na
P | faditko «QRcode> pro skenovani kédu na kamere.
MdZete si vsimnout, Ze po naskenovani byl ID kamery doplnén
automaticky.
Zadejte heslo a kliknéte na tlacitko «Save».
" Po dokonden( Kiknéte na tlasitko «Save».
Uvidite kameru v seznamu s identifikacl «Online».

10.1.2) Zobrazeni kamery pomoci aplikace

V seznamu kamer kliknéte na obrazek kamery, kterou jste prave pridali.

Uvidite obraz jako na obrazku nize.

Pozdéji si vysvétlime, jak pouzivat tuto aplikaci s vyuzitim vSech jejich funkci,
jako je zaznam videa, pofizovani snimku, otoéeni obrazu, nastaveni jasu,
kontrastu, atd...

Liste des caméras Supprimer

IPCAM
Enligne Activé l'alarme. ®
IYPIUDZL3C) >

L B

Caméra  Evénement Ajouter caméra Info

10.1.3) Popis funkcf
V dolIni ¢asti aplikace jsou zobrazena jednotliva tlacitka pro pristup k jednotlivym menu.
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> Navigace v aplikaci

Liste des caméras Supprimer

IPCAM

En ligne Activé Falarme
VVNHYPIUDZL3CI3WAND:

Cameéra

IPCAM

Retour Evénements Rechercher

MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:37
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:37
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:36.
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:05.
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:02
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 15:49
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 15:47
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 15:35
MOTION DETECTION ALAR...

10 mars 2015 14:16
Cartesn)

OServeur

@1

Evénement Ajoutercaméra

0)

Info

Ajouter QRCode

Caméra trouvée I(1)

VVNHYPJUDZL3CJ3WANDJ
192.168.1.162

Tlacitko «Camera»
slouzi pro pfistup do
seznamu dostup-
nych kamer nebo
pro pridani/odebranf
jednotlivych kamer.

Tlacitko «Obraz»
slouzi pro zo-
brazeni snimkd,
které byly porizeny
prostrednictvim
aplikace.

Camera» umozZnuje
pfidani nové kamery
3 rlznymi zpGsoby.

Info. application

Version 1.4.9
IOTCAPIs 110.7.0
AVAPIS 1.4.3.0
Droits d'auteur 2014 Tous droits réservés.

Tlacitkem «Info» se

zobrazi informace o
aplikaci,

> Kli¢ové vlastnosti (Horni)
Pokud jste wybrali kameru, zobrazi se obraz z kamery.

OO0k N =

Retour

i=glliE 640x352 Nb en ligne: 1

Caméras

Qualité:Bonne 6

Umoznuje vratit na obrazovku seznamu kamer.
Ukazuje stav pfipojenf vasi kamery. «<On-line» znamena, Ze je spravne pripojena.
Zobrazuje aktualni rozliseni kamery.
Zobrazuje nazev kamery.
Zobrazuje datum a ¢as.

Zobrazuje kvalitu zobrazen( videa.
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> Kli¢ové vlastnosti (Spodni)
Chcete-li pouzivat vSechny funkce, prochazejte ikonami zprava doleva.

6| (@) = (8] [&] (@] (D) ) (@] (4]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Povoli nebo zakéze okolni zvuk. Také zobrazuje mikrofon, prostfednictvim kterého
mUZete komunikovat pres kameru, pokud je jim vybavena. Toto bude moci byt realizo-
vano podrzenim prstu na ikoné mikrofonu.

Umoznuje poridit snimek z kamery. Staci kliknout na toto tlacitko pro ulozeni obrazku.
Umoznuje pristup ke snimkdm, které jste ulozili.

Povolit nebo zakazat dalsi sirénu. (nenf soucasti dodavky)

Umoznuje ulozeni pozic v pifpadé motorizovaného kamery. Mohou byt ulozeny az 4
pozice. Vyberte otaCenim pozici vasi kamery a nechat podrzeny prst na cislici pozice,
kterou chcete uloiit na 4 ai 5 sekumd

CHESNCEN

Umoznuje otoceni obrazu ve vodorovné ose.

Umoznuje otoceni obrazu ve svislé ose.

VWybeér kvality obrazu. K dispozici nékolik moznosti: velmi dobra, dobra, stfedni, nizka a
velmi nizka.

10. Umoznuje zvalit frekvenci pouzivani 50 nebo 60 Hz.

© ® N>

> Pohyb kamery (pouze u motorizovanych kamery)

Jednoduse presurite prst na centrélni ¢asti zleva doprava nebo shora dolCl, aby se kamera
zacala pohybovat.

Pro kamery vybavené objektivem zoom, stadi provést nasledujici postupy:

Chcete-li priblizit, polozte dva prsty na obrazovku a postupné je roztahnéte.

Chcete-li oddalit, polozte dva prsty na obrazovku a pak aby je posunte postupne smerem ke
stredu.

10.1.4) Nastaveni kamery
Pro pfistup k nastaveni kamery z aplikace staci kliknout, kdyz jste v seznamu kamer, na Sipku
vpravo. Tim se nedostanete na video, ale na vSechna nastaven.

Liste des caméras Supprimer

IPCAM
Y En ligne Activé I'alarme
VVNHYPJUDZL3CI3WAND.
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Okno dole se objevi na obrazovce.
Poznamka: Zménite-li nastaveni, je mozné, ze kamery nebude pfistupna do doby

ulozeni novych nastaveni.
‘ VVNHYPJUDZL3CJ3WANDJ

Nom IPCAM

Mot de pasaseee

Paramétres avancés

Réglages alarme
Réglages date et heure

Reconnecter En ligne

V této ¢asti bude mozné zménit jméno a heslo kamery, ale také bude umoznén

pristup k dal$im nastaveni, jako jsou pokrogéilé nastaveni, nastaveni alarmd,
datum a ¢as ...

> Pokro¢ila nastaveni: tato nabidka poskytuje pfistup k nastaveni hesla,
pripojeni WiFi nebo formatovani pamétové karty SD, pokud je ji kamera

bavena.
a. Heslo: umoziuje zménit hesio kamery.
MEEEESINES Zadejte staré heslo, poté zadejte now a potvrdie.

Ancien
Nouveau

Confir...

b. Wifi: nastaveni pfipojeni kamery k Wi-Fi. Kliknéte pro zobrazeni seznamu
dostupnych bezdratovych siti, a potom klepnéte na tu, ke které chcete

pFipojit.
Retour WiFi Entrer le mot de passe for NORMAND

Annuler Saisir le mot de passe Joindre

) ) Mot de pa...
SELECTIONNER UN RESEAU ...

NORMAND

Nakonec zadejte bezpecnostni KIi¢, ktery se obvykle nachazi na zadnf ¢asti vaseho
internetoveho boxu.

Poté kliknéte na tlacitko «PFipojit» pro pripojent k sti.
PS : Pockejte, aZ jsou informace o nastaveni radné uloZeny.
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Format SDCard

c. Format SD karty: Tato volba naformatuje pamétovou
e kartu kamery, pokud je ji vybavena.

Kliknéte na tuto moznost, poté kliknnéte na volbu «Continue» a
potvrdte. V opacném pripadé Kliknéte na «Gancel» a moznost
zruste.

DULEZITE: Pokud je potvrzovaci zprava ovérena, vdechny informace uloZené na
karté budou trvale odstranény.

Annuler

Retour  Info. de la caméra

d.Info o kamefre: Tato volba zobrazi vSechny informace
tykajici se vasi kamery.

Model
— ~Model
Version 5762 - \lerze softwaru
- Celkova pameét
Mémoire totale 7376 MB Volna pamet

Mémoire disponible 7033 MB

> Nastaveni alarmu: Tato nabidka umoziiuje nastaveni alarmd.

Zaciname s alarmem: povoli nebo zakaze rezim alarmu vast

kamery.
Mise en route de I'alarme D 8

Détecteur supplémentaire

Détection de mouvement Dé... ~  Detekce pohybu: umozriuje pristup k nastaveni citlivosti detekce
Détecteur supplémentaire pohybu kamery.

Position prédéfinie  Désactiver

Les périphériques de sortie

Pridavny detektor: povolf pridat dalsi detektory k vasi kamefe.
Siréne supplémentaire

Enregistrement sur carte SDEL_) PFednastavena pozice: nastaveni pozice pro motorizované
kamery.

Pousser notification .. L. P . . .. .
Pridavna siréna: povoli pridat dalsi sirény k vasi kamere.

Zaznam na SD kartu: nahravani videa v primo do pamétove karty kamery, pokud
jejivybavena.

Push Notifikace: tato funkce umoznuje posilat vam «Push» oznameni na telefon v pripade
detekcee.

Ulozit fotografie: tato funkce vam umoziuje ukladat fotografie béhem sledovani.

Kdyz dokoncite vase nastaveni, kliknéte na tlacitko «Zpét» pro navrat do predchozf
nabidky.
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Nastaveni data a ¢asu: tato nabidka vdm umoziuje konfigurovat zptisob, jak
ziskat datum a ¢as kamery.

Tato nabidka zobrazena aktualni datum a ¢as vasi kamery. Budete

moci proveést pozadované nastaven.

Date et heure de la caméra
2015/03/16 14:53

Fuseau horaire Casové pasmo: povolit nebo zakazat ¢asové pasmo. Poté
GMI=1{Stancard.ime) - staci kliknout na parametr «Casové pasmo- pro pristup k
Synchroniser I'heure ave... () seznamu

NTP Server

time.kriss.re.kr

Synchronizace s ¢asem pocitace: synchronizace ¢asu na
Synchroniser Ihewre ave... | Kamefe s Case ve vasi siti.

NTP Server: vyberte server, se kterym chcete synchronizovat datum a cas.

Synchronizace s ¢asem telefonu: synchronizace ¢asu na kamere s casem
vaseho smartphonu nebo tabletu.

Kdyz dokon¢ite vase nastaveni, kliknéte na tlac¢itko «Zpét» pro navrat do predchozf
nabidky.

> Znovu pripojit: tento parametr umozni znovu pripojit vasi kameru. Staci
kliknout na tento parametr..

Udalosti |

Tato nabidka umoznuje pristup k udalostem vasich kamer. Ty jsou ve skutecnosti ulozené
fotografie, které byly porizeny v priibéhu detekce poplachu.

Ty bude mozné prohlizet jako obrazky ulozené na serveru, nebo obrazky ulozené na
pametove SD karte, kdyz je kamera vybavena. Staci kliknout na prislusnou ikonu. (Server
nebo SD karta)

IPCAM

Retour ~ Evénements Rechercher 4

MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:37
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:37
MOTION DETECTION ALAR...
10 mars 2015 16:36

MOTION DETECTION ALAR...

1 10 mars 2015 16:05
MOTION DETECTION ALAR... 3
10 mars 2015 16:02 Une demi-journée
MOTION DETECTION ALAR... X
10 mars 2015 15:49 Un jour
MOTION DETECTION ALAR... 5 .
10 mars 2015 15:47 Pendant les 3 jours
MOTION DETECTION ALAR... .
10 mars 2015 16:35 Une semaine
MOTION DETECTION ALAR... T
10 mars 2015 14:16 ous

2 7@er\/eur CarteSD. 3 Fermer
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Seznam akci' s datem a Gasem.

Zobrazit vybeér uddlosti ze serveru.

Zobrazit vybér uddlostl z pamétove karty.

Tlacitko pro filtrovani udalosti.

Moznosti zobrazeni udélosti po Kliknuti na tlacitko «Hledat».

SISO N R

Chcete-li prohlizet snimky pofizené pfi detekci alarmu, staci kliknout na pozadovanou akci.
Uvidite obrazovku, jako na obrézku nize:

IPCAM

Tlacitko nahravani snimkd

Retour Notification d'alarme |}

Nahrany snimek

Ulozit obrazky
nebo zrusit

Enregistrer la photo

Annuler

Toto menu umoznuje pristup k informacim o aplikaci.

Zde najdete:
- Verze softwaru
- Verze AP

Version 1.4.9
IOTCAPIs 1.10.7.0
AVAPIs 1.4.3.0
Droits d'auteur 2014 Tous droits réservés.
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Jak odstranit kamery?

Liste des caméras Supprimer

IPCAM

Enligne Dés:

m SHeANDY
Dome
Enligne Désactivé l'alame  (3)
TZN1YUBACK7VS4LWENZ1

Caméra
Connexion en cours ..
PCNXWMHWHDPUABRK111A

Kliknéte na tlacitko
«Editer». Dostanete
se na dalsf stranku
modifikace.

Evénement Ajouter camér:

Liste des caméras  Valider

IPCAM
En ligne Désactivé lalarme
VVNHYPJUDZL3CI3WAND:

Dome
(-) Enligne Désactivé 'alarme
TZN1YUBACK7VS4LWENZ1

Caméra
Connexion en cours ..
PCNXWMHWHDPUABRK111A

ment Ajouter camér:
Klwknunm na nazev
kamery se zobrazi
tlacitko «Delete» jako
na obrazku vedle.

Valider

Liste des caméras

IPCAM
En e DésactvFaarme
3WAND)
() En ligne Désactivé 'alarme
TZNIYUBACK7VSALWENZ1

Caméra
Connexion en cours ...

Supprimer

PCNXWMHWHDPUABRK111A

a___ Evénement Ajouter camér:__Info

Pro odstranéni kamery
kliknéte na tlacitko
«Delete». Poté
kliknéte na tlacitko
«Potvrdit>.

Jak zménit kameru?

Liste des caméras Supprimer

IPCAM
Enligne Désactivé lalarme  (3)
VVNHYPIUDZL3CI3WAND)

Dome
Enligne Désactivé l'alame  (3)
TZN1YUBACK7VS4LWENZ1

Caméra
Connexion en cours ...
PCNXWMHWHDPUABRK111A

[0 (514 [©)

Caméra  Evénement Ajouter camér: Info

Retour Réglages

m VVNHYPJUDZL3CJ3WANDJ

Nom Test

Mot de passseee

Paramétres avancés

Liste des caméras Supprimer

. Gonnexion en cours ..
= VVNHYPIUDZL3CI3WAND)
Enligne Désactivé lalame  (3)
TZN1YUSACKX7VSALWENZ1

Hors ligridésactivé I'alarme
PCNXWMHWHDPUABRK111A

- BN @

Caméra___Evénement Ajouter camér: __Info

Kliknéte na Sipku vpravo
pro pfistup k menu

a nastaveni kamery.
Dostanete se na dalsi
stranku modifikace.

Kliknéte na Sipku vpravo
pro pristup k menu a
pro pfiklad kliknéte na
zZmenu nazvu kamery.
Po dokoncent kliknéte
na tlacitko «Back»

3.

Mdizete vidét, ze
upraveny nazev byl
vzat v potaz.
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10.2)  Pristup pres systémy Android
10.2.1) Pristup pres aplikaci «ipcamerahb»

Tato metoda je opravdu nejjednodussi zplsob, jak pfistupovat ke kamefie z libo-
volného mista.

1.

4,
a.
b
C

Ujistéte se, Ze vas telefon nebo tablet je pripojen k internetu a potom kliknéte na ikonu
pro spusténi Android CDROM

Pak prejdéte k instalaci aplikace <IPCameraHBP.apk» na vasem telefonu nebo
tabletu.

Pockejte, dokud se instal mkoncl a kiknéte na nasledujici ikonu:

Kliknéte na «<Add Camera- pro pridani nové kamer. Jsou k dispozici 3 metody:
Rucné
Vyhledanim sfté
Pres QRcode

PS : Je také mozné stahnout a nainstalovat aplikaci z Play Store. To se v tomto pfipadé
provede vyhledanim ndzvu «ipcamerahb».

>

Instalace v ruénim rezimu

L Vtomto rezimu bude moci dokondit/upravit rlizné pole:
- ™ Zadejte pozadovany nézev
= - UID - jednoduse viozte kod uvedeny na kamerfe

- Heslo - wchozi <admin»,

Po dokoncent kliknéte na tlacitko «OK».

Udaje kamery budou zaznamenény a uvedeny v seznamu.
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> Instalace v rezimu Vyhledani sité
Dilezité: Ujistéte se, Ze je kamera pfipojena k siti pomoci kabelu RJ45.
Kliknéte na tlacitko <Add Camera», pak kliknéte na «Hledat» pro vyhledani kamery.

Tento software pak zobrazi nalezenou kameru.
Pro piidan( kliknéte na jeji nazev.
Vsimnéte si, ze identifikator kamery byl doplnén automaticky.

Réglage du périphérique

Réglage du périphérique.

VVNHYPJUDZLICJ3WAND

Scanner Recherche.

Scanner Recherche

Po dokonceni kiiknéete na tlacitko «OK».
Uvidite kameru v seznamu identifikovanou jako «Online».

> Instalace v rezimu QRcode

Kliknéte na tlacitko «Add Camera», pak kliknéte na «Scan» pro
skenovani kodu kamery.

Vsimnéte si, ze identifikator kamery byl doplnén automaticky.

Po dokoncenr kliknéte na tlacitko «Valider».

Uvidite kameru v seznamu identifikovanou jako «Online».

10.2.2) Zobrazeni kamery pomoci aplikace

V seznamu kamer kliknéte na obréazek z kamery, kterou prave
pridali.

Uvidite obraz jako na obrazku nize.
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0
IPCamera HD {

1PCAM

@M Ciiquez ici pour ajouter une caméra

10.2.3) Popis funkcf
Viz kapitola «10.1.3) Popis funkci», p40

10.2.4) Nastaveni kamery
Viz kapitola «10.1.4) Nastaveni kamery», p42
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11. Casto kladené dotazy

Pred konzultaci riiznych bodC nize popsanych nejprve zkontrolujte, zda je vase sitové
pripojeni v poradku.

11.1)  Nemohu si vzpomenout na své heslo!

Jedinym feSenim v tomto pfipadé je uvedeni vasi kamery do tovarniho nastaveni s nasledu-
jicimi identifikétory:

Uzivatelské jméno: admin

Heslo: admin

Jednoduse postupuite dle postupu pro resetovani v odstavci «Aktualizace», str. 23

11.2) | pres veskera pripojeni, obraz z kamery neni zobrazen!
Zde mdze byt nékolik ddvodd tohoto selhan.

- Ujistéte se, Ze jsou ve vasem prohlizeci nainstalovany a povoleny oviadact prvky ActiveX.
Viz kapitola «6.2.3) Instalovat ovladaci prvky ActiveX», str. 11
- Také zkontrolujte antivirovou ochranu nebo nastavent firewallu

11.3)  Wsledny obraz nenf ostry!
Zménte nastaveni v administraci, aby bylo mozné nastavit rlizné parametry vztahujicl se k
obrazku.

11.4)  Pres aktivaci audio funkci, nemohu slyset okolni zvuk!
- Zkontrolujte, zda jste aktivovali funkci zvuku, a neni nastavena na <MUTE».
- Ujistéte se, ze je minimélni hlasitost nastavena na slysitelnou droven.

11.5)  Mohu pouzit kameru venku?
Ano, tato kamera je urcena pro venkovni pouziti. Jeji viastnosti umoznuii, aby vydrzela pokles/
zvySenf teploty.

11.6) Musim mit pocitaC stéle pripojen pro pouzivani kamery?

Ne, od doby, kdy je kamera napdjena a pripojena k intern siti, funguje samostatné.
Nicméng, pokud instalujete monitorovaci software, ktery je na disku CD-ROM, z(stane ve
vasem pocitaci pro wytvareni nahravek, snimkd, posilani zprav ... v piipadé naprogramované
detekce.
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12. Technické specifikace

Obrazovy snimac

- Typ senzoru: Barevny 1/4” CMOS

- Rozliseni: 1280x720, 640 x 480 (VGA), 320x240 (QVGA)
- Objektiv: f 3.6mm, F 2.4

- Minimalni osvétleni: 0.5 Lux

Objektiv
- Typ objektivu: Sklo
- Pozorovaci uhel: 60 stupnd

Video

- Komprese videa: H.264

- Poéet snimkt za sekundu: 30 FPS pii rozliseni 1280x720
- Rozliseni: 1280x720, 640 x 480 (VGA), 320x240 (QVGA)

- Otoceni obrazu: Vertikalni i horizontalnf

- Rezim: 50Hz, 60Hz v exteriéru

- Nastaveni videa: Jas a kontrast

Komunikace

- Podporované protokoly: HT TP DHCP TCF/IP UDP/IP FTP SMTP DDNS Telent

- Podporovana zafrizeni: iPhone/iPad, 3G telefony, Smartphony a tablety se systéemem
Android

- Bezdratovy standard: IEEE 802.11b/g 802.110b:11Mb/s(max.) 802.11g:54Mb/s(max.)
- Zabezpeceni bezdratové sité: Sifrovani Wep 64/128-bit, WPA a WPA2

Fyzikani Udaje

- Rozméry: 100 (d) x 70 ($) x 125 (h) mm
- Hmotnost: 800g

Elektrickeé napajent
- Napajeni: Transformator DC 5V/2.5A 1.5m
- Spotieba: 5 \W

Prostred!
- Provozni teplota: - 15°~ 55°C (14°F~122°F)
- Provozni vihkost: 10% ~ 85%

Pozadavky na pocitac

- Procesor: 2.0GHz nebo vy3si (doporuceno 3.0GHz)

- Pamét: 512MB nebo vyssi (doporuceno 1.0GB)

- Graficka karta: 64M nebo vySsi

- Podporované OS: \Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8

- Podporované prohlizece: Interet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

52



13. Prohlaseni o shodé

Déclaration de conformité CE
(Directive R&TTE 1999/5/CE)

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de I'équipement)

Groupe Normand
117 Bld Eugéene Thomas
62110 Hénin-Beaumont- France
Tél: +33391830070 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT

Marque : SEMAC
Designation commerciele : | Zabezpe&ovaci video kamera
Référence commerciale : | exteriérova stalobarevna
Reéférence usine : 090525

NIP-36IL2J

Je soussigneé,
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général
déclare sous mon entiere responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les
exigences essentielles applicables aux directives 2006/95/EC concernant la basse consommation
ainsi que R&TTE 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les éguipements terminaux de
télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformite :
Que sa conformite a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :
Article 3.1.a:
- EN 62479: 2010
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 (Prescriptions et exigences générales)

e Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

Article 3.1.b :

- ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09) (Exigences techniques communes)
- ETSI EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05)

e Radio
Article 3.2:
- ETSI EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) (Exigences techniques communes)

A cet effet, déclare que toutes les séries d’essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Février 2015
Signature :
\ NORMAND Eric
PDG
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