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1. Prohlaseni o shodé

Déclaration de conformité EU

Groupe Normand
117 Bld Eugene Thomas
62110 Hénin-Beaumont- France
Tél: +33391 830070  Fax: +33 3 91 83 00 99

Margue : SEMAC
Désignation commerciale : Caméra spécial chasse
Référence commerciale : 990545
Référence usine : RD1001

Je soussigne,
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général
déclare sous mon entiere responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en
conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives 2014/35/EU
concernant la basse consommation ainsi que la directive 2014/30/EU concermnant la
compatibilité électromagnétique de leur conformite
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

e VD : Faible consommation énergie (Low Voltage Directive)
- EN 61068:2002+A2:2008

e EMC : Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique
ETSIEN 301 489-1: V1.9.2 (2011-09)
ETSIEN 301 489-3: V1.6.1 (2013-08)
ETSIEN 300 220-1: V2.4.1 (2012-05)
ETSIEN 300 220-2: V2.4.1 (2012-05)

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuges.
Date : 01 Septembre 2016

Signature :
M NORMAND Eric
PDG




Obsah

1. Prohlaseni o shodé
2. Predstaveni

2.1) ZaCihame

2.2) Informace o produkt

)
)

2.3) Zaruka
) Uvod

3. Popis

3.1) Obsah balenf

4. Popis
4.1) Pohled zvenci
4.2) Pohled zevnitf
4.3) Prostor pro baterie

~N O O o (G2 ] [ ENC RO NG NS B

5. Priprava kamery 7
5.1) Otevrenl a zavieni 7
5.2) Vlozeni bateri 8
5.3) Viozeni pamétove karty 8
5.4) Pouzitl externiho napajeciho zdroje 9
5.5)  Pouzitl Feminku 9
5.6) Pouziti drzaku 9

6. Provozni rezim 10
6.1) Popis rezim( 10
6.2) Popis tlacitek 10

7. Popis nastaveni 11
7.1) ReZzim 11
7.2) Velikost fotografif 12
7.3) \Velikost videa 12
7.4)  Pocet fotografif 12
7.5) Délka videa 12
7.6) Interval 12
7.7)  Zobrazeni na fotografii 12
7.8) Casovad 12
7.9) Bezpecnost 13
7.10) Cislo série fotografi 13
7.11) Automatika 13

7.12) Usporny rezim
7.13) Jazyk

7.14) Formatovani

7.158) Nastaveni ¢asu
7.16) Inicializace

7.17) Vystup TV

7.18) Automatické vypnutf
7.19) Hlasitost zaznamu
7.20) Hlasitost prehravani
7.21) Systém

8. Pouziti kamery

Rezim «Live»
Nastaveni pozice kamery
Formét ulozenych soubori

9. Pripojeni kamery

9.1)  Pripojeni k pocitaci
9.2) Pripojeni k televizoru

10. Technicka specifikace

13
13
14
14
14
14
14
14
15
15

15
15
16
15
16

16
16
17

18



Dékujeme vam za zakoupeni této specidlni lovecké kamery, tzv. fotopasti, pro pofizovani zaznamd
napr. zvere bez rusenf lidskou pritomnosti.
Pred pouzitim vyrobku si prosim peclive prectéte tento navod.

Recyklace starého zarizen:

Vase zarfizeni je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materialtl a kompo-
nent, které Ize recyklovat nebo znovu vyuzit.

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrtnuta pojizdna
popelnice, znamena to, Ze tento wyrobek podliéha Smérnice CE 2002/96/
CE.

O zplsobu tfidéni odpad(l, zviasté elektronickych a elektrickych zarizeni, se
] informuijte v misté svého bydlisté.

Dodrzujte platné predpisy a nevyhazujte stara zarizeni do popelnice. Tridéni
odpad( prispiva k ochrané Zivotniho prostredi a lidského zdravi,

Baterie se nesmi vyhazovat do popelnice uréené pro domovni odpad.
Odvezte je do sbémeého dvora.

Symbol <Recyklace materialti» zobrazeny na krabici a na navodu k obs-

% <9 luze znamena, ze tyto komponenty mohou byt recyklovany.

Newvyhazuijte je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.

Symbol <Recyklace material» zobrazeny na obalu znamena, ze tyto
komponenty Ize recyklovat.

Nevyhazuite je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.

Tento symbol zobrazeny na papfrové krabici znamena, Ze spolec¢nost, ktera
tento wyrobek uvedla na trh, se finanéné podili na tridéném sbéru obald.

V pfipadée problému nebo technického dotazu
nas mizete kontaktovat nasledujicimi 2 zplisoby:

* Telefonicky: v pracovni dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30
* Mailem: kdykoliv na info@optexcz.eu

http://www.optexcz.eu




2. Predstaveni

2.1)  Zacihame

1) Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, neni vhodné otevirat produkt. V pfipade, ze je
nutna oprava, obratte se na svého prodejce nebo profesionala v této oblasti.

2) Toto zarizeni musf byt instalovano v dobre vétraném a vzdusném prostredi a nesmi byt vys-
taveno pifimému slunecnimu zaren!.

3) K ¢isténi vyrobku nepouzivejte chemikalie. Pouzivejte pouze vihky hadfik.

2.2) Informace o produktu

- Barevny integrovany displej 2,4 palce (6,1 cm); rozliseni 480 x 234 pixelli

- Slot pro SD kartu (az 32 GB)

- ON/OFF vypinac

- Port mini USB 2.0

- Napéjeni bateriemi (nejsou soucasti baleni) nebo sitovym transformatorem (neni soucastf
dodavky)

2.3) Zaruka

Na tento vyrobek se vztahuje zaruka 2 roky na nahradni dily a praci od data nakupu. Je nezbytne
nutné uchovat doklad o koupi v priibéhu celé zarucni doby.

Zaruka se nevztahuje na skody zplsobené nedbalosti, otfesy, nehodou a vysSsi moc.

Z4dny prvek tohoto produktu by nemél byt otevien nebo opravovan osobami mimo nade servisni
stfedisko. Jakykoli zasah povede bude mit za nasledek zruseni zaruky.

2.4)  Uvod

Tato lovecka kamera (fotopast) je snadno oviadatelna. Umozniuje porizovat fotografie, videa nebo
oba formaty soucasné. Disponuje obrazovkou, pres kterou mizete jednoduse provadét riizna
nastaveni. Staci viozit baterie a pamétovou SD kartu pro ziskéani barevnych obrazk( ve dne a
Cemobilych v noci diky 42 infraCervenym LED diodam. Nikdy predtim nemohlo byt monitorovant
a sledovani jednodussi. Tato kamera je uréena pro narocné uzivatele, kteff hledaj kvalitnf vyrobek
se snadnym pouzitim.

Dékujeme vam za cas, ktery budete vénovat prec¢teni tohoto navodu.

3. Popis
3.1)  Obsah baleni

Navod k obsluze x1

HD kamera x1

Upevnovaci patka x 1

Kabel mini USB/USB x1

Kabel mini USB/RCA video/audio x1
Upevnovaci popruh x1

Srouby a plastové hmozdinky x3




4. Popis

4.1)  Pohled zvencf o
syetelny senzor

infracerve
- - uzavieni
indlikétor -
] s kame
pohybu, modré Lk Y
a ¢ervené LED K
diody —
mikrofo
etvor pro visac
cocka 7amex

detektor
pohybu

4.2)  Pohled zevnitf

LCD displej

otvor pro
visacl zamek

funkeni tlacitka

reproduktor

slot pro kartu P

vypiha¢
port mini USB/ (ON/Test/OFF)
pripojeni k TV

e Displej se pouziva v rezimu «Test» pro zménu nastaveni v menu nebo zobrazen! existujict
fotografie. K tomu je mozné pouzit funkeni klavesy, jak je popsano vyse.

e SD nebo SDHC pamétova karta je viozena do slotu pro pamétove karty pro ukladani
obrazkl a vide.

e Pouzifte mini USB kabel pro pripojeni kamery k pocitaci a poté mlizete stahovat fotografie a



videa, nebo se pfipojte pfimo k televizoru pomoci kabelu USB / RCA.
e \Apihac Vam umozni whbrat ze 3 dostupnych rezimt: vypnuto (OFF), zapnuto (ON) a TEST.

4.3) Prostor pro baterie

prostor pro
baterie

uzavreni
kamery

pripojen(
napéjeciho
transforma-
toru BV (nenf

soucasti

balenii)

vstup pro upevnovact
patku

e Prostor pro baterie: viozte 4 nebo 8 baterif typu LR6 (AA) do prostoru, jak je popsano wse.
MCzete pouzit kameru jen se 4 bateriemi, v tomto piipadé musite umistit baterie v jedné z
hornich nebo dolnich pfinradek. Jiné kombinace nejsou mozné.

e Je mozné napdjet kameru pomoci externiho transformatoru 6V / 1,5A. (neni soucéastl
dodavky)

5. Priprava kamery

5.1)  Otevieni a zavieni
Funkeni Klavesy, pripojeni a baterie jsou umisteny uvnitt kamery.

- Cheete-li oteviit kameru, vytahnéte dve plastové klapky jako na obrazku «1».

- Pro uzavieni kamery umistéte dva kovové krouzky do plastovych zarez( a stisknéte plastové
zapadky tak, jak je zobrazeno na obrazku «2».

Méte k dispozici i otvor pro umisténi visaciho zamku a zajisténi kamery.



5.2)  Vlozeni bateril

1. Nejprve oteviete kameru tak, jak je popsano v predchozi kapitole.

2. Poté otevrete kryt prostoru pro baterie stisknutim jazycku dold a pak
jej wtahnéte smerem k vam.

3. Poté viozte 4 nebo 8 bateril typu LR6 (AA). Ujistéte se, ze jste dbali
spravné polarity.

4, PYipouZzitl 4 bateril je nutné umistit tyto baterie pouze v jednom ze dvou oddill - homi nebo
dolni. (Ve skuping po 4, neoddéluje baterie po 2 do obou oddild!)
5. Umistéte zpét kryt prostoru pro baterie.

Poznamka: je-li uroveri nabiti baterii pfili$ nizka, ozve se zvuk alarmu oznamujici, Ze budete
muset baterie brzy vyménit.

5.3)  Vlozeni pamétove karty
Pro moznost ukladani fotografii a videl musite viozit pamétovou kartu. (neni soucasti dodavky)
Viozte pametovou kartu SD nebo SDHC (vysoka kapacita).

1. Nastavte pozici vypinace popsaného v pfedeslém odsta-

LOCK ¢ LOCK vci «Pohled zevniti», str. 6 do polohy «OFF».

[ \ [ || | 2. Pred vioZzenim karty do kamery se zkontrolujte, zda
odemcené ochrana - uzaméena ochrana [ Nebyla aktivovana ochrana proti zapisu na kartu (na leve strané
proti zapisu proti zapisu pamét’ové karty)

3. Pokud kamera zobrazf zprava «<Karta zaméena», ode-
berte kartu a zmente polohu ochrany proti zapisu.

4. VloZte kartu do pfipraveného vstupu a respektujte vyznam
obrazk{ jako na fotografii vievo. Zatlacte ji, dokud neuslysite
cvaknuti..

5. Chcete-li kartu vyjmout, zatlacte na ni, karta bude poté
vysunuta.

Poznamka: maximalni kapacita paméti podporovanych pamétovych karet je 32 GB.



5.4)  Pouzitl externiho napajeciho zdroje

Tato kamera mUze byt napajena pomoci externiho napdjeciho
transformatoru. (neni soucasti dodéavky)

Technicka data pro tento zdroj jsou nasledujict:

- napéti 6V / 1,6A

- konektor 3,5mm externi a 1,5mm interni

PS: dobijeci baterie nelze dobijet pomoci externiho napajecino
transforméatoru.

Méte-li tuto moznost, pfipojte kameru zasunutim konektoru do
prislusného vstupu jako na obrézku vpravo.

5.5)  Pouziti feminku
Pouzifte dodavany popruh k zajisteni kamery kolem stromu nebo jiného predmétu. Nize na
obrazku ilustrace, jak pouzivat popruh.

1. Umistéte popruh pres otvory v zadni Casti kamery.

2. Poté pretahnéte feminek okolo poZadované podpory (strom, ty¢, trubka ...), poté protahnéte
Zbytek popruhu prezkou.

3. Nakonec utahnéte pevné popruh.

5.6) Pouztl drzaku
Pouzite dodavany drzék na zed, kamera tak mCize byt pevné pripevnéna ke sténé.

A. Montazni otvory drzaku

B. Zavit drzaku pro pripevnéni kamery
C. Paojistna matice

D. Motylkove upevrovaci matice

Pouzijte stojan jako Sablonu pro oznaceni 3 upevnovacich otvord.
Vyvriejte otvory a viozte do nich dodavané plastové hmozdinky.
Umistéte drzék a utahnéte jej zasroubovanim 3 Sroubd.

Utéhnout kameru na zavit a trvale zajistéte utazenim matice «Go.
Chceete-li pfesunout kameru do pozadované polohy, uvolnéte kiidlove matice «D», provedte
pozadovany pohyb kamery a znovu matice utahnéte.

Ok =



6. Provoznirezim

6.1) Popis rezimC

Oteviete kameru tak, jak je popsano odstavci «6.1) Otevieni a zavieni», na strane 7.

MdiZete si prohlédnout prepinac rezim( zobrazeny v dolni ¢asti fotoaparatu.

MCzete si zvolit z nasledujicich 3 rezim(:

«OFF» . Kamera je v tomto zcela v rezimu zastavena, zcela vypnuta.
«TEST» : V tomto rezimu mate pristup do menu pro nastaveni a také
mate moznost prohlizet ulozené fotografie a videa.

«ON>» : Kamera je v tomto rezimu zapnuta a bude automaticky pofizovat
fotografie nebo videa. (rezim Live)

6.2) Popis tlacitek
VWberte pozici «TEST», rozsvitl se displej fotoaparatu.
VSechna tlacitka budou nynf funkéni, mdzete provést véechna pozadovana nastaven.

Normalni rezim:

«MENU> : Toto tlacitko zobrazi hlavni menu kamery a mizete provadét riizna nastaveni. Toto
tlacitko také umoznuje opusténi nabidky nebo navrat do predchozi nabidky.

«REPLAY> : Toto tlacitko poskytuje pfistup k rliznym nahrévkam (fotografie, video) a k jejich
prohlizent.

«@ ® : Tato tladitka umoznuj pohybovat kurzorem v menu na levou a pravou stranu.

«@ @ : Tato tlacitka umoznujl prochazet nabidku menu, ale mimo jiné také zménu rezimu mezi
«Photo» a «Video».

«SHOT> : Toto tlacitko slouzi k pofizeni snimku nebo videa podle Vaseho wybéru. Cheete-li video
zastavit, jednoduse stisknéte znovu toto tladitko.

«OK>» : Toto tlacitko poskytuje pfistup k podmenu a také potvrzuje Vase zmény provedené v
menu kamery.

Rezim prehravani:

«REPLAY> : Toto tlacitko poskytuje pfistup k rliznym nahrévkam (fotografie, video) a k jejich
prohlizent.

«MENU> : Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni menu mazani. MUzete odstranit jeden zéznam
nebo vsechny.

«@ ® : Tato tladitka phi prohlizent fotografii umozni zvétsent (zoom) X2 az X16.

«@ @ : Tato tlacitka umoziuj prochazet seznamem zéznam(l fotografif a vider.

«OK> : Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni vybrané fotografie nebo vybraného video v seznamu.
Druhym stiskem se zastavi pfehravani videa.

«SHOT> : Toto tlacitko nema v rezimu prehravani zaznamu zadnou funkci.



Jak zobrazit fotografil?

1. Umistéte kameru do rezimu «TEST» pomoci oviadace rezima.

2. Stisknéte tlacitko <REPLAY>.

3. Pouzite tlacitka «@ @» pro prepinani mezi obrazy riiznych zaznamd nebo videl. Videozéz-
nam budou rozliseny logem ve tvaru kamery.

4. Pourijte tlacitka «@ ®» pro zvétdeni whbrané fotografie X2 az X16.

5. Pro ukonceni tohoto reZimu opét stisknéte tlacitko <REPLAY»

Jak zobrazit video?

1. Umistéte kameru do rezimu «TEST» pomoci oviadace rezima.

2. Stisknéte tlacitko <REPLAY>.

3. Pouzite tlacitka <@ @» pro prepinani mezi obrazy riiznych zaznamd nebo videi. Videozéz-
nam budou rozliseny logem ve tvaru kamery.

4, Kdyz wyberete pozadované video, stisknéte tlacitko «OK» pro jeho prehrani nebo jeho
pozastaven,

5. Pro ukonceni tohoto rezimu opét stisknéte tlacitko <REPLAY»

Jak odstranit jeden nebo vice zaznam(?
Umistéte kameru do rezimu «TEST» pomoci oviadace rezimd.
Stisknéte tlacitko <REPLAY>.
Stisknéte tlacitko «<MENU», zobrazi se nabidka «Effacer/Vymazani».
Stisknéte dvakrat tlacitko «OK» pro pristup.
Pot(% zvolte jednu z navrzenych moznosti <Un/Jeden» nebo «Tout/VS§e» pomoci tlacitek «
OI\/2
«Un/Jeden> : znamena, ze bude vymazan pouze vybrany zaznam.
<Tout/VSe» : znamena, Ze vsechny zaznamy ulozené na karté budou vymazany.
6. Je-livase volba provedena, stisknéte tlacitko «OK». Zbyva si whbrat jednu z moznosti «Oui/
Ano» nebo «Non/Ne» pomoci tlacitek «@ @».
«Qui/Ano» : potvrdi smazan(
«Non/Ne>» : zrusf smazani
7. Pro ukonceni tohoto rezimu opét stisknete tlacitko «MENU».

SUESEON SR

7. Popis nastaveni
V této ¢asti Vam budou popsany vsechny funkce a nastaveni dostupna pres menu
kamery. Prepinac rezimC musi byt v poloze «TEST>.

Tlacitka maji funkce popsané nize:

- Pro navigaci v menu pouzifte tladitka «@ @».

- Pro pfistup do réiznych podmenu, stisknéte tlacitko «OKo».

- Cheete-li vybrat pozadovanou volou, stisknéte tlacitko «OKb».

- Cheete-li ukoncit nebo se navratit do predchoziho menu, stisknéte tlacitko «<MENU».

7.1)  Rezim

Toto Vam umoznuje zvolit rezim zaznamu, ktery cheete pouzit. Whberte si z nasledujicich
moznost:

«Photo/Fotografie» : budou pofizovany a ukladany pouze fotografie. (ve wchozim nastaveni)
«Vidéo/Video» : bude nahran pouze obraz

«Photo+Vidéo/Fotografie+video» | kamera bude pofizovat fotografie i videa



7.2)  Velikost fotografil

Toto umoznuje zvolit velikost souborti fotografii, které budou ukladany. VWbrat si mizete z nasle-
dujicich moznostt:

«12M> : 12 milionC pixell, rozliseni 4000x3000 (velmi vysoké kvalita)

«8M> : 8 milion pixell, rozliseni 3264x2448 (dobra kvalita)

«5M> : 5 milionC pixeld, rozlisenf 2692x1944 (standardni kvalita) (wchozi)

Doporucuje se pouzit vychozi rozliseni. (5M)

7.3) \Velikost videa

Toto umoznuje zvolit velikost soubort videl, které budou ukladany. Vybrat si mCizete z nasledu-
jicich moZnost:

«1080P> : Rozliseni vysSsi nez 1920 x 1080, 15 snimkl za sekundu (vychoz)

«720P» : Rozlienf 1080 x 720, 30 snimk{ za sekundu

WVGA» : Rozliseni 848 x 480, 30 snimk{ za sekundu

VGA» : RozliSeni 640 x 480, 30 snimk{ za sekundu

Doporucuje se pouzit vychozi rozliseni. (1080P)

Poznamka : Soubory jsou ukladany ve formatu «*.avi» a jsou tedy snadno citelné na jakémkoliv
pocitaci,

7.4)  Pocet fotografif

Stanovi pocet porizenych snimkd, které budou zaznamenané po detekci,
VWybrat si mizete z nasledujicich moznost:

«1 az 3» . Ve vychozim nastaven( je vybrana moznost «1 snimeko.

7.5) Délka videa

Toto umoznuje zvolit si délku video souboru, ktery bude ulozen. Vybrat si mlzete z nasleduijicich
moznost:

«1 sekunda az 60 sekund a 3, 5 nebo 10 minut» : Ve vychozim nastaveni je vybrana
moznost «10 sekund>».

7.6) Interval

Definuje interval, po kterém kamera prestane reagovat a zaznamenavat soubory poté, co byla
poprve zjisténa pfitomnost zvitat. Fotoaparat nebude zaznamenavat soubory po tomto obdob,
Tim se zabran( preplnéni pamétové karty nepotrebnymi soubory. Vybrat si mizete z nasleduijicich
moznost:

«0 sekund az 60 minut> ; \e vychozim nastaveni je nastaven interval na «1 minuta».

7.7)  Zobrazeni na fotografii

Umozruje nastavit zobrazeni réiznych dat na fotografiich: datum, ¢as, teplotu a fazi mésice.
VWybrat si mizete z nasledujicich moznost:

«Désactivé/Vypnuto» : Tato funkce nebude aktivovana.

«Activé/Zapnuto» . Zobrazovani na fotografii bude aktivovano. (vychozi)

7.8) Casovac

Umoznuje definovat dobu provozu. Vybrat si mizete z nésledujicich moznost:
«Désactivé/Vypnuto» : Tato funkce nebude aktivovana. (vwchoz)

«Activé/Zapnuto» | Aktivuje funkcei, stisknéte na tlacitko «OK» pro pfistup k nastaveni ¢asu
zacatku a Casu ukoncent.

PouZifte tlacitka «@ @» pro zménu poZadovanych hodnot, pouZijte tlacitka «@ ®» pro pohyb
kurzoru.

Jakmile jste provedli nastaveni pozadovanych hodnot, stisknéte tlacitko «OK» pro potvrzeni a
ulozen.



7.9) Bezpecnost

Umoznuje zajistit Vasi kameru pred neopravnénym vstupem pomoci vyzadani pristupoveho hesla
pro piistup k menu. VWbrat si mlzete z nasledujicich moznost:

«Désactivé/Vypnuto» : Tato funkce nebude aktivovana. (wchoz)

«Activé/Zapnuto» . Umoznuje aktivovat zadani Vami zvoleného hesla. PouZijte tlacitko «OK» pro
pfistup k zadani hesla.

PouZifte tlacitka «@ @» pro zménu poZzadovanych hodnot, pouZijte tlacitka «@ ®» pro pohyb
kurzoru.

Jakmile je heslo nastaveno, stisknéte tlacitko «OK» pro potvizeni a uloZent.

DULEZITE : PouZijte heslo, které je Vam dobre znamé, nebo si jej poznamenejte a
dikladné uschovejte. Heslo nesmite zapomenout. Bez tohoto hesla nebude mozné
pristupovat k menu kamery!

7.10) Cislo série fotografif

Umoznuje zaznamenavat poradové Cislo fotografii pofizenych kamerou. To umoznuje snadnou
identifikaci v pfipadé, Ze pouzivate nékolik kamer, které ukladaji fotografie. Vybrat si mizete z
nasledujicich moznostf.

«Désactivé/Vypnuto» : Tato funkce nebude aktivovana. (vychozi)

«Activé/Zapnuto» : Umoznuje aklivaci a nastaveni sériového cisla VVaseho vybéru. Stisknéte
tlacitko «OK» pro pristup k zadani sérioveho cisla.

PouZijte tlacitka «@ @» pro zménu poZadovanych hodnot, pouZijte tladitka «@ ®» pro pohyb
kurzoru.

Jakmile je sériové cislo zadali, stisknéte tlacitko «OK» pro potvrzeni a ulozen!.

7.11) Automatika

Tato funkce umoznuje automatické porizovani snimk( nebo videl ve stanoveném obdobi bez
ohledu na skute¢nost, zda infraterveny senzor kamery detekoval pohyb.

Velmi uzitecné pro porizovani snimkd chladnokrevnych zivocichl (napr. plazdl) nebo porizovant
videf otevirani kvétl rostlin ... Whrat si mizete z nésledujicich moznostr:
«Désactivé/Vypnuto» : Tato funkce nebude aktivovana. (vwchoz)

«Activé/Zapnuto» . Umoznuje aktivaci této funkce. Stisknéte tlacitko «OK» pro pristup k nas-
taveni pozadovaného obdobi.

PouZifte tlacitka «@ @» pro zménu poZadovanych hodnot, pouZijte tlacitka «@ ®» pro pohyb
kurzoru.

Pote, co je urcené Casoveé obdobi nastaveno, stisknéte tlacitko «OK» pro potvrzeni a ulozen.

7.12) Usporny rezim

Tato funkce umoznuje nastavit rezim Uspory energie. V tomto pfipadé bude kamera automaticky
redukovat jas LED diod v infraCerveném pasmu, aby se prodlouzila zivotnost bateril. Viybrat si
mzete z nasledujicich moznostr:

«Désactivé/Vypnuto» : Tato funkce nebude aktivovana. (vychozi)

«Activé/Zapnuto» : Umoznuje aklivaci této funkce.

7.13) Jazyk

Toto umoznuje zvolit jazyk zobrazeni displeje pro menu kamery. VWbrat si mizete z nasleduijicich
moznost:

«Francouzstina (vychozi)>, <Angli¢tina>, <Portugal$tina>, <Ném¢ina», <Danstina,
«Italstina», «Spanélstina», <Madarstina» a «Cinstina>.

Wyberte pozadovany jazyk pomoci tlacitek «@ @» a potvrdte tlacitkem «OKo.



7.14) Formatovanf

Toto umoZiuje Upiné zforméatovani pamétove karty umistené v kamere.

DULEZITE : Po ovéfeni budou véechna data trvale odstranéna.

1. Stisknéte tlacitko «OKb.

2. Poté éi zvolte jednu z nabizenych moznosti «Oui/Ano» nebo «<Non/Ne» pomoci tlacitek
(<@ »
«Qui/Ano» : Pamétova karta bude zcela vymazana.
«Non/Ne>» : Operace je zrusena.

3. Chcete-li tento rezim ukoncit, stisknéte tlacitko <MENU».

7.15) Nastaveni ¢asu

Toto umoznuje nastaveni data a Casu na Vasi kamere. Stisknéte tlacitko «OK» pro pristup k
nastaven.

PouZifte tlacitka «@ @» pro zménu poZzadovanych hodnot, pouZijte tlacitka «@ ®» pro pohyb
kurzoru.

Jakmile jste provedli nastaveni pozadovanych hodnot, stisknete tlacitko «OK» pro potvrzeni a
ulozen.

7.10) Inicializace
Toto umoznuje inicializaci kamery do tovariho nastaveni. VSechna nastaveni budou zcela iniciali-
zovana.
PS: Zdaznamy uloZené na pamétové karté nebudou touto funkci ovlivnéné.
1. Stisknete tlacitko «OK>.
2. Poté si zvolte jednu z nabizenych moznosti «Oui/Ano» nebo <Non/Ne» pomoci tlacitek
<<® @»,
«Oui» : Inicializace bude overena a bude nacteno vychozi nastaven.
«Non» : Operace je zrusena.

7.17) Wstup TV

Toto umoznuje zvolit normu pro vystup videosignalu pfi pripojeni kamery k televizoru. Stisknéte
tlacitko «OK» pro pristup k nastaven.

Poté si miZete vybrat jednu z moznosti <NTSC» nebo «PAL» (vwychozi) pomoci tladitek «@ @».
Jakmile jste wybrali pozadovanou normu, stisknéte tlacitko «OK» pro potvrzeni a ulozeni.

7.18) Automatickeé vypnutf

Toto umoznuje automatické vypnut v pripadé necinnosti kamery za dobu, kterou jste nastavili v
rezimu «TEST». Stisknéte tlacitko «OK» pro pfistup k nastaven.

Zbyva si whrat jednu z nasledujicich moznostf.

«3, 5 nebo 10 minut» : Kamera se automaticky vypne po uplynuti nastavené doby, kterou jste
vybrali. (5 minut ve vychozim nastaveni)

«Désactivé/Vypnuto» | Funkce bude aktivni.

Pouzijte tlacitka «@ @» pro zménu poZadovanych hodnot a stisknéte tlacitko «OK» pro potvrzent
a ulozen.

7.19) Hlasitost zaznamu

Toto umoznuje zvolit Urover zvuku pro nahravani zvuku. Vybrat si mlzete z nasleduijicich
moznost:

«Faible/Nizka-» : Hladina zvuku je nizka.

«Normal/Normalni» : Hiadina zvuku je normalni. (vychozi)

«Haut/Vysoka» : Hiadina zvuku bude nejvyssi.

Pourzifte tlacitka «@ @» pro zménu poZadované hodnoty a stisknéte tlacitko «OK».



7.20) Hlasitost prehravant

Toto umoznuje zvolit Urover zvuku pro prehravant zaznamd. Vybrat si mCzete z nasleduijicich
moznost:

«Faible/Nizka-» : Hladina zvuku je nizka.

«Normal/Normalni» : Hiadina zvuku je normalni. (vychozi)

«Haut/Vysoka- : Hladina zvuku bude nejvysst,

Pourzifte tlacitka «@ @» pro zménu poZadované hodnoty a stisknéte tlacitko «OK».

7.21) Systém
Toto menu se sklada ze 2 podmenu. Stisknéte tlacitko «OK» pro pristup k podmenu.

«Mise a jour/Aktualizace» : Umozni aktualizaci softwaru na novou verzi, pokud je k dispozici
na nasich webowych strankéch. Mdzete zkontrolovat na www.groupe-normand.com.

«Version?/Verze?» : Umoznuje urcit aktualni verzi softwaru kamery.
Stisknéte tlacitko <MENU» pro ukoncen!.

8. Pouziti kamery

8.1)  Nocnf vidéni

Béhem nocniho nahravani budou infracervené LED
diody, které se nachazi na predni strané kamery,
poskytovat svétlo potrebné pro pofizovani snimkd nebo
nahravani videa.

Porizené fotografie tak budou cemobile.

Vzdélenost pro pofizeni nocnich nahravek je v rozmezl
od 3 do 20 metrC.

8.2) Rezim «Live»

Chcete-li pouzivat kameru v rezimu zivého obrazu (detekce pohybu, nah-
ravani ....), pfesunte kurzor pro vyber rezimu «ONb.

V tomto rezimu bude kamera aktivni po dobu nahravani v pifpadé detekce
pohybu nebo po obdobi, které jste nastavili pomoci nastaven.

LED dioda zacne blikat modfe po dobu priblizné 5 sekund, poté se kamera
prepne do rezimu «Live» a do pohotovostniho rezimu.

Jakmile je zvite nebo jiny dé&j v jejim zormém poli, budou soubory automaticky ulozeny. (fotografie
nebo video v zavislosti na nastaveni)

8.3) Nastaveni pozice kamery

Rezim «Test» je vwhodny pro urceni nejlepsino Uhlu detekee, stejné jako pro urceni nejlepsi
vzdélenosti pro snimace pohybu.

Pro ur¢eni tohoto pripevnéte kameru kolem stromu ve wsce 1 az 2 metrdl a srovnejte ji s
pozadovanym smerem,

Presouvejte se z jednoho mista na sledované oblasti do druhého. Pohybuite se rovnobézné ke
kamere, vyzkouset rlizné Uhly a vzdalenosti.

- Cervena LED dioda na predni strané kamery véam naznaci, ze byly detekovany pohyby v
detekeni zong snimace.

- Modra LED na ¢elnim panelu kamery naznac¢uje pfechod do rezimu «Live». (ON)



modra LED
Cervena LED

Budete mit moznost urcit nejlepsi pozici pro nastaven( pozice kamery.
LED dioda blika pouze v rezimu «Test», jakmile senzor detekoval pohyb.
V rezimu «ON», LED dioda nesviti.

Aby nedoslo k porizovani zoytecnych snimkd nebo videl, nedoporucuje se pouzivat kameru v
blizkosti mista svételného zdroje a zajistit, aby se v blizkosti kamery nenachéazely vétve nebo dalsi
nezadouci objekty.

Uhel detekce kamery je priblizné 100°.

Kamera ma stupen ochrany «IP54», takze je chranéna proti desti a prachu.

8.4)  Format uloZzenych soubor
Kdyz kamera potizuje a uklada fotografie nebo videozaznamy, uloZf je do adresare
ADCIM\100MEDIA \» na pamétove karte.

Fotografie maji piponu «*.JPG» (napfiklad: SUNPOOOT.JPG)

Videozaznamy maji priponu «*.AVI» (napriklad: SUNPOOO2.AVI)

Tyto soubory Ize snadno ¢ist prostrednictvim vaseho pocitace pomoct klasickych prehrévact
médil (Windows Media Player ...)

Chcete-li zobrazit nebo obnovit soubory, mate 2 fesent:

1. Witahnete pametovou kartu:
Chcete-li to provést, stisknéte kartu pro vyjmuti ze slotu na kamere a vioZte ji do pocitace
nebo Ctecky karet.

2. Pouzitr USB pfipojent:
V pripadé této metody musi byt prepinac rezimc poloze «OFF nebo TEST».
Pouzijte kalbel USB/mini USB a pripojte jej do vstupu mini USB na Vasi kamere a do vstupu
USB na Vasem pocitaci.
MdiZete si vSimnout, Ze se na displeji kamery se zobrazi upozoméni «<MSDC». (rezim
pfenosu)
Budete mit pfistup k obsahu na pamétové karté.

9. Pripojeni kamery

9.1) Pripojeni k pocitaci

Kameru Ize pfipojit k pocitaci nebo k televizoru, poté se zobrazi nahrané soubory. Pro tento Ucel
pouzijte dodavané kabely: mini USB / USB nebo USB / 2 RCA.

Systémove pozadavky:
Pocitac by mél spinovat alespon viastnosti popsané v nasledujici tabulce:




Pocitac¢ se systémem Windows Macintosh

Pentium 3 nebo vyssi G3/G4/G5...

Windows XP/Vista/8/10 OS 10.3.9 nebo novejsi

512MB RAM 512MB RAM

1GB pevny disk 1GB pevny disk

Rozliseni 1024 x 768 pixelt nebo vysSsf Rozliseni 1024 x 768 pixelt nebo vysSsf
USB pripojeni k dispozici USB pripojeni k dispozici

—

Pro pripojeni kamery k Vasemu pocitaci pouzijte kabel mini USB/USB.

2. Pripojte jeden konec kabelu ke kamefe a druhy konec do
pocitace.

3. Kamera se automaticky prepne do rezimu USB nezavisle na
poloze prepinace rezim.

4,  Kamera se sama nainstaluje do pocitace jako dalsi externi Ulozny
disk.

5. Poté staci na dvojklikem otevrit slozku s ndzvem DCIM, ve které
jsou ulozené zaznamy.

6. Tyto zdznamy poté mizete kopirovat, presouvat nebo prohlizet.

POZNAMKA: .
Pri pouzitl pocitate MAC bude na plose ulozena slozka s nazvem «INCONNU/NEZNAME».
Pokud na tuto slozku kliknete, automaticky se spusti program «iPhoto».

9.2) Pripojeni k televizoru
V tomto pfipadé pouzifte dodavany kabel USB/2 RCA.

1. Prepnéte prepinac reZimd to polohy «TEST».

2. Pripojte dodavany kabel do USB konektoru na kamere a poté druhou stranu kabelu RCA do
konektor(l Vaseho televizoru.

3. Zapojte zZluty konektor RCA kabelu do zlutého (video) vstupu a bily konektor do bilého (audio)
vstupu na Vasi televizi.,

4. Poté na televizi zvolte zdroj signdlu vybranim rezimu «<AV»,

Televizor
Rezim AV
VRL
©0
Video Audio
(Zlutd) (ofl&)

mini USB konektor
kamery

Poznamka:
Je-li kamera pfipojena k televizoru, obrazovka se na kameru prepne automaticky.



10. Technicka specifikace

Polozka Popis

Obrazovy snimac

5 mega pixeld, 1/2,5" CMOS

Rozliseni fotografie

12M 1 4000 x 3000 (interpolované)
8M : 3264 x 2448 (interpolované)
5M 1 2592 x 1944

Displej

6,1cm barevny typu LCD : 480 x 234 pixeld

Zdznamy

Podpora pamétovych karet SD/SDHC az do 32GB

Rozliseni videa

1920 x 1080 (15 obr/s); 1280 x 720 (30 obr/s)
848 x 480 (30 obr/s) ; 640 x 480 (30 obr/s)

Cocka f=3mm ; F/NO=2.0 ; zomy Uhel=120° ; Auto IR filtr
Efektivita 1 az 20 metrd

Detekéni vzddlenost AZ 20 metrd

Detekcni cas Priblizne 1s

InfraCervené LED diody 42 diod s 850nm pro nocni videni

Uhel detekce pohybu 100°

Kryti P54

Format zaznamu Fotografie: JPEG; Video: AV

Pripojeni Mini USB2.0 (USB a vystup TV)

Napéjeni 4x nebo 8x baterie typu LR6 (AA) - (nejsou soucasti baleni)

Transformator 6V/1,5A (neni soucasti baleni)

Zivotnost v pohotovostnim rezimu

Priblizné 6 mésict (s 8 bateriemi)

Rozméry

135 x93 x 72 mm
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