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Z§dovĨ motorovĨ postŚikovaļ  

 

N§vod k pouģit² pro modely: 11812, 11815, 11820,  11821,  11826 . 

 

ĂPŢvodn² n§vodò 

 

 
 

 

 

 

Pozor!  

PŚed pouģit²m si peļlivŊ pŚeļtŊte n§vod k obsluze pro spr§vn® pochopen² fungov§n² 

stroje. 

V pŚ²padŊ pochybnost² se obraŠte na vĨrobce, nebo jeho servis! 

Nezaļ²nejte pracovat bez dŢkladn®ho pŚeļten² a pochopen² tohoto n§vodu k pouģit²! 

Uchovejte n§vod v pŚ²padŊ potŚeby. 

 

       

      Verze n§vodu CZ 03/2013 
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Pokud najdete nŊjak® nesrovnalosti, obraŠte se pŚ²mo na vĨrobce nebo jeho servis 

 

Dodavatel:  

MATA Czech s.r.o.  

Radlicka 2485/103 

150 00 Praha 5 

Tel. +420251556893 

Mail: info@mataczech.cz 

 

 

Servis a technick§ podpora: 

Tel.  +420  777 30 20 60  

 

Po ï P§: 09:00 ï 16:00  

 

UpozornŊn² pro uģivatele: 

 

Á Pro spr§vn® fungov§n² motoru je nutno pouģ²t smŊs paliva a oleje. PomŊr 

m²ch§n² mezi olejem a benzinem je 1:25. Pouģ²vejte benz²n B95 a olej pro 

dvoudob® motory s vnitŚn²m spalov§n²m. (Pouģit² jin®ho typu oleje je pŚ²snŊ 

zak§z§no.) 

Á PŚed zah§jen²m pr§ce a po jej²m skonļen² nechte motor pŚibliģnŊ pŊt minut 

bŊģet, aby nedoġlo k poġkozen² motoru. Je pŚ²snŊ zak§z§no vyt§ļet motor na 

pln® ot§ļky bez zat²ģen². D§le je zak§z§no n§hl® zastaven² motoru pŚi vysok® 

rychlosti. 

Á Aby nedoġlo k poģ§ru pŚi plnŊn² paliva mus² bĨt motor vypnutĨ a co nejd§l od 

zdrojŢ ohnŊ. KouŚen² v bl²zkosti je pŚ²snŊ zak§z§no. 

Á Povrch vĨfuku a v§lce je velice horkĨ, nedotĨkejte se ho bŊhem pr§ce ani hned 

po jej²m dokonļen². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Obsah  

 

 

PoŚ. ļ. N§zev Strana  

1. TechnickĨ popis 4 

2. Pouģit² 5 

3. Informace o konstrukci  5 

4. Fungov§n² postŚikovaļe 5 

5. Probl®my a jejich odstranŊn² 11 

6. Instalace 11 

7. Bezpeļnost 12 

8. P®ļe a ¼drģba 14 

9. Popis komponentŢ, sch®my 15 

10. Konstrukce postŚikovaļe, sch®ma 17 

11. Z§ruļn² list 18 

 Prohl§ġen² o shodŊ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.  TechnickĨ popis a obsah balen² 

Obsah balen²: 

PostŚikovaļ 

PŚ²davn® potrub² 

Gumov® hadice, spony, tŊsnŊn² 

N§doba na m²ch§n² palivov® smŊsi 

Popruhy 

N§vod k pouģit² 

N§zev Specifikace 

Model 11815  11820 11826 11812 11821 

Celkov® rozmŊry (mm) 
490 x 390 

x 705 

490 x 415 

x 750 

490 x 415  

x 790 

490 x 390  

x 705 

490 x 415 x 

735 

V§ha (kg) 14,5 15 15,5 14 11 

 

Objem n§drģe (L) 

 

15 20 26 12 20 

Dosah postŚiku (m) Max 7m 

Poļet ot§ļek 

 (ot§ļky/ min.) 
7500 

SpotŚeba 

chemik§li² 

PostŚikov§n² 

(kg/ min.) 
Ó 2 

Pr§ġkov§n² 

(kg/ min.) 
Ó 1.7 

Typ motoru 1E40F-3Z 

S²la motoru nominaln²,        

maxim§ln² celkov§ s²la  

(kw/ KM/ ot§ļky za min.) 

max: 2,13KW, 2,9KM /7500rpm 

SpotŚeba paliva (g/ kw/ h) Ò 530 

PomŊr olej / benz²n 1 / 25 

ZpŢsob zapalov§n² se stykaļem 

ZpŢsob startov§n² start®rem 

ZpŢsob zastaven² ¼plnĨm puġtŊn²m plynu 
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2.  Pouģit² 

 

Z§dovĨ motorovĨ postŚikovaļ je pŚenosnĨ, flexibiln² a vysoce efektivn² n§stroj pŚi 
pr§ci s ochranou rostlin. MŢģe bĨt pouģit v prevenci chorob rostlin a ġkŢdcŢ na 
velkĨch plant§ģ²ch a oborŢ obilovin, hospod§Śsk® zahrady, kvŊtin, ovocnĨch stromŢ, 
atd. é PŚ²stroj je vhodnĨ pro pouģit² v hornat®m ter®nu, kopc²ch a dalġ²ch typech 
ter®nu. 

 

3.  Informace o konstrukci  

 

1. Projekt konstrukce pŚ²stroje je modern², origin§ln² a chr§nŊn mnoha patenty. 

2. Princip ļinnosti: 

StŚ²k§n² (kapalina) - za pouģit² tlaku. 

3. VŊtġina souļ§st² pŚ²stroje je vyrobena z plastu, oceli a lehkĨch hlin²kovĨch slitin, 

kter® dŊlaj² pŚ²stroj lehkĨ, snadno pŚenosnĨ. 

4. Vysok§ koncentrale a spotŚeba chemik§li² mŢģe bĨt pŚizpŢsobena individu§ln²m 

potŚeb§m. To ġetŚ² vodu a chemik§lie. Đnik kapek z postŚikovaļe je minim§ln². 

Zbytky se daj² bez probl®mŢ odstranit. 

 

4.  Fungov§n² postŚikovaļe 

 

1.  PŚ²prava pŚed zah§jen²m pr§ce 

 

a) Zkontrolujte celou sestavu a spr§vn® pŚipojen² vġech ļ§st² 

b) OvŊŚte zda m§ sv²ļka jiskru (sv²ļka je um²stnŊna pod krytem motoru)  

obvykle m§ modrou jiskru 

 

Tento postup je tŚeba prov§dŊt s maxim§ln² opatrnost². 

 

2.  Zaļ²n§me 

 

a) PlnŊn² paliva ï Tento motor je jednov§lcovĨ, dvou-taktn² typ, palivo je 

smŊs oleje a benz²nu. MŊŚ²c² n§doba na m²ch§n² oleje a benz²nu je souļ§st² balen². 

Pro dosaģen² poģadovan® smŊsi paliva nejdŚ²v nalijte benz²n po rysku na pŚiloģen® 

n§dobce a potom dolijte olej do specifikovan® ¼rovnŊ na n§dobce. N§dobu dobŚe 

protŚepejte a nechte chv²li odst§t, aby se pŚ²padn® mal® neļistoty usadily na dnŊ a 

pot® nalijte obsah n§dobky do n§drģe. 

 

 

b) OtevŚete kohoutek palivov® n§drģe (Obr. 1). Otoļte p§ļku kolmo na "ON" 

znamen§ to, ģe je otevŚen, pŚi otoļen² o 90 stupŔŢ na "OFF" bude zavŚen. 

c) PŚesuŔte p§ļku plynu nahoru viz obr§zek (Obr.2) 
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Obr.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON- otevŚeno                  OFF ï zavŚeno 

 

Obr.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON- otevŚeno                  OFF ï zavŚeno 

 

 

d) Regulace sytiļe (Obr. 3). Pokud startujete motor ve studen®m poļas², 

nebo startujete motor poprv®, otoļte p§ļku sytiļe do pozice otevŚeno ON. Pokud 

startujete teplĨ motor, nechte sytiļ v poloze zavŚeno OFF. 

P§ļka postŚiku P§ļka plynu 
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e) NaviŔte startovac² lano na startovac² kotouļ ve smŊru hodinovĨch ruļiļek 

a pomalu nŊkolikr§t zat§hnŊte, aby se zabr§nilo vniknut² paliva do v§lce. Pot® rychle 

za ruļku startovac²ho lana zat§hnŊte, aby jste nastartovali motor postŚikovaļe (Obr. 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON- otevŚeno           OFF ï zavŚeno 

 

f)  Nechte sytiļ po nastartov§n² postŚikovaļe v poloze otevŚeno, nechte motor 

pŚed zaļ§tkem pr§ce pracovat 3 - 5 minut v n²zkĨch ot§ļk§ch. 

 

3.  PostŚikov§n² 

 

I.   PostŚikov§n² 

a) Sestavte zaŚ²zen² pro postŚikov§n² (Obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PlnŊn² n§drģe s chemik§li²:  

Á PlnŊn² n§drģe s chemik§liemi: pŚed naplnŊn²m n§drģe roztokem, proveŅte 

jednoduchou kontrolu s pouģit²m obyļejn® vody a zkontrolujte, jestli nŊkde nedoch§z² 

k ¼niku kapaliny. Pot® naplŔte n§dobku roztokem, neplŔte n§dobku moc rychle a ne 

P§ļka sytiļe 

Obr.3  
Obr.4  

Obr.5  
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Obr.6  

moc plnŊ. Roztok mus² bĨt naprosto ļistĨ, aby se zabr§nilo ucp§n² trysky. Po 

naplnŊn² n§drģe dobŚe uzavŚete v²ļkem.  

 

VŊnujte pozornost n§sleduj²c²m pokynŢm pŚi stŚ²k§n²: 

Á ZaļnŊte pohybovat trubic² hned, jakmile spust²te postŚik, je zak§z§no stŚ²kat 
roztok pouze na jedno m²sto.  

Á V prŢbŊhu postŚiku pohybujte tryskou doprava a doleva, aby se rozġ²Śila 
plocha postŚiku. ChŢze by mŊla bĨt plynul§, aby se zabr§nilo tvoŚen² m²st, kde 
nebude postŚik aplikov§n.  

Á Mnoģstv² chemickĨch l§tek pouģ²tĨch na jednotku plochy mŢģe bĨt Ś²zeno 

rychlost² chŢze nebo regulov§n²m ovl§dac²ho koleļka (Obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á PŚi stŚ²k§n² keŚe a stromŢ, otoļte trysku dolŢ, aby se zabr§nilo stŚ²k§n² do 

ovzduġ². 

Á RozstŚikovan® chemick® molekuly jsou velmi mal®, a proto je obt²ģn® fyzicky 

vidŊt efekt postŚiku. StŚ²kejte proudem, kyvadlovĨm pohybem a listy budou  

pokryty molekulemi chemik§li². 

 

 

 

 

 

II.  ZaŚ²zen² pro jemn® postŚikov§n² 

 

a) Tryska pro jemn® postŚikov§n² nen² souļ§st² z§kladn² sady. Mus²te si ji objednat  u 

sv®ho dodavatele. 

b) Konstrukce zaŚ²zen² na jemnĨ postŚik (Obr. 7):  
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Obr . 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Konstrukce 

 

Á Jednoduch§ konstrukce, lehk® na ovl§d§n² a ¼drģbu.  

Á Kapiļky jsou mal® a dobŚe rozloģen®, velikost kapiļek je mezi 15-75 um 

Á PostŚikovac² mnoģstv² je obecnŊ 1000-2000 ml roztoku obsahuj²c² 25-50% 

chemik§li² na hektometr bez pouģit² vody 

Á N²zk® n§klady na provoz 

Á Dobr§ ¼ļinnost 

 

d) ZpŢsob pouģit²: 

 

Á SmŊr chŢze je z§vislĨ na smŊru vŊtru (obr. 8). Rychlost krokŢ je 0,7-1,1m / s,  a 

rozsah stŚ²k§n² 7m. 

Á Ve m²stŊ, kter® je na obr. 8 oznaļeno pŚeruġovanou ļarou, byste mŊli vypnout 

pŚ²vod chemik§li² a sn²ģit ot§ļky motoru. 

Á Po nŊkolika hodin§ch pr§ce vyļistŊte hrot trysky  suchĨm hadŚ²kem. VyjmŊte 

zaŚ²zen², vyļistŊte jej a namaģte olejem usnadn²te tak prŢtok chemickĨch l§tek. 

Á Po ukonļen² pr§ce, postupujte podle vĨġe uvedenĨch doporuļen², a odstraŔte 

vġechny zbytky kapaliny z n§drģe. Pak vyjmŊte loģisko oļistŊte v ļist®m benz²nu 

a kart§ļkem namoļenĨm v oleji pŚed opŊtovnou mont§ģ². VyļistŊte otvory, 

abyste zabezpeļili proudŊn² kapaliny. 
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SmŊr vŊtru 

Rozsah prvn²ho 

postŚiku 

Rozsah druh®ho 

postŚiku 

Rozsah tŚet²ho 

postŚiku 

SmŊr postŚiku SmŊr postŚiku SmŊr postŚiku 

SmŊr chŢze 

Obr.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) PostŚikovat se nesm² v n§sleduj²c²ch pŚ²padech: 

 

Á Velmi nebezpeļn® chemik§lie jako napŚ²klad 1605  

Á Pokud v²tr pŚesahuje 5 m/s  

Á Rychle se mŊn²c² poryvy vŊtru  

Á Pokud je na listovĨch ploch§ch rastlin rosa 

 

 

4.  Vypnut² motoru 

 

1. ZavŚete pŚ²vod postŚikov®ho roztoku  
2. Zpomalte ot§ļky motoru a nechte motor bŊģet v n²zkĨch ot§ļk§ch 3-5 minut.  
Pot® zavŚete pŚ²vod paliva k zastaven² motoru.  

 

UpozornŊn²: Kdyģ je motor v chodu, tak mus² bĨt pŚipojena hadice, jinak 

bude omezen pŚ²vod chlad²c²ho vzduchu a pŚ²stroj se mŢģe rozb²t. 
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5.  Probl®my a jejich odstranŊn² 

 

Probl®my  MoģnĨ pŢvod ZbŢsob odstranŊn² 

Sn²ģen² vĨkonu 

(Probl®m s kapalinou a jej² ¼nik 

z jednotky) 

Ucp§n² pŚ²vodu OļiġtŊn² 

Ucp§n² postŚikovac²ho ventilu OļiġtŊn² 

ZavŚen® s§n² OtevŚete 

Unik§n² vzduchu z n§drģe 
PevnŊji ut§hnŊte, zkontrolujte  

gumovou podloģku 

Sn²ģen² vĨkonu motoru 
ZjistŊte pŚ²ļinu 

a nechte opravit 

Otoļen² odvzduġŔovac² trubky v 

n§drģi 
VyjmŊte a znovu nainstalujte 

Ucpan® s²tko VyļistŊte 

PŚi rozstŚikov§n² se objev² mlha 
Hlava trysky je zvedut§ pŚ²liġ 

vysoko 

PostŚikovaļ dejte do spr§vn® 

vĨġky 

Đnik kapalnĨch chemik§li² u 

konektoru potrub² 
St§rnut² plastovĨch trubek VymŊnte 

Kapalina unikaj²c² z v²ļka n§drģe 

Nedotaģen® v²ļko Dot§hnŊte 

ĠpatnŊ osazen® tŊsnŊn² nebo 

jeho poġkozen² 

Spr§vnŊ uloģte tesnŊn² nebo jej 

vymŊnte 

NetŊsnost ventilu postŚikovaļe Ġpatn® upevnŊn² ventilu Dot§hnŊte uz§vŊr ventilu 

 

6.  Instalace  

Mont§ģ n§drģe pro chemik§lii 

SejmŊte horn² kryt n§drģe pro chemick® l§tky, pŚipojte hadici na dno n§drģe 

(nezapomeŔte vloģit tŊsn²c² krouģek, jak je zn§zornŊno na Obr. 10). PŚipojte 

gumovou hadici pomoc² adapt®ra do n§drģe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10  

1 TŊsnic² podloģka 2 Horn² v²ko 3 S²tko filtru 4 Hadice 

5 Pryģov§ hadice 6 Doln² v²ko 7 VĨstupn² otvor 8 Deska s rozpraġovaļem 
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Obr.11  

1 TŊsnic² podloģka 2 Konektor 3 Tlakov® v²ko 

 

 

Mont§ģ rozpraġovac² trubice:  

 

Obr.12  

1 Svorka (A) 2 Svorka (B) 3 Plastov§ trubice 4 RukojeŠ 

5 Hadice 6 Plastov§ trubice 7 Koncovka 8 Ohebn§ hadice 

 

7.  Bezpeļnost 

 

1.  PozornŊ si pŚeļtŊte celĨ tento n§vod k pouģit². PŚed prvn²m zpuġtŊn²m 

pŚ²stroje se ujistŊte, ģe vġem vŊcem dobŚe rozum²te  

 

2.  Ochrann® obleļen² (Obr.13)  

(1) Vģdy noste ochrannĨ klobouk 

(2) Vģdy noste ochrann® brĨle  

(3) Vģdy noste dĨchac² rouġku 
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(4) Vģdy noste dlouh® ochrann® rukavice  

(5) Vģdy noste oblek urļenĨ k operac²m s chemik§liemi 

(6) Vģdy noste pevnou pracovn² obuv  

 

 

 

 

 

 

Obr.13  

 

3.  N§sleduj²c² osoby nesm² pŚ²stroj ovl§dat 

(1) Osoby pod vlivem alkoholu 

(2) Neplnolet®, nebo pŚ²liġ star® osoby 

(3) Osoba, kter§ se nesezn§mila s t²mto n§vodem 

(4) Unaven§ osoba, kter§ nen² schopna 100% ovl§dat pŚ²stroj 

(5) Osoba kter§ nen² dostateļnŊ odpoļat§, nebo osoba, kter§ m§ po tŊģk®m tr®ninku 

(6) TŊhotn® nebo koj²c² ģeny 

 

4.  PŚedch§zen² ohni 

(1) Neuģ²vejte otevŚenĨ oheŔ, nebo nekuŚte v bl²zkosti pŚ²stroje 

(2) Nikdy neplŔte pŚ²stroj, pokud je v chodu, nebo je horkĨ 

(3) Nikdy nelijte palivo mimo palivovou n§drģ, pokud se palivo dostane mimo n§drģ, 

tak jej dŢkladnŊ osuġte hadŚ²kem 

(4) Vģdy dobŚe ut§hnŊte v²ļko palivov® n§drģe 

(5) Vģdy odstupte alespoŔ 5m od m²sta, kde jste pŚ²stroj plnili palivem 

 

5. Startov§n² motoru (Obr.14)  

(1) PŚed nastartov§n²m pŚ²stroje dejte p§ļku postŚiku ¼plnŊ dolŢ, aby jste zabr§nili 

nekontrolovan®mu vypouġtŊn² chemik§li² ihned po startu 

(2) Je zak§z§no pŚi startov§n² st§t pŚed hadic² pŚ²stroje, i kdyģ je p§ļka postŚiku ¼plnŊ 

dolŢ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OchrannĨ klobouk 

Ochrann® brĨle 

DĨchac² rouġka 

Oblek urļenĨ k operac²m s 
chemik§liemi 

Pracovn² obuv 

Tady nestŢj!  
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8.  P®ļe a ¼drģba 
 

1. Technick§ ¼drģba po kaģdodenn² pr§ci 

(1) VyļistŊte veġker® zbyl® chemik§lie nebo pr§ġek z n§drģe. 

(2) VyļistŊte veġker® zbytky oleje a neļistot na pŚ²stroji. 

(3) Umyjte a vykart§ļujte vġechny dalġ² gumov® ļ§sti stroje ļistou vodou, nikdy vġak 

nemyjte vodou motor. 

(4) Zkontrolujte, zda z pŚ²stroje nevyt®k§ palivo, nebo roztok a pŚ²padn® chyby 

odstraŔte. 

(5) Zkontrolujte vġechny ġrouby a spoje, jeji ch dotaģen² a pokud nevyhovuj² nebo chyb² 

nahraŅte je jinĨmi. 

(6) Pokud pr§ġkujete, karbur§tor ļistŊte kaģdĨ den.  

(7) Po kompletn²ch ¼drģbovĨch pr§c²ch pŚ²stroj uloģte do such®ho a dobŚe vŊtran®ho 

prostoru. Drģe pŚ²stroj daleko od ohnŊ a pŚ²m®ho sluneļn² z§Śen². 

(8) Nikdy nenech§vejte pr§ġek v membr§nov® trubce pŚ²stroje. 

 

2. Đdrģba pro dlouh® a spokojen® pouģ²v§n²  

PŚ²stroj zaruļuje dlouhodob® pouģit², pokud budete dodrģovat n§sleduj²c² pravidla: 

(1)  OdstraŔte benz²n z n§drģe a tak® odstraŔte motorovĨ olej nechanĨ ve v§lci. Metoda 

odstranŊn² oleje: VyjmŊte zapalovac² sv²ļku a dobŚe j² osuġte, pot® zcela zat§hnŊte za 

plynovou p§ļku a nŊkolikr§t zat§hnŊte za lanko start®ru, aby se spalovac² komora 

vyļistila. Pot® vloģte zapalovac² sv²ļku zpŊt a dobŚe ji ut§hnŊte, nakonec pŚipojte 

koncovku na sv²ļku. 

(2) Rozloģte pŚ²stroj na d²ly a vġe dŢkladnŊ oļistŊte od oleje a dalġ²ch neļistot. Pouģijte 

sodu, nebo mĨdlovou vodu k oļistŊn² cel®ho pŚ²stroje. Pouģijte sodu, nebo mĨdlovou 

vodu k oļistŊn² cel®ho pŚ²stroje. 

(3) Vġechny plastov® ļ§sti mus² bĨt uskladnŊny v m²stŊ bez pŚ²m®ho sluneļn²ho z§Śen². 

(4) Zakryjte celĨ pŚ²stroj pod plastikovou f·lii a uloģte v such®m a dobŚe vŊtran®m  

prostŚed². 
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9.  Popis komponentŢ, sch®my 

 

a.  R§m 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15  

 

1. Plastov§ pŚ²chytka 2. Spona 3. Matice 4. TŊsnŊn² 5. Distanļn² kol²k 6. Podloģka 7. R§m 8. Krouģek  

9. GumovĨ konektor 10. Ġroub 11. Konzola 12. PŚep²naļ 13. P§s 14. Ovladaļ 15. Uz§vŊr krytu  

16. Ġkrtic² klapka 

 

b.  Sestava dmychadla  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr .16  

 

1. Ġroub 2. Podloģka 3. MŚ²ģka ventil§toru 4. Kryt 5. Rotor 6. Ġroub 7. Potrubn² koleno 8. Pouzdro   

9. Ġroub 10. GumovĨ konektor 
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c. N§drģ na chemik§lie 

 

1. Kryt n§drģe na chemik§lie 

2. Sac² hubice 

3. TŊsnŊn² 

4. Sac² trubice 

5. S²tkovĨ filtr 

6. N§drģ na chemik§lie 

7. Potrub² pro kapalinu 

8. TŊsnŊn² 

9. TŊsnŊn² 

10. PŚipojovac² trubka 

11. Z§kladn² sac² trubice 

12. Pouzdro 

13. PŚedn² konektory 

14. TŊsnŊn² 

15. TŊsnŊn² 

16. TŊsnŊn² 

17. Jednoduch® tŊsnŊn² 

18. Zadn² konektor 

 

 

 

 

 

d.  Palivov§ n§drģ 

   

1. Kryt palivov® n§drģe (v²ļko) 

2. Filtr                                                  

3. Gumov® tŊsnŊn² 

4. FpalivovĨ filtr 

5. Palivov§ n§drģ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  
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10.  Konstrukce postŚikovaļe, sch®ma 
 

 
 

Obr.19  
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11.  Z§ruļn² list 

ZĆRUKA 24 MŉSĉCš 
 

N§zev zaŚ²zen²:  Z§dovĨ motorovĨ postŚikovaļ 

 

Model y: 11812; 11815; 11820;  11821;  11826  

 

ZakoupenĨ model:   .........................................................  

 

Jm®no a pŚ²jmen² z§kazn²ka :.................................................................. Datum n§kupu ............................. ..........................  

 

M²sto n§kupu ( raz²tko obchodu a ļitelnĨ podpis): 

 

 

éééééééééééééééééééééééééééééé.ééééééééééééé...éééééééééééé 

Dodavatel:  
M.A.T.A CZECH s.r.o  
Radlick§ 2485/103 

150 00 Praha 5 
Ļesk§ republika 

Tel.: 00420 251 556 893 
 

 
 

Servis je pŚ²stupnĨ kaģdĨ vġedn² den od 09.00 do 16.00 hod. 
 

 
 
 
 
ZĆRUKA 

1. VĨrobek byl dŢkladnŊ provŊŚen v tov§rnŊ a vlastn² z§ruku kvality. 
2. Z§ruka je udŊlov§na na dobu 24 mŊs²cŢ od data n§kupu. 
3. Z§ruļn² oprava bude provedena po pŚedloģen²: 

- platn®ho a spr§vnŊ vyplnŊn®ho z§ruļn²ho listu 
- kopie ¼ļtu nebo paragonu s ļitelnĨm datem n§kupu a raz²tkem 
obchodu, origin§l mŢģe bĨt k nahl®dnut² 

4. ZaŚ²zen² uģivatel doruļ² do m²sta zakoupen². 
5. Opravy jsou vykon§v§ny zpŢsobem, kterĨ urļ² vĨrobce. 

 

 

 

Autorizovan Ĩ servis CZ: 

PM servis 
Na barik§d§ch 670 

 196 00 PRAHA 9 
Tel.: 00420 777 30 20 60 

AutorizovanĨ servis SK: 

KAINZ TESLA SERVICE 
Galvaniho ul. 2/A 

821 04 Bratislava 
Tel.: 00421 2 434 11 060 
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