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Spolec¢nost OPTEX Vam dékuje za zakoupeni tohoto dvoudratového audiotelefonu.
Drive nez zacnete pouzivat tento vyrobek, prectéte si prosim pozorné tento navod k pourzit.

Recyklace starého zatizeni

Vase zafizenl je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materiéld a
komponentd, které Ize recyklovat nebo znovu wyuzit.

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrinuta pojizdna
popelnice, znamena to, ze tento vyrobek podiéha Smemici CE 2002/96/ES.

O zpUsobu tfidéni odpadt, zviasté elektronickych a elektrickych zarizent, se infor-
muijte v misté svého bydliste.

[ Dodrzujte platné predpisy a nevyhazujte stara zarizeni do popelnice. Trideni
odpad( prispiva k ochrang zivotniho prostredr a lidského zdravi.

Baterie se nesmf vyhazovat do popelnice uréené pro domovni odpad. Odvezte je
do sbérmého dvora.

Symbol ,Recyklace materidl(* zobrazeny na krabici a na navodu k obsluze zna-
mena, ze tyto komponenty mohou byt recyklovany.
Nevyhazujte je proto do popelnice uréené pro bézny doméaci odpad.

Symbol ,Recyklace materidld* zobrazeny na plastovém obalu znamena, Ze tyto
komponenty Ize recyklovat.

Nevyhazujte je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.

Tento symbol zobrazeny na papirove krabici znamena, ze spolecnost, ktera tento

wrobek uvedla na trh, se finanéné podili na tridéném sbéru obald.

V pripadé problému nebo zadosti o technické informace:

Muzete nas kontaktovat 2 zplsoby:
*telefonicky: od pondéli do patku od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

na Cisle : +420 251 556 893

* e-mailem: info@optexcz.eu

www.optexcz.eu



) ZACINAME

1. Aby se zabranilo jakémukoli Urazu elektrickym proudem, doporucujeme neotvirat zafizeni. Pokud je
nutna oprava, kontaktujte svého prodejce nebo elektrikare.

2. Toto zarizenl je tfeba instalovat v dobfe odvétravaném miste, chranéném pred slunecnim zarenim.
3. K cisteni zafizenl nepouzivejte chemicke pripravky. Pouzijte jen vihky hadrik.

) POPIS

1) OBSAH BALENI

- vnitmf( jednotka - ochranny kryt na venkovni stanici
- venkovni jednotka - navod k pouzitf

- 7 roubl a plastovych hmoZdinek

2) UVOD

Tento audiotelefon vam umozni slySet, je-li nékdo u vasich vstupnich dveri. Cely systém se sklada

z vnitii jednotky a venkovni jednotky. Diky funkci intercomu miizete komunikovat s osobami venku a
otevrit na dalku zapadku nebo elektricky zamek.

Udélejte si ¢as a prectéte si tento navod k pouziti, abyste se seznamili s nejvhodnéjSim provozem a
nastavenim tohoto systému a méli tak z ného nejvetsi prospéch.

Il) SCHEMA ZAPOJENI

Nize uvedené schéma vam ukaze, jak provest zapojeni mezi vnitini jednotkou, venkovni jednotkou a
elektrickym zamkem. ..
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Maximalni délka pripojeni je 100 metr(l. Doporucujeme jenom jedinou délku a nefezat kabely, aby se
nezpUsobily poruchy prenaseného zvuku. (Kabel typu 2 x 0,5 mm?2)

\/) POPIS CINNOST]

1. Kdyz navstévnik stiskne tlacitko na venkovn( stanici:

2. Dverni systém nyni zacne zvonit.

- MlzZete zvednout telefon a zacit miuvit s vasim navstévnikem.

3. Pokud zvednete telefon a stisknete tladitko pro odemdceni dveri T2 na vnitini jednotce, umoznite
navstévnikovi vstoupit déalkovou aktivaci otevieni elektrického zamku vasich dver,

A naopak, pokud nezvednete telefon, ten se automaticky vypne po 30 sekundach.

V) TECHNICKA SPECIFIKACE

Napajeni 9V dodany s audio dvernim systémem
Spotieba v pohotovostnim rezimu 0,5W

Provozni teplota -20 °C az +50 °C

Napajeni AC 220V nebo AC 110V

Spotieba pfi provozu TW

Provozni teplota 0°Caz+50 °C
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