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OBSAH BALENÍ

Po vybalení antény zkontrolujte, že vaše balení obsahuje všechny níže popsané části.

• Anténa
• Napájecí transformátor 6 V 
• Adaptér pro připojení antény
• 2 stojánky
• Tento návod k použití

POPIS ANTÉNY

Tuto anténu lze instalovat 2 různými způsoby: 
* Položit na televizor nebo TV stolek
* Upevnit na zeď přímo nad televizorem nebo za ním. 

Otvory pro upevnění 
antény na zdi

Výstup kabelu 
antény

Anténa ve vodorovné 
poloze 

POUŽITÍ ANTÉNY

1. Zapojení antény bez napájecího transformátoru
Připojte kabel typu IEC 9,52 mm z výstupu na zadní straně antény a jeho druhý konec připojte na vstup tuneru 

vašeho dekodéru DVB-T nebo televizoru vybaveného tunerem DVB-T. V takovém případě nebudete potřebovat 

napájecí transformátor ani adaptér pro připojení antény. Postačí jenom zapnout funkci «Napájení antény» v menu 

vašeho dekodéru DVB-T nebo televizoru. (Viz schéma 1)        
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          POUŽITÍ ANTÉNY

    
2. Zapojení antény s napájecím transformátorem
a. Propojte kabelem typu IEC 9,52 mm výstup na zadní straně antény se vstupem ANT adaptéru.
b. Potom připojte napájecí transformátor na vstup DC6V 100mA adaptéru.
c. Nakonec připojte výstupní kabel adaptéru TO TV ke vstupu tuneru vašeho televizoru nebo dekodéru DVB-T.

d. Zapojte napájecí transformátor do el. sítě. (Viz schéma 2)
              

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma 1 Schéma 2

Zapojení antény přímo na vstup tuneru vašeho dekodéru 

DVB-T nebo televizoru.

Zapojení antény k vašemu dekodéru DVB-T nebo tele-

vizoru přes napájecí transformátor...

Schéma 3: Upevnění antény na zdi

Navrtejte zeď a potom šrouby upevněte anténu na zeď. Použijte otvory k tomu účelu připravené na anténě. 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kanály 5-12(VHF); 21-69(UHF)

Pásma BIII, BIV, BV

Šířka pásma 174-230 MHz (VHF); 470-862 MHz (UHF)

Polarizace Horizontální

Výstupní úroveň max. 84 dBV

Impedance 75 Ohm

Vstupní napětí AC 110-120 V nebo AC 220-240 V

Provozní napětí DC 6V / 50 mA

Konektor IEC 9,52 mm konektor female

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Hmotnost Rozměry Úprava balení

0.46 Kg 535 x 55 x 25 mm po 20



ZÁRUČNÍ LIST

Na anténu OPTEX AT 8154 poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástek a pro-

vedení. 

ZÁRUČNÍ LIST
         Výrobek : anténa OPTEX AT 8154
         Datum prodeje .................................................
 

Dovozce: 

OPTEX s.r.o.

Radlická 103

150 00 Praha 5

Autorizovaný servis:

PM servis

Na barikádách 670, 

196 00 PRAHA 9

Tel.: 283 933 530

Mobil: 777 302 060

ATV servis a prodej elektroniky

Richard Tenora

Kšírova 45

619 00 Brno

Tel.: 541 249 327, 549 242 530


