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1. Prohlaseni o shodé

Déclaration de conformité CE
(Directive R&TTE 1999/5/CE)

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de I'équipement)

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugéne Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France
Tél: +33391830070 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT

Marque : OPTEX

Désignation commerciale : Meteostanice kulata radiové fizena
Référence commerciale : 990033

Reéférence usine : 5051C + 2031

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous
mon entiere responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles
applicables de la directive R&TTE 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements termi-
naux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité :
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :
Article 3.1.a : EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Article 3.1.b : EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

Article 3.2 : EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02)
EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)

A cet effet, déclare que toutes les séries d’essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Janvier 2014
Signature :
NORMAND Eric
PDG
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2. Uvod

Dékujeme Vam za zakoupeni meteorologicke radiem fizené stanice «SM-033».

3. Dulezité

Pred pouZitim této meteorologické stanice si udélejte ¢as pro precteni tonoto navodu k obsluze.

Recyklace starého zarizen:

Vase zarizeni je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materialé a komponent, které Ize
recyklovat nebo znovu wyuzit.

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrtnuta pojizdna popelnice, znamena
to, ze tento vyrobek podiéha Smémici CE 2002/96/CE.

O zpUsobu tridéni odpadd, zviasté elektronickych a elektrickych zarizeni, se informujte v misté
svého bydlisté.

Dodrzujte platné predpisy a nevyhazujte stara zarizeni do popelnice. Tridéni odpad( prispivé k
ochrané Zivotniho prostredi a lidského zdrawvi,

Baterie se nesmfi vyhazovat do popelnice ur¢ené pro domovni odpad. Odvezte je do sbémého
dvora

A Symbol ,Recyklace materiald* zobrazeny na krabici a na navodu k obsluze znamena, Ze tyto
2 ) komponenty mohou byt recyklovany.

r

Nevyhazuite je proto do popelnice urcené pro bézny domaci odpad.

Symbol ,Recyklace materiald" zobrazeny na obalu znamena, ze tyto komponenty Ize recyklovat.
Newyhazuijte je proto do popelnice uréené pro bézny doméaci odpad.

Tento symbol zobrazeny na papirové krabici znameng, ze spolec¢nost, ktera tento vyrobek
uvedla na trh, se finanéné podill na tridénéem sbéru obald.

4, Zaruka

V pfipade, ze budete mit technicky problém nebo jakoukoli otézku, volejte nasi horkou linku
777 30 20 60 nebo navstivte nasi webovou stranku www.optexcz.eu. Pred kazdym volanim
prekontrolujte, zda jste dodrzovali pokyny, a nachystejte si komercni odkaz na produkt, sériové
¢islo nebo carovy kod.

Na nové zafizeni se vztahuje zéruka (soucastky a prace) spolecnosti OPTEX, za nize uvedenych
podminek, na jakoukoli vyrobni vadu po dobu 24 mésict ode dne zakoupeni zarizeni, doklad o
zavazné koupi pro nové prislusenstvi (kabely, dalkovy oviadac atd.): zéruka 3 mésice ode dne
zakoupeni. Doporucujeme vam proto peclive uschovat fakturu nebo Uctenku jako doklad o dni
zakoupen!.

Po dobu této 24mesicni zarucni doby bude vadny priimac opraven bezplatng. Zékaznik vsak
musi kontaktovat prodejce a vréatit nam vadné zarizeni ve vhodném obalu s veskerym plvodnim
prislusenstvim (na zafizeni poskozena behem prepravy se zéruka nevztahuje) do naseho
strediska.

5. Obsah baleni
* 1 meteorologicka stanice * 1 navod k obsluze
* 1 veknovni ¢idlo




6. Funkce
Tento pristroj mize prifmat a zobrazovat informace popsané nize:

e Vnitnf a venkovni teplota ve stupnich Celsia nebo Fahrenheita

e /obrazeni Casu ve formatu 12 nebo 24 hodin

e 7 rliznych jazyk( pro zobrazeni dne (francouzsky, anglicky, némecky, italsky, anglicky,
Spanélsky a dansky

e /obrazeni dne / mesice a dne v tydnu.

e Mefeni teploty (0°C az 50°C - venkovni teplota -20°C az 60°C)

e |ndikator slabé baterie

e Svetle modré podsviceni
e 2 alarmy s funkcl Snooze (5 minut zpozdeni)

Meteostanice ma 6 funkenich tlacitek.

7. Instalace

7.1 Napdjeni

7.1.1 Meteostanice

1. Sejméte kryt na zadni strané stanice a viozte dve 1,5 V baterie AAA LRO3 (nejsou soucasti
balen).

2. Dodrzujte polaritu.

3. Uzaviete kryt.

7.1.2 Venkovni ¢idlo

1. Posunte zadni kryt venkovniho Cidla.

2. Viozte dvé AAA baterie velikosti LRO3 (nejsou soucast baleni) a dodrzujte
polaritu.

3. Uzaviete kryt =

“' Poznamka: Nad bateriemi jsou nyni dvé tlac¢itka «CH>» a
«°C/°F> pro zménu kandll, nebo pro zménu zobrazeni teploty

na sondé mezi °C a °F.

Na venkovnim ¢idle jsou k dispozici 3 kanaly.

7.2 Instalace

7.2.1 Meteostanice

Vyberte pozadovanou pozici, pak umistéte stanici.

Nebo mlze stat samostatné pomoci integrovaného stojanku.

7.2.2 Venkovni &idlo

Senzor mdze byt upevnén na sténu nebo stat samostatné pomoci stojanku.
1. Oznacte a wyvrtejte jednu diru ve zdi.

2. Umistéte zde sroub.

3. Umistéte sondu pomoci zafezu na zadni strané.




8. Pouziti

8.1 Popis meteostanice

8.1.1 Predni strana

Nize naleznete popis jednotlivych tlacitek na vasi meteorologicke stanici s jejich funkeénosti a

Oznacuje den

Oznacuje mésic

Oznacuje dvou pismenny nazev dne
Oznacuje, zda jsou alarmy aktivni. Pritomnost loga A1 a A2.
Oznacuje, zda je aktivni rezim DST. (Letni Cas)
Indikétor wybité baterie pro stanici.

Vnitinf teplota

Venkovni teplota

Indikétor zvoleného kandlu

10. Indikator rezimu automaticke zmény kanalu.
11. Indikator stavu baterie venkovniho cidla.

12. Zobrazuje hodiny, minuty a sekundy

13. Symbol RF, ktery indikuje pfijem dat.

8.1.2  Zadni strana
a zadni strané stanice je pritomno 6 tlacitek

. A «<MODE> : Piepina mezi zobrazenim ¢asu, Alarm 1, Alarm 2

: nebo vstup do rezimu nastaven,

B. <ALARM> : Povolit nebo zakazat alarmy.

¢ C.«+» 1 Zména vybraného kandlu z kandlu CH1 az CH3, a auto-
1 maticky rezim,

\ © D« Zména zobrazent teploty ve °C nebo °F nebo snizeni hod-
/ noty v rezimu nastaven.

: E. «CONTRAST> : Umoziuje zménit kontrast displeje mezi 1 a7 8.




8.1.3 Horni strana
Na homni strané meteostanice se nachazf jeding tlacitko s nazvem «SNOOZE/LIGHT».

)
I

| SNOOZE/LIGHT-} ll F
| J

F. Umoznuje odloZit buzeni o 5 minut nebo prosvétleni obrazovky meteostanice.

8.2 Popis venkovniho cidla
N\ze najdete popis Udajll zobrazenych na venkovnim ¢idle.

A B
o
2 —3 T
17 23.5°c
orzEx

1. Zobrazuje venkovni teplotu ve °C nebo °F.

2. Zobrazuje symbol pfijmu dat radiem fizenych.

3. Zobrazuje Cislo zvoleného kanalu.

A, Tlacitko «CH>»: \Wbiré kanal, ktery chcete pouzit.

B. Tlacitko «CG/F»: Pro zménu zobrazeni teploty mezi °C a °F.

8.3 Provoz

Jakmile jsou vSechny prvky napéjeny, stanice pipne. Ta zacne okamzité nacitat data teploty. Pro
zobrazeni informaci ¢asu a datumu chvilku vyCkejte, sonda bude odebirat a pfenaset informace
do stanice. Také vsak bude mozné provést tato nastaveni ru¢né.

Po téchto krocich bude stanice pripojena k externimu Sidlu. Tento proces bude trvat asi 3 minuty,
na displeji se zobrazi venkovni teplota - pokud vsechno probéhlo Uspesne..

V opacném pripadée stisknéte tlacitko «+» po dobu 3 sekund pro opétovny prijlem dat.

Meteorologické stanice vybavené priimacim modulem DCF prijmu signélCi a jej prevadsji a
nasledné ukazuji prfesny ¢as.

Ve stejné dobé signél prenasi data, coz umozniuje automatické nastaveni elektronického
kalendére spojeného s radiem fizenymi hodinami.

Pozndamka: Néktera zafizeni mohou narusit nebo dokonce zabranit automatickému prijmu
dat. (Vzdalenost mezi sondou a stanici, pfilis silna stéa bezdrdtova elektronicka zarizeni ....)

V tomto pripadé mlzete rucné nastavit svou stanici.

8.4 Manualni nastaveni ¢asu

1. Stisknete tlacitko <MODE> (po dobu asi 3 sekund) dokud se rezim 12/24 hod nerozblika.
Potom pouZite tladitka «+ -» pro oznaceni pozadované hodnoty. Nasledné stisknéte tlacitko
«MODE> pro potvrzen.

2. Casové pasmo poté zacne blikat. Potom pouzijte tlacitka «+ -» pro oznaceni pozadované
hodnoty. Nasledné stisknéte tlacitko <MODE> pro potvrzen.

3. Hodina poté za¢ne blikat. Potom pouzijte tlacitka «+ -» pro oznaceni pozadovaného ¢asu.
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Nésledne stisknéte tlacitko <MODE» pro potvrzen.

4.  Minuta poté zacne blikat. Potom pouzijte tlacitka «+ -» pro oznaceni pozadované minuty.
Nasledne stisknéete tlacitko <MODE> pro potvizent.

5. Jazyk poté zacne blikat. Potom pouzijte tlacitka «+ -» pro oznacenf pozadovaneho jazyka.
(FR pro francouzstinu, DE pro némcinu, EN pro anglictinu ...) Nasledné stisknéte tlacitko
«MODE> pro potvrzen.

6. Rok poté zacne blikat. Potom pouZijte tlacitka «+ -» pro oznacenf roku. Néasledné stisknéte
flacitko «<MODE>» pro potvrzen.

7. Mesic poté zacne blikat. Potom pouzijte tlacitka «+ -» pro oznaCeni mesice.

8. Nasledné stisknéte tlacitko <MODE> pro potvrzen.

9. Den poté zacne blikat. Potom pouzijte tlacitka «+ -» pro oznaceni dne.

10. Nakonec stisknéte tlacitko <MODE» pro dokonceni nastavent.

Poznamka: Pokud béhem nastavovédni nebude stisknuto Zadné tlacitko po dobu 20 sekund,

stanice opusti reZim nastaveni a pfepne se zpét do reZimu zobrazeni hodin.

8.5 Nastaveni budiku

1. Opakovane stisknéte tlacitko «<MODE>» pro pfistup k budiku 1 s nazvem A1 nebo budiku 2 s
nézvem A2,

2. Stisknéte tlacitko «<MODE» dokud se ikona roku nerozblika. Potom pouZifte tlacitka «+ =» pro
oznaceni pozadované hodnoty.

3. Dalsim stisknutim tlacitka <MODE» se presunte na nastaveni minut. lkona bude blikat.
Potom poufZijte tlacitka «+ -» pro oznaceni pozadované hodnoty

4, Dalsim stisknutim tlacitka <MODE>» dokoncite nastaveni ¢asu pro alarm 1.

Pozndmka: Postupujte stejnym zplsobem pro nastaveni alarmu 2.

Pokud béhem nastavovani nebude stisknuto Zadné tlacitko po dobu 20 sekund, stanice

opusti reZim nastaveni a pfepne se zpét do reZimu zobrazeni hodin.

8.5.1  Aktivace/deaktivace budiki

1. Pro aktivaci budiku stisknéte tlacitko «<MODE> a vyberte ten, ktery chcete aktivovat. (A1
nebo A2)

2. Poté stisknéte tlacitko «=», Symbol s oznacenim «19» se objevi na obrazovce. (tvar
zvonecku)

3. Opakujte pro alarm 2.

Poznamka: Chcete-li budik vypnout jednoduse stisknéte tlacitko <~ALARME>» dokud sym-

bol «4» z obrazovky nezmizi. (tvar zvonecku)

Dojde-li k alarmu, jsou k dispozici dveé moznosti::
Alarm spusti zvuk po dobu 2 minut, pokud nenf stisknuto zadné tlacitko.
Nebo stisknéte tlacitko «<SNOOZE», abyste jej odlozili o dobu 5 minut.

8.5.2 Moznost 1: Zprava o alarmu (Snooze)

1. Stisknutim tlacitka «<SNOOZE/LIGHT> dojde k zastavenf alarmu.

2.V tomto pfipadé bude alarm zpozdén po dobu 5 minut. Uvidite blikajici symbol alarmu.

3. Pro opétovné odlozeni alarmu stisknéte opét tlacitko «<SNOOZE/LIGHT>.

4, Tuto operaci bude mozné provést maximaliné 5 krat.. (Celkové zpozdéni alarmu mdize byt
tedy max. 25 minut)

5. Pro ukonceni tohoto rezimu alarmu, stisknéte jakekoli tlacitko kromeé «SNOOZE / LIGHT».
ReZim «Snooze» nebude ukoncen.




8.5.3 MozZnost 2: Sprava denniho budiku

1. Stisknéte libovolné tlacitko kromé tlacitka «<SNOOZE/LIGHT» pro deaktivaci alarmu.

2. Vtomto pripadé se alarm zastavi a bude zvonit nasledujici den v dobé, kterou jste nastavili
predtim.

Pozndamka: Symbol budiku oznaceny «4» (tvar zvonecku) bude na pdr sekund zobrazen.

8.6 Dalsi nastaveni

8.6.1 Formadt casu

Na této stanici je mozné zménit formét zobrazeni ¢asu. Mzete si vybrat mezi 12 nebo 24 hodin.
Chcete-li zmenit tento format zobrazeni Casu, vyberte «<12hodinovy nebo 24hodinovy.» Pokud
zvolite prvni moznost, bude mozné nastavit hodiny 0-12 hod, a uvidite symboly «<AM» nebo
«PMp», coz signalizuje, zda je zobrazeny Cas dopoledne nebo odpoledne.

8.6.2  Jednotka teploty
Je mozné zménit jednotky zobrazovani teploty mezi °C nebo °F.
Jednoduse stisknéte tlacitko «=» pro pfepinani mezi t€mito dvéma rezimy.

8.6.3  Min/max udajei

MCizete zménit zobrazeni dat mezi vnitini / venkovni teplotou a vihkosti soucasné doby a také
minimalni a maximalni hodnoty pro tato stejna data.

Jednoduse stisknéte tlacitko «+» a mizete prepinat mezi témito tremi rezimy. (Soucasna data,
maximalni Udaje se symbolem «MAX»> minimalni Udaje se symbolem «MIN»)

8.6.4 Podsviceni

Displej vasi meteorologické stanice mdze byt podsvicen.

Jednoduse stisknéte tlacitko «SNOOZE/LIGHT> umisténé na homi strane. Podsviceni bude
trvat po dobu 5 sekund.

8.6.5 Kontrast displeje

MCizete nastavit kontrast displeje.

K tomu nastaveni stisknéte tlacitko <CONTRAST» na 3 sekundy, dokud se neobjevi Udaj
«LCD», ktery bude blikar. Pomocf tlacitek «+ a -» oznacte pozadovanou hodnotu kontrastu. Bude
mozné nastavit 1 az 8.

Nakonec stisknéte tlacitko «MODE>» pro opusteni tohoto nastaven.

8.6.6  Indikator slabé baterie
Stanice je schopena ukazat vam nizky stav baterie pro stanici i pro venkovni ¢idlo.

8.6.7  Pripojeni k externi sondé

Stisknéte tlacitko «+» a vyberte Cislo kanalu mezi CH1 az CH3. Budete mit moznost Cist a prijimat
data ze 3 senzor(i nakonfigurovanych na tfech kanélech.

Stisknéte a nechte stisknuté tlacitko «+» po dobu 3 sekund vyhledani externich cidel.




9. Priem dat

9.1 Meteostanice

- Jakmile je stanice napéjena, zobrazi se vnitini teplota, venkovni teplota a ¢as i datum. Pokud je
navazano spojeni mezi temito dvema prvky (meteostanice a venkovni ¢idlo), venkovni teplota je
zobrazena na stanici. Pokud tomu tak neni, stisknéte po dobu 3 sekund na tlacitko <CHANNEL»
pro whledanf venkovniho senzoru.

Stanice je ovladana radiem, prijima signal automaticky kazdy den mezi 1 hodinou a 3 hodinou
rano.

Pokud synchronizace nenf Uspésné dokoncena, dalsi synchronizace se provadi mezi 4:.00 a
5:00.

9.2 Venkovni ¢idlo
Jakmile jsou baterie viozeny do venkovniho cidla, LED svetlo se rozsviti a sonda zacne prenaset
informace do stanice.

10. Technicka specifikace

Meteorologicka stanice

Priiem dat: 30 metr(i ve volném prostoru

Pokojova teplota: 0°C az +50°C

Venkovni teplota: -20°C az +60°C

Napajeni: 2 x 1,56 V AAA baterie LRO3 (nejsou soucasti baleni)
Rozmeéry: 100 x 100 x 40 mm

Venkovni ¢idlo

Frekvence: 433 MHz

Venkovni teplota : - 20°C az +60°C

Napdjent: 2 x 1,5 V AAA baterie LRO3 (nejsou soucasti baleni)
Rozmeéry: 100 x 60 x 22 mm
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