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CZ - CESKY
Spolecnost OPTEX vam dékuje za zakoupeni tohoto bezdratoveho zvonku napajeného 230V.
Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod.

2

Recyklace starého zarizent:

Vase zafizen( je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materidl a komponent,
které Ize recyklovat nebo znovu wyuzit.

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrtinuta pojizdna popel-
nice, znamena to, ze tento wrobek podléha Smérnici CE 2002/96/CE.

O zplsobu tridéni odpad(, zviaste elektronickych a elektrickych zarizeni, se informu-
jte v misté svého bydlisté.

Dodrzujte platné predpisy a nevyhazujte staré zarizeni do popelnice. Tridéni odpadd
prispiva k ochrane zivotniho prostredi a lidského zdravi.

Baterie se nesmi vyhazovat do popelnice ur¢ené pro domovni odpad. Odvezte je
do sbémeého dvora.

e

Symbol «Recyklace materialt» zobrazeny na krabici a na navodu k obsluze
zZnamena, ze tyto komponenty mohou byt recyklovany.
Nevyhazujte je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.

Symbol «Recyklace materiald» zobrazeny na obalu znamend, ze tyto komponen-
ty Ize recyklovat.

Nevyhazujte je proto do popelnice uréené pro bézny domaci odpad.

Tento symbol zobrazeny na papirove krabici znamena, ze spolecnost, ktera tento
wrobek uvedla na trh, se finanéné podili na tfidéném sbéru oball.

V pifpadé problému nas kontaktujte nasledujicimi zplsoby:

* Telefonicky: servisni stfedisko 777 30 20 60 v pracovni dny 9:00 az 12:00 a 13:00 az 16:30

* Mailem: info@optexcz.eu

www.optexcz.eu

1. ZaCihame
1) Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, neni vhodné otevirat produkt. V pripadg, ze je nutna
oprava, obratte se na svého prodejce nebo na profesiondla v této oblasti.
2) Toto zafizeni musi byt instalovano v dobre vétraném a vzdusném prostredi, nesmi byt vystaveno
primému slunecnimu zaren!.

3) K ¢isténi vyrobku nepouzivejte chemikalie. Pouzifte pouze vinky hadfrik.

)
5)
)
)

4) Pouzivejte alkalicke baterie, které maji delsi zivotnost.

Pri vyméné bateril pouZifte stejny typ bateri.

6) Nikdy nepouzivejte nabijeci baterie.

7) Pokud nechcete pouzivat zvonek delsi dobu, je vhodné baterie vyjmout.
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2. Popis

2.1 Slozeni vaseho pristroje

- 1 bezdratové tlacitko (samostatné napajené)
- 1 zvonek 230V (napéajen zasuvkou)

- 1 oboustranna lepici paska 3M

- 2 Srouby a plastove hmozdinky

- 1 néavod k pouzitf

2.2 Uvod

Tento bezdratovy zvonek se snadno insta-

luje. Mate na wybér ze 25 polyfonnich melodil.
Maximalni vzdélenost pro pouzitl mezi tlacitkem

a zvonkem je 110 metrd ve volném prostoru.
Tlacitko je samostatné napajeno pomoci systému
obsahujicim dynamo, nevyzaduje tedy zadné
baterie. Zvonek je napajen pfimo ze zasuvky s
napétim 230V,

Dékujeme vam za ¢as, ktery budete
vénovat precteni tohoto navodu.

2.3 Funkce

- 25 polyfonnich vyzvaneni

- whér jedné z 25 melodif

- moznost nastaveni hlasitosti

- pIné vodoteésné vnegjsi tlacitko (IP44)

- velmi snadnd instalace bez kabell

- provozni vzdélenost 110 metrd ve volném
prostoru

2.4 Popis zvonku a tlacditka

—— 6
—— 7

Venkovni tlacitko (vysilac)
Spinacf tlacitko

Zvonek (prijimac)

Zastréka 230V

LED dioda

Tlacitko pro wbeér melodie
Tlacitko nastaveni hlasitosti

NO O WD =

3. Instalace
3.1 Zvonek

Vyberte poZzadované misto pro umisteni vaseho
zvonku. Pomoci nasledujicino grafu mizete
posoudit optimalni umisteni pro idealni provoz
podle jeho polohy.

| “Moznosti pouziti |

| )

Poté pripojte bezdratovy zvonek do zvolené zasu-
vky s napetim 230V.

3.2 Tlacitko

Ujistéte se, ze povrchy pro instalaci a na zadni
¢asti tlacitka jsou Cisté.

Pred pripevnénim tlacitka je vhodné provest
test. Umistéte 2 prvky v pozadovanych mis-
tech. Zaviete vsechny dvere a stisknéte tlacitko.
Jestlize zvonéni zane vyzvanét, mizete prejit ke
kroku pripevnén.

V opacnéem prifpadé viz odstavec 5. V pripadé
problémd.

Mate 2 moznosti pro upevnéni bezdratového
tlacitka:

Pomoci dodanych Sroubt a hmozdinek:

1. Nejprve je nutné odstranit kryt tlacitka
pomoci Sroubovaku. Poté budete mit pristup
k montézni desce.

2. Oznacte oba dva montazni otvory. Viyvr-
tejte otvory a viozte pfilozené hmozdinky,
Umistéte tlacitko a pripevnéte jej vzdy
pomoci 2 Sroubl.
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3. Poté umistéte tlacitko na zadni stranu, ktera
je pripevnéna ke sténé a zasurnite jej dold,
dokud neuslysite cvaknuti,

Pomoci oboustranné lepici pasky 3M:
1. Odlepte prvni stranu oboustranné pasky 3M
a prilepte ji pfimo na zadni ¢ast tlacitka bez
__zadnidesky.

2. Poté whberte poZzadovanou pozici a
nasledné odstrante druhou cast pasky.

3. Poté vse pritisknéte na pozadovaneg misto a
drzte priblizne 30 sekund.

4, Pouzit

4.1 Nastaveni hlasitosti

Opakovang stisknéte tlacitko oznacené «7»
umisténé na zvonku pro zménu hlasitosti
vyzvanéni (k dispozici mate 3 Urovne: siing,
stredni a nizka).

4.2 Nastaveni melodie

Opakovane stisknéte tlacitko oznacené «6»
umisténé na zvonku pro vyzvanéci melodie (k
dispozici méte 25 polyfonnich melodi).
Poznamka: pokud je zvonek odpojen od
zdroje napajeni, nastaveni hlasitosti a
melodie bude resetovano.

4.3 Vypnuti melodie

Je mozné nastavit zvonek do rezimu «<MUTE>.
Jednoduse na zvonku stisknéte a podrzte tlacitko
«7» po dobu 5 sekund. LED dioda zacne blikat.
Po uplynuti 3 sekund zvonek prejde do rezimu

«MUTE>. Pro ukoncen stisknéte tlacitko «6»
nebo «7».

V tomto systému je mozné vstoupit do rezimu
péarovani, ve kterém je mozné nejen propojit prvky
ruéne, ale i zparovat vice tlacitek pro jeden zvo-
nek nebo jedno tlacitko pro vice zvonkd.

- Aktivace rezimu parovani

1. Na zvonku stisknéte po domu 5 sekund
tlacitko «6», dokud LED dioda nezacne
plikat.

Poté stisknéte 2x tlacitko. Zvonek se rozezni
a LED dioda za¢ne blikat, coz znamena, ze
tyto dva prvky byly pripojeny.

Chcete-li tento rezim ukoncit, stisknéte tlacitko
2krat, zvonek tento rezim opusti.

N

- Pridani tlacitka

V tomto rezimu péarovani je mozné pridat k
jednomu zvonku maximalné 3 venkovni tlacitka.
Postupuijte dle navodu k parovani popsaném
wyse.

L

- Pfidani zvonku

V tomto rezimu parovani je mozné pridat neo-
mezeny pocet zvonkl pro jedno venkovni tladitko.
Postupujte dle navodu k parovani popsaném

wyse.
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5. V pripadé problémi

- Zkontrolujte, zda je zvonek spravné

Zvonek se po pripojen
stisknut! tadika - Ujistéte §e, vze zésuvka funguje
Spravné

nerozezni _— L
- Ujistéte se, ze jsou zvonek a venko-

vnf tlagitko vzajemné sparované

- Ujistéte se, Ze je zvonek zapojen do
zAsuvky

- Zkontrolujte, zda neni zvonek v
rezimu pérovani

LED dioda na
zvonku nesvitd

Pokud to nepom(ize, obratte se na svého pro-
dejce.

6. Technicka specifikace
Zvonek (pfijimac)

Napéjen(: zéasuvka AC100 - 240V
Provozni teplota; -10 az +40°C
Provozni vzdélenost: 110 metrd ve volném
prostoru

Frekvence: 433MHz

Hladina hluku: 80dBA@3ft (1 metr)
Prikon: < 280mwW

Rozméry: 79 x 50 x 64 mm

Hmotnost: 759

Pocet melodif: 25 polyfonnich

Tlacéitko (vysilac)

Napéjen(: samostatné

Provozni teplota: -20 az +50°C

Provozni vzddlenost: 110 metrd ve volném
prostoru

Frekvence: 433MHz

Vodotésnost: ano

Rozméry: 86 x 86 x 21 mm

Hmotnost: 65g



7. Prohlaseni o shode

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de I'équipement)

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugéne Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France
Tél: +33391830070 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT

Marque : OPTEX

Désignation commerciale : Carillon sans fil 220V
Référence commerciale : 990219

Référence usine : E1-86EU

Je soussigne,
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare
sous mon entiere responsabilite que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences
essentielles applicables de la directive R&TTE 1999/5/CE, LVD (Directive basse consommation), CEM
(Compatibilite électromagnétique...) :

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

LVD:

EN 60065:2001+A1:2005+A2:2010 (Protection de la santé et sécurité des utilisateurs)

EN 62479:2010 (Evaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance)

CEM:

EN 301 489-1 V1.9.2:2011 (Norme de compatibilité €lectromagnétique pour les équipements de com-
munication radio et services)

EN 301 489-3 V1.6.1:2013

RTTE .
Article 3.2 : ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2012

A cet effet, déclare que toutes les séries d’essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Septembre 2016
Signature :

Electronique g»
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