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1. Prohlaseni o shode

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de I'équipement)

Société NORMAND SEMAC
117 Bld Eugéne Thomas
62110 Hénin-Beaumont
France
Tél: +33391830070 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT

Marque : SEMAC

Désignation commerciale : Portier audio/vidéo sans fil
Reéférence commerciale : 990265

Référence usine : M478 + P513 + P024

Je soussigné,
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare
sous mon entiere responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences
essentielles applicables aux directives 2006/95/EC concernant la basse consommation ainsi que R&TTE
1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et
de la reconnaissance mutuelle de leur conformité :
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :
Article 3.1.a:
- EN 60065 edition 2002 (Protection de la santé et sécurité des utilisateurs)
- EN 50371 : 2002 (conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restric-
tions de base concernant I'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10MHz - 300GHz))
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Prescriptins et exigences générales)

e Compatibilité électromagnétique et spectre radiodlectrique

Article 3.1.b :

- EN 301 489-17 V2.1.1 (Exigences de protection en ce qui concerme la compatibilité électromagnétique)
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) (Exigences techniques communes)

- ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05) (Exigences particulieres applicables aux systemes de transmis-
sion de données a large bande)

A cet effet, déclare que toutes les séries d’essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Septembre 2012

Signature : -
\| NORMAND Eric
£ PDG
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CZ - Cesky

Spolec¢nost SEMAC Vam dékuje za zakoupeni tohoto bezdratového domovniho barevného
videotelefonu s moznosti oviadan( elektrického zamku.
Pred pouzitim vyrobku si prosim peclive prectéte tento navod.

Recyklace starého zarizen:

Vase zalizeni je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitnich materiélll a komponent,

které Ize recyklovat nebo znovu wyuztt,

Jestlize je na vyrobku nebo jeho obalu zobrazena tato preskrinuta pojizdna
popelnice, znamena to, ze tento wrobek podiéna Smérnici CE 2002/96/CE.
O zpUsobu tfidéni odpadt, zviasté elektronickych a elektrickych zarizeni, se infor-

[r— mujte v miste sveho bydliste.

Dodrzujte platné predpisy a nevyhazuite stara zarizeni do popelnice. Tridénf

odpadt prispiva k ochrané Zivotniho prostred a lidského zdravi,

Baterie se nesmi vyhazovat do popelnice urc¢ené pro domovni odpad. Odvezte je

do sbémého dvora.

Symbol <Recyklace materialli» zobrazeny na krabici a na ndvodu k obsluze
znamena, ze tyto komponenty mohou byt recyklovany.
Newyhazuite je proto do popelnice urcené pro bezny domaci odpad.

Symbol <Recyklace materialli» zobrazeny na obalu znamena, ze tyto kompo-
nenty Ize recyklovat.

Newyhazuite je proto do popelnice ur¢ené pro bézny domaci odpad.

Tento symbol zobrazeny na papirové krabici znamena, ze spolec¢nost, ktera tento
wyrobek uvedla na trh, se financné podill na tfidéném sbéru obald.

2. Jaruka

V piipade, ze budete mit technicky problém nebo jakoukoli otézku, volejte nasi servisni linku 777
30 20 60 nebo navstivte nasi webovou stranku www.optexcz.eu. Pred kazdym volanim prekontro-
lujte, zda jste dodrzovali pokyny, a nachystejte si komeréni odkaz na produkt, sériové ¢islo nebo
Carovy kod.

Na nové zarizeni se vztahuje zéaruka (soucastky a prace) spolecnosti SEMAC, za nize uvedenych
podminek, na jakoukoli vyrobni vadu po dobu 24 mésict ode dne zakoupen zarizeni, doklad o
zavazné koupi pro nove prislusenstvi (kabely, dalkovy oviadac atd.): zaruka 3 mésice ode dne
zakoupeni. Doporucujeme vam proto peclive uschovat fakturu nebo Uctenku jako doklad o dni
zakoupen!.

Q

Po dobu této 24mésicni zarucni doby bude vadny prijimac opraven bezplatng. Zakaznik vsak
musi kontaktovat prodejce a vrétit ndm vadné zarizeni ve vhodném obalu s veskerym plvodnim
prislusenstvim (na zafizeni poskozena behem prepravy se zéruka nevztahuje) do naseho stredis-
ka.



3. Uvod

3.1)  ZaCiname

1) Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, neni vhodné otevirat produkt. V pfipade, ze je
nutna oprava, obratte se na svého prodejce nebo profesionala v této oblasti,

2) Toto zarizeni musf byt instalovano v dobre vétraném a vzdusném prostredi a nesmi byt vys-
taveno piimému slune¢nimu zaren.

3) K ¢isténi vyrobku nepouzivejte chemikalie. Pouzivejte pouze vihky hadfik.

3.2) Informace o produktu

- Vodotésna venkovn( jednotka s kamerou

- 7" vniti( jednotka s nizkou spotfebou elektricke energie a kvalitnim rozlisenim obrazu

- funkce interkomu mezi venkovni a vnitini jednotkou

- nastaveni hlasitosti pro komunikaci, funkce odemcent elektrického zamku stiskem tlacitka na
obrazovce

- nastaven jasu a kontrastu

- pofizen( fotografie pfichozich v prfpadé nepfitomnosti

3.3) Predstaveni

Tento videotelefon umoznuje zobrazovat a kontrolovat prichozi osoby z pohodli Vaseho domova
pomoci barevného monitoru. Cely systém se sklada z audio/video dverniho bezdratoveho
barevného 7" LCD monitoru a venkovni jednotky wybavené CMOS senzorem. Snimac venkovni
jednotky je vybaven IR nocnim vidénim pro zobrazeni obrazu po setment.

Pomoci funkce INTERKOM mizete komunikovat s lidmi z venku a vzdalené spoustét otevient
elektrického zamku nebo ovladat elektricky pohon brany.

Predavani informaci se provadi bezdratove.

Dékujeme za Vas ¢as, ktery budete vénovat precteni tohoto navodu pro zajisténi
nejlepsi funkénosti a nastaveni pfFistroje.

4, Popis
4.1)  Obsah balenf

I
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- 1 obrazovka 7" - 2 Sroubovaci nozicky pro obrazovku
- 1 venkovni jednotka s kamerou - 1 drzék na sténu pro obrazovku
- 1 montazni deska pro venkovni jednotku - Srouby a hmozdinky pro upevnéni desticek
- 1 napdjeci transformator pro obrazovku - 1 navod k pouzitl
- 1 napéjeci transformator pro venkovni jed-
notku




4.2)  Monitor (také nazyvany obrazovka)
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1. Anténa potvrzovaci tlacitko OK
2. Obrazovka 8. Tlacitko EXIT
3. Tlacitko pohybu nahoru 9. Tlac¢itko pro odemcent
4. Tlacitko pohybu dolCi 10. Tlacitko sledovani
5. Tlacitko pohybu doleva 11. Tlacitko interkomu + pamét kodu
6. Tlacitko pohybu doprava 12. Mikrofon
7. Tlacitko pro pristup k fotoaparatu + 13. Tlacitko ON/OFF
4.3)  Venkovni vstupni stanice (také nazyvana kamera) a vysilac
L /—\_:—\/\
Ochranna stfiska © ©
2 Mikrofon
o Kamera
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Pouzite dodévany kovovy drzék pro oznaceni montaznich otvord.

Viyvrtejte otvory a pomoci prilozenych Sroubl a hmozdinek pripevnéte montazni desticku na
zed. Berte v Uvahu umisténi kabelu napajeciho transformatoru - umisténf do stfredove diry
montazni desticky.

Provedte pripojeni kabeld, (viz kapitola «<Schéma zapojeni», p8) poté pripojte monitor

na montézni desticku posunutim odshora dold.

Poté prisroubujte anténu na monitor na k tomu uréeném miste.

Nakonec pripojte kabel napéjeciho transformatoru na zadni stranu monitoru.

alace monitoru by mél byt ve vysce asi 1,60 m

Venkovni jednotka

Pouzit ochrannou stfisku na zed' pro oznaceni 3 upevnovacich otvortl. Nezapomenite si
nechat prostor pro pripojeni kabelu do otvoru ve stfedu.

Pripevnéte tuto ochranu na sténu utazenim Sroubl spolecné s kovovym dilem, ktery uza-
myka kameru do ochranné strisky.

Sejméte plastovy drzak jmenovky ze svého mista, viozte své jméno a opét jej viozte zpét posu-
nutim doprava.

VioZte kameru do horniho prostoru ochranné stfisky a priSroubuite pojistny Sroub, ktery je
umistén na spodni strané jednotky.




6. Nainstalujte kameru ve wsce mezi 1,4 az 1,6 m, a ujistéte se, Ze nenf' v pfimém kontaktu s
deStem nebo slunecnim svetlem.
7. VasSe venkovni jednotka je nyni pripevnéna.

6. Schéma zapojeni
Nize uvedeny obrazek ukazuje, jak vytvofit spojeni mezi vnitrnim monitorem, venkovni jednotkou s
kamerou a elektrického zamku (nebo vrat) ...

6.1)  Propojeni venkovni kamery a monitoru

2 kabely
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PS: venkovni jednotka s kamerou je vybavena akumulatorem, aby byl zajistén jeji provoz v
pfipadé vypadku napéajent

Poznamka: v tomto pfipadé jsou funkce monitoru vypnuté. (zobrazeni vnéjSiho obrazu bez
moznosti volani)

Volitelné napéjent pripojené na vystupni svorky jednotky s kamerou bude pouzito, pokud si
budete prat oteviit elektricky zamek.

6.2) Pripojeni kamery v detailu

U Napéjecf trans-
L formator

mﬁi:ﬁ HEZ 2 ébey)

— o ® Brana/dvere
(nejsou
soucast)

Volitelneé
napéjeni (nenf
soucasti)

1. Pripojte napdjeci transformator na svorku oznacenou tak, jak je uvedeno vyse. Budte opatmi
na dodrzenf polarity.
2. Poté pripojte 2 Zilovy kabel elektrického zamku ke svorkam oznacenym vyse.

Poznamka:
Chcete-li pripojit elektricky zamek, ktery vyZaduje napéti, je nutné umistit napdjeci zdroj
(neni soucasti dodavky) tak, jak bylo uvedeno vyse.




7. Asociace kamery a monitoru

Toto je velmi dllezité, protoze umoZnuje spojeni mezi kamerou a vnitini obrazovkou tak, aby
komunikace probihala spravne.

Postupuite dle postupu, ktery je popsan nize:

1. Stisknéte po dobu 3 sekund tlacitko «11» Interkom umisteného na predni strané monitoru.
Na obrazovce se zobrazf okno.

Stisknéte tlacitko volani na venkovni kamere pro zapnuti.

Poté znovu stisknéte tlacitko pro volani po dobu i sekundy na venkovni kamere.

Pokud asociace probéhla Uspésné a je dokoncena, na obrazovce se zobrazi Q) .

Pokud asociace ne probéhla Uspésné a selhala, na obrazovce se zobrazi @ a je nutné
znovu zahdjit postup asociace.

Ok

PS: pro testovani provozu stisknéte tlacitko na venkovni jednotce, na obrazovce vnitini
jednotky by se mél zobrazit obraz venkovni jednotky a vy byste méli slySet zvuk.

8. Popis funkel

8.1)  Ikony na monitoru

Indikator rezimu Monitor

[ ) (zobrazen! karme Indikator nastaveni
ry bez exter- o N
[ Aiho voln hlasitosti
Yﬂ” Indikétor stavu signélu ol || In é(a)?ergéemmoﬂ%\/rr&e
Indikator rezimu Interkom Zobrazeni Urovné
8)) (komunikace s osobou venku Kl || I baterie venkovn(
na zaklade volani) jednotky

4 . s v
(» Indikator rezimu hovoru

8.2) Tlacitka na monitoru

1. Funkce Fotografie:

Kdyz navstévnik stiskne tlacitko pro volani na venkovni jednotce, bude porizen snimek.

Je-li obrazovka v v rezimu interkomu nebo monitoru, stisknutim tlacitka mUzete poridit snimek
rucne.

Poznamka: monitor je schopen ulozit aZ 100 fotografii. Jakmile je pamét plna, prepise se
vnitini pamét pocinaje prvni fotkou ...

2. Funkce Interkom:
Tato funkce umoznuje komunikaci s navstévnikem pomoci vnitfniho monitoru a venkovni
jednotky s kamerou. Kdyz navstévnik stiskne tlacitko pro volani na venkovni jednotce,
monitor zazvoni a aktivuje se obrazovka. Tim se automaticky zobrazi obraz Vaseho
navstévnika.
Stisknutim tlaCitka @ mUzete komunikovat s navstévnikem.
Dalsim stisknutim tohoto tlacitka se mikrofon ztlumf a obrazovka se prepne do rezimu sledovani.




3. Funkce obrazovka:
@ Tato funkce zobrazuje obraz kamery venkovni jednotky v pohotovostnim rezimu obrazo-
Vky.
Dkg/ez"ité poznamka: Tato funkce neni k dispozici, pokud venkovni kamera funguje
pouze na baterii.
Stisknéte tlacitko @ pro zobrazeni obrazu z kamery.
Opétovnym stisknutim tohoto tlacitka rezim ukoncite a vypnete obrazovku.

4. Funkce odemc¢eni:

Tato funkce umoznuje Vasim navstévnikim oteviit elektricky zamek dveri nebo branu.
Staci stisknout toto tlacitko.

Behem procesu odblokovani bude obraz na obrazovce stabiln.

5. Prohlizeni obrazki:

Je-li obrazovka v rezimu monitoru (po stisku tlacitka «10»), pouzifte tlacitka @@ pro prohlizent
ulozenych obrazkd.

a. Stisknéte tlacitka @ @ pro zvoleni obrazkd ke smazéni. Potvrdte stisknutim tlacitka .
Vybrané obrazky budou vymazany.

b. Stisknéte tlacitko @ pro ukonceni tohoto rezimu.

6. Vybér vyzvanéni:
Je-li obrazovka v rezimu monitoru (po stisku tlacitka «10»), postupné stisknéte tlacitka @@ pro
wbeér wzvanéni, které zazni, kdyz nekdo stiskne tlacitko volani na venkovni jednotce.

7. Nastaveni hlasitosti komunikace:
Je-li obrazovka v rezimu Interkom (po stisku tlacitka «11» na zakladé vyzvy z venkovni jednotky),
postupné stisknutim tlagitek () (&) vyberte pozadovanou trovef hlasitosti. (mezi 1 a2 7)

8. Nastaveni jasu:
Je-li obrazovka v rezimu Interkom (po stisku tlacitka «11» na zakladeé vyzvy z venkovni jednotky),
postupné stisknutim tlacitek (=) (+) vwberte pozadovanou Urover jasu obrazovky. (mezi 1 a2 7)

9. Nastaveni data a ¢asu:

Je-li obrazovka v rezimu monitoru (po stisku tlacitka «10»), stisknutim tlacitka (o) po dobu 3 sekund
vstoupite do rezimu nastaven.

a.  Pomoci tlacitek @ @ presunte kurzor na parametr, ktery ma byt nastaven.

b.  Pomoci tlagitek (=) (+) nastavte pozadovanou hodnotu.

c. Stisknéte tlacitko pro ulozeni do paméti a ukoncen.

10



9. Technicka specifikace

Velikost displeje 7 palc

Maximalni provozni vzdalenost 120 metr ve volném prostoru

Barvy RGB

Rozliseni 800 x 480

Napajeni transforméator 5V/1A (a vestavéna baterie 3.7\//1500mAN)

Zivotnost baterie

- v pohotovostnim rezimu: 45 hodin
- v provozu (interkom nebo monitor): 3,5 hodiny

Vstupni impedance

75 OhmU

Pfenosovy vykon

14~18dBm

Citlivost prijimace

-850dBm

Pfenosova rychlost

16~25 snimkd za sekundu

Typ spojeni

bezdratové 2,4GHz (2400~2483.5MHz)

Format fotografii

JPEG

Doba nabijeni

priblizné 5 hodin

Proudova spotreba

350 mA +/- 50mA

Rozméry

2156 x 147 x 27 mm

Provozni teplota

-20°C az +50°C

Provozni vihkost

85% (max)

Typ senzoru

1/4” CMOS

Uhel pohledu kamery

45°

Napajeni

transforméator 5V/1A (a vestaveéna baterie 3.7\//1500mAn)

Zivotnost baterie

- v pohotovostnim rezimu: 300 dndi
- v provozu (pfi ¢etnosti 5 hovort denné): 50 dnli

Proudova spotieba

300mA +/-560mA

Doba nabijeni

priblizné & hodin

Rozméry

166 x 82 x 32 mm

Provozni teplota

-20°C az +50°C

Provozni vihkost

<85% (RH)
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OPTEX NORMAND S.L OPTEX, s.r.o.
Calle Nicaragua 132-134 Radlicka 103
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France Production Electronique

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugéne Thomas
62110 Hénin-Beaumont

www.optex.fr




