PRIJIMAC 433,92 MHz (12v AC/DC) 24V AC/DC)
Ref.104760

o Umozriuje Fid-it vSechny dvefni motorizace, garédze,
atd.,..., pomoci dalkového ovladani €islo 104700

1: Otevite pfijimac.
2: Dejte jezdec C do polohy odpovidajici vaSemu napéjeni (12V nebo 24V)

3: Provedte pfipojeni.

Poznamka: Koaxialni z&suvka zobrazené na obrazku odpovida pfidavné anténé. Pokud uZivate pouze dodanou anténu, nepfipojujte nic na svorky.
Svorky NO a Corn se pfipojuji na elektronicky okruh pfistroje, ktery chceme fidit (pouze pfi nizkém napéti). Nepfipojujte pfimo na okruh spojeny

s 230 VAC.

4: Naprogramujte dalkové ovladani nasledujicim zplsobem:

Stisknéte tlacitko B: ¢ervena kontrolka se rozsviti.

Pustte tlaCitko B. Zatimco ervena kontrolka sviti, stisknéte tlagitko dalkového ovladani ( dle vasi volby).

Tlacitko zhasne, potom se znovu rozsviti.Pustte tlagitko dalkového ovladani. Programovéni je dokonceno.

Stisknéte tlacitko dalkového ovladani. UslySite klapnout relé a cervena kontrolka se rozsviti. Pokud se to nestane, zopakujte programovani.

Pokud si pfejete zrusit naprogramovani, odpojte napajeni. Drzte zmacknuté tlagitko B pfijimace a soucasné pfipojte k napajeni: uvolnéte tlaitko B.

5: PriSroubujte anténu, poté co jste znovu uzavieli kryt pfijimace, a odstrarite ochrannou zatku.

TECHNICKE PARAMETRY
Vinova frekvence: 433,92 MHz
Napajeni: 12VAC/DC nebo 24 VAC/DC
Relé: 1A 30 VDC
Teplota pro spravnou funkci: -20°C az +60°C
Spotieba: 15mA v klidu
Rozmeéry: 132x30x67 mm
Hmotnost: 1059

RADA: Pro lepSi pouzivani pripevnéte prijima¢ ve vySce.
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ZARUCN/ LIST

V pripadé nefunkénosti pohonu kontaktujte prosim nejdrive telefonicky naseho
servisniho technika na tel. 777 302 060
Na tento vyrobek se vztahuje 24 mési¢ni zaruka.

ZARUCNI LIST
Vyrobek : Pfijimac 433,92 MHz (ref. 104760)

Datum prodeje .....cceeveveeieececeseece e

Dodavatel:

M.A.T.A. Czech s.r.o.
Radlicka 103

150 00 Praha 5

e-mail: info@mataczech.cz

SERVIS :

Tel: 777 302 060
PM Servis

Na barikadach 670
196 00 Praha 9
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